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1. შესავალი 
2016 წლის ივლისი-აგვისტოს თვეებში ჩატარებული იქნა ქ. მცხეთაში ქუჩების  განათების, 

შენობების ფასადების მინათების, პარკების და სკვერების განათების სისტემების 

ენერგოდანახარჯების შემცირების შესაძლებლობების ანალიზი, ლედ განათების ნათურების 

მონტაჟის და მზის ელექტროსადგურის მოწყობის შემთხვევაში. სამუშაოები განისაზღვრა: 

არსებული განათების სისტემების ანალიზით, ახალი ენერგოეფექტური ლედ სისტემების 

ნათურების გამოყენების შემთხვევაში  განსაზღვრული ამოცანის გადაწყვეტით, არსებული 

და შეთავაზებული განათების სისტემების შედარებითი ეკონომიკური ანალიზით. 

2. პროექტის წინაპირობები  

2.1. პრობლემის აღწერა   

2010 წლიდან საქართველოში დაიწყო ქალაქების   მიერ მერთა შეთნხმების ფარგლებში 

ნებაყოფლობითი ვალდებულების აღების პროცესი, რომელიც გულისხმობს, რომ 2020 

წლისათვის ამ ინიციატივას მიერთებული ქალაქები საკუთარი ტერიტორიიდან 20%-ით 

შეამცირებენ სათბურის გაზების ემისიებს.  

ძირითადი სექტორები, რომლებიც ამ ინიციატივის ფარგლებში ევროკავშირის ქალაქების 

მიერ განიხილება ტრანსპორტი და შენობებია, თუმცა ქალაქები არც სხვა სექტორების 

(გარეგანათება, ნარჩენების მართვა, გამწვანება და ა.შ) ჩართვაში არიან შეზღუდულები. 

თბილისის შემდეგ საქართველოს სხვა თვითმმართველმა ქალაქებმაც აიტაცეს ეს ინიციატივა 

და  დაიწყეს მიერთება ამ პროცესზე. ამ დროისათვის ინიციატივას მიერთებულია სულ 13 

თვითმმართველობა, აქედან 9 თვითმმართველი ქალაქი და 4 მუნიციპალიტეტი.  

ამ დროისათვის რვა თვითმმართველი ქალაქისათვის მომზადებულია  „ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების გეგმა (SEAP)“ და ერთი მონიტორინგის ანგარიში ქალაქ 

თბილისისათვის. საქართველოს ქალაქების მიერ ძირითადად განხილულია შემდეგი 

სექტორები: ტრანსპორტი, შენობები, გარე განათება, ნარჩენების მართვა და გამწვანება.  

ქ. მცხეთა მერების შეთანხმებას 2015 წლის 15 მაისს შეუერთდა. ამჟამად მიმდინარეობს ქ. 

მცხეთისათვის „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის (SEAP)“ მომზადება, რომელშიც 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვან კომპონენტს განათების სექტორში გასატარებელი ღონისძიებები 

წარმოადგენს. 

ქ. მცხეთის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესის დასაგეგმად, სამართავად და 

SEAP-ის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტს არც შესაბამისი გამოცდილება, ცოდნა და 

არც საკმარისი ტექნიკური კადრები გააჩნია. 

აღსანიშნავია რომ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 

ისტორიული ძეგლები, რომლებიც იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 

ნუსხაშია შეტანილი. მოსახლეობა 7,7 ათასი (2002 წ.). აქ არის რკინიგზის სადგური, კვების და 

მსუბუქი მრეწველობის საწარმოები, ზემო ავჭალის ჰესი. ქალაქში კულტურისა (უმაღლესი 
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სასწავლებლები, თეატრი, მუზეუმი) და არქიტექტურის (სვეტიცხოველი, სამთავრო, ბებრის 

ციხე, ჯვრის მონასტერი, და სხვა), მრავალი ძეგლია და ყველა ეს შენობა გარედანაა 

განათებული. 

ქალაქ მცხეთაში არის 50 ქუჩა, 4 სკვერი, ცენტრალური პარკი, 4 მცირე ზომის სტადიონი, 

ხიდები. ეს შენობა-ნაგებობები საჭიროებს განათებას. 2015 წლის მდგომარეობით, მცხეთის 

ქუჩების 85% განათებულია. 

 

2.2. პროექტის მიზანი    

წინამდებარე საპროექტო კვლევის მიზანს წარმოადგენს ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტში 

განათების სისტემების ენერგოგაუმჯობესების ღონისძიებების და მათი იმპლენმენტაციის 

მეთოდოლოგიების შემუშავება. ეს ღონისძიებები უზრუნველყოფს არა მხოლოდ 

დანახარჯების შემცირებას და ენერგიის ეკონომიურ ხარჯვას არამედ შეამცირებს მავნე 

გაზების ემისიას.  

პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდება განათების მაღალტექნოლოგიური 

სისტემების დანერგვა, რაც გამოიწვევს ამ მიმართულებით ცოდნის დეფიციტის შევსებას. 

შედეგად შემცირდება ქ. მცხეთის გარე განათებაზე განათებაზე გაწეული დანახარჯები და 

განხორციელდება ქალაქის გარე განათების დაბალემისიურ ფაზაში გადაყვანის 

ღონისძიებები.  

პროექტის მონიტორინგი და სტატისტიკურ ანალიზზე დამყარებულ რეკომენდაციები 

მნიშვნელონვან შედეგებს მიაწოდებს რეგიონში გარე განათების  გაენერგოეფექტურების 

სამუშაოების გრძელვადიანი დაგეგმარების მიზნით. ხელს შეუწყობს რა ახალი პროექტების 

მომზადებას და განხორციელებას, ასევე მოხსნის ამ მიმართულებით ცოდნის და 

ცნობადობის გაზრდის ბარიერს.  

 

2.3. პარტნიორები და ბენეფიციარები 

პარტნიორები: 
 

 ქ. მცხეთის მერია- მცხეთის მერია  მთავარი პარტნიორი და ბენეფიციარია ამ 

პროექტის, გარდა იმისა, რომ იგი ძირითადი განმახორციელებელი რგოლია. მერიამ 

უნდა გამოყოს სახსრები როგორც არსებული განათების სისტემების ლედ 

სისტემებისთ შეცვლისათვის, ისე ახალი განათების მოცემული სისტემებით 

მონტაჟისა და მზის ელექტროსადგურის მოწყობისათვის. 

 მცხეთა-თიანეთის გუბერნია - მცხეთა-თიანეთის გუბერნიის  ხელმძღვანელობა 

პარტნიორობას გაუწევს პროექტს პოტენციური ადგილობრივი კადრების მოზიდვაში, 
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პროექტის ცნობადობის გაზრდასა და შედეგების რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებში 

გავრცელებაში 

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო (როგორც 

მერების შეთანხმების კოორდინატორი საქართველოში)- სამინისტრო 

პასუხისმგებელია კლიმატის ცვლილების კონვენციის პრინციპების გატარებაზე 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, იგი კოორდინაციას უწევს მერების 

შეთანხმების პროცესს და შეძლებისდაგვარად ეხმარება მასში მონაწილე ქალაქებსა და 

მუნიციპალიტეტებს როგორც მეთოდოლოგიებით, ასევე მის ხელთ არსებული 

მონაცემებით. შესაბამისად, მას მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია.  

 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო (როგორც მერების შეთანხმების 

კოორდინატორი საქართველოში)- ენერგეტიკის სამინისტრო გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროსთან ერთად ასევე უწევს კოორდინაციას მერების 

შეთანხმების პროცესს. სამინისტროს მიერ ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილი 

პროცესები/სტრატეგიები/საქმოქმედო გეგმები პირდაპირ აისახება მერების 

შეთანხმების მონაწილე ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების „ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმებში“. ამ გეგმებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 

ადგილობრივი მოსახლეობის  მდგრადობის უზრუნველყოფაში და ადგილებზე 

ენერგოეფექტურობის ამაღლების საკითხების გადაწყვეტაში. სამინისტრო აქტიურად 

თანამშრომლობს მუნიციპალიტეტებთან და ქალაქებთან გეგმების მომზადების 

პროცესში და ამარაგებს მათ ეროვნულ დონეზე შეფასებული პარამეტრებით (მშპ, 

მოსახლეობის ზრდა, სხვადასხვა სექტორების ელასტიურობის კოეფიციენტები და 

ა.შ.); 

 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო- ეს 

სამინისტრო პირდაპირ კავშირშია, აღნიშნული „ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმების“ განხორციელებასთან და რეალური ქმედებების დიდი 

ნაწილი იგეგმება მათთან შეთანხმებულად და ფინანსდება ნაწილობრივ. 

 ათეა (ადგილობრივი თვითმმართველობების ეროვნული ასოციაცია - ათეას შეუძლია 

განსაკუთრებული წვლილი შეიტანოს  მუნიციპალიტეტებისათვის მომზადებულ 

ცნობიერების ამაღლების პროგრამებს კლიმატის ცვლილებაზე, მდგრად 

განვითარებაზე და ა.შ., შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა ამ პროცესებში. 

 

 ბენეფიციარები: 
 

 ქ. მცხეთის მერია - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მიიღებს შემცირებულ 

ხარჯებს, ენერგოეფექტურ ნაკლებემისიან  განათების სექტორს;  

 მცხეთა-თიანეთის გუბერნია - თავის მხრივ მცხეთა-თიანეთის რეგიონი მიიღებს 

ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენის შესაძლებლობას რაც გამოწვეული იქნება ამ 

ინოვაციის სხვა მუნიციპალიტეტებში გავრცელების შედეგად; 
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 ქ. მცხეთისა ადგილობრივი მოსახლეობა, რადგან ისინი შეიძენენ გარკვეულ უნარ-

ჩვევებს, რომელიც გაზრდის მათი დასაქმების შანსებს;  

 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, რადგან იგი უშუალოდაა 

პასუხისმგებელი სათბურის გაზების ემისიების შემამცირებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე მთელს ქვეყანაში, შესაბამისი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების 

მომზადების უზრუნველყოფაში; 

 საქართველოს მთავრობა, რომელიც დაინტერესებულია რეგიონების 

დეცენტრალიზაციით და ძლიერი რეგიონებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის 

უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობისათვის. ძლიერი რეგიონები გაცილებით 

მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ კლიმატის ცვლილების კონვენციის ფარგლებში 

აღბული ვალდებულებების შესრულებაში, პროექტის განხორციელების ხელშემწყობი 

ფაქტორები ; 

 ქვეყნის და თვითმმართველი ერთეულების მიერ აღებული საერთაშორისო 

ვალდებულებები (ასოცირების შეთანხმება; მერების შეთანხმება; კლიმატის 

ცვლილების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული სამომავლო ვალდებულებები); 

 საკითხის აქტუალურობა და შედეგის ჩვენების მოკლე ვადაში ჩვენების 

შესაძლებლობა;  

 საგრანტო რესურსების სიჭარბე და ხელმისაწვდომობია. 

 

2.4.  პროექტის განხორციელების წინაშე არსებული 

ბარიერები - 

 შესყიდვების კანონში არსებული ხარვეზები. ეს კანონი ამჟამად დაფუძნებულია 

მხოლოდ  ყველაზე დაბალი ფასის პრინციპზე, რამაც სერიოზულად დააზიანა 

არაერთი განხორციელებული პროექტის ხარისხი. ეს პრობლემა უნდა გამოსწორდეს 

და კანონი დაიხვეწოს მუნიციპალიტეტების ერთობლივი მუშაობით, ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან; შესყიდვების განმხორციელების დროს ბიდინგ დოკუმენტში 

ზუსტად უნდა იყოს მითითებული სანათების ტიპი, ხარისხის დამადასტურებელი და  

წარმოშობის სერთიფიკატების წარმოდგენის აუცილებლობა რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული დაბალხარისხიანი პროდუქციის მიწოდების შემთხვევა. 

 გადაწყვეტილების მიმღები პირების არასათანადო კვალიფიკაცია ამ ტიპის 

სამუშაოების სატენდერო დავალების და შესაბამისი საპროექტო დავალების 

მომზადებისათვის.  

 არასკმარისი საბიუჯეტო სასხრები - საგრანტო განაცხადების მომზადება; კერძო 

სექტრორთან მუშაობა და მათგან დახმარების მოძიება.  

 კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა/არარსებობა -  შესაძლებლობების გაძლიერების 

ღონისძიებები (საჭიროა დონორების დახმარება);  



5 

 

 „დატრეინინგებული“ თანამშრომლების შენარჩუბა - მოტივაციის (მათ შორის 

ფინანსური) შექმნა (დონორის ნაწილობრივი დახმარება). 

                                                                           

3.ქ. მცხეთაში გარე განათების არსებული სისტემის აღწერა 

 
ქ. მცხეთაში არის 50 ქუჩა, 4 სკვერი, ცენტრალური პარკი, 4 მცირე ზომის სტადიონი, ხიდები. 

ეს შენობა-ნაგებობები საჭიროებს განათებას.  2015 წლის მდგომარეობით, მცხეთის ქუჩების 

85% განათებულია. 

ცხრილი 1- ში მოცემულია ქალაქ მცხეთის გარე განათების სექტორის მიერ ენერგიის 

მოხმარება და ხარჯი 2014 წელს. 

ცხრილი 1. ქალაქ მცხეთის გარე განათების სექტორის მიერ ენერგიის მოხმარება და ხარჯები 2014 

წელს 

ინფრასტრუტურული ობიექტები 

ელექტროენერგიის 

მოხმარება 

(კვტ.სთ) 

ფინანსური 

ხარჯი 

(ლარი) 

ქალაქ მცხეთის გარე განათება 964 783  154 145.38 

სულ 964 783 154 145.38 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს 2014 წელს ქალაქ მცხეთის მიერ ელექტროენერგიის მოხმარება 

შეადგენდა 965 ათას კვტ.სთ-ზე ოდნავ ნაკლებს, რაც 154 ათას ლარზე მეტი დაჯდა. 2014 

წელს ქალაქში სულ განთავსებული იყო 1 614 სანათი, რომელთა ტიპებიც და სიმძლავრეებიც 

მოცემულია შემდეგ ცხრილში.  

ცხრილი 2. ქალაქ მცხეთის გარე განათების ნათურების პარამეტრები და მახასიათებლები 

# არსებული სანათი მახასიათებლები  

რაოდენობა სიმძლავრე, ვტ 

ქუჩის განათება 

1 ეკონომიური 20WT 20 144 

2 ეკონომიური 95WT 95 546 

3 მეტალ-ჰალოგენი 

150WT 

150 
80 

4 მეტალ-ჰალოგენი 

250WT 

250 
2 
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5 მეტალ-ჰალოგენი 

400WT 

400 
31 

6 სოდიუმი 70WT 70 206 

7 სოდიუმი 150WT 150 375 

8 სოდიუმი 250WT 250 188 

9 სოდიუმი 400WT 400 13 

10 სოდიუმი 1000WT 1 000 14 

11 ДРЛ-250 250 15 

 სულ  1 614 

 
2015 წლის პოზიციით ნათურების რაოდენობა 1 614 ერთეულით განისაზღვრება და ფარავს 

მთელი ქუჩების სიგრძის დაახლოებით 85%-ს.  ვინაიდან ქალაქის ხელმძღვანელობის 

საბოლოო მიზანია, რომ განათდეს ქალაქში არსებული ყველა  ქუჩა/გზა, დასახულია ამოცანა, 

რომ 2016-2018 წლებში ნელნელა განათდდეს ამჟამად გაუნათებელი ქუჩები, ისე რომ 2018 

წლისათვის განათებული იქნება ყველა ქუჩა. აგრეთვე ფარნავაზის მოედანზე 2017 წელს 

უნდა დაყენდეს 10 ლამპიონი და ყოველ ლამპიონზე სამ-სამი სანათი. დამატებითი 

ნათურების სიმძლავრე არის აღებული არსებული ნათურების საშუალო სიმძლავრის 

საფუძველზე (136 ვატი ერთი ნათურა). ამ დაშვებებით 2020 წლისთვის სულ ნათურების 

რაოდენობა იქნება 1 929. საბაზისო სცენარისას დაშვებულია, რომ დამატებითი ნათურებიც 

ენერგოეფექტური ნათურები იქნება. აგრეთვე 2019-2020 წლებში დაგეგმილია გარე განათების 

მართვის სისტემის დაყენება ცენტრალურ უბნებში და ქუჩებზე. 

 

3.1. ინსპექტირების შედეგები (დასკვნები და 

რეკომენდაციები) 

         
მოდელირების და ინსპექტირების შედეგები შეიძლება ჩამოყალიბებული იქნეს დასკვნების 

და რეკომენდაციების სახით რომლებიც გულისხმობს შემდეგს: 

1. არსებული 1 614 არაენერგოეფექტური სანათი შეიცვალოს ენერგოეფექტური 

შუქდიოდური სანათებით ნელ-ნელა 2017-2020 წლებში 

2. ეფექტური ნათურებით განათდეს დარჩენილი ქუჩების სიგრძის 15% (315 სანათი) 

3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდეს 100 კვტ. სიმძლვრის მზის 

ელექტროსადგური, რომელიც წლიურად გამოიმუშავებს 270 000 კვტ/სთ ელ. ენერგიას 

და გამომუშავებული ენერგიით გარე განათების სისტემების ეფექტური მართვის და 

მონიტორინგის განხორციელების შემთხვევაში 0-მდე დაიყვანს ელ. ენერგიის  

დანახარჯებს.   
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3.2. დაგეგმილი ღონისძიებების მოსალოდნელი 

დანაზოგები 

 
2014 წელს ელექტროენერგიის მოხმარება გარე განათების სექტორის მიერ 0.965 გიგავტ.სთ 

შეადგენდა.  

2014 წელს ემისია გარე განათებიდან 100.3 ტონა CO2 ეკვ. იყო.   

ელექტროენერგიის ემისიის ფაქტორად აღებულია 2014 წელს ელექტროენერგიის ქსელის 

საშუალო ემისიის ფაქტორი - 0.104 ტონა CO2/მგვტ.სთ.         

საბაზისო სცენარის მიხედვით გარე განათების ენერგომოხმარება მომავალში გაიზრდება და 

2020 წლისათვის 1.153 გიგავტ.სთ იქნება, ხოლო CO2-ის ემისია 2020 წლისათვის წელიწადში 

119.9 ტონა CO2-ს მიაღწევს.  

ცხრილი 3- ში წარმოდგენილია ქუჩის განათებაში არსებული არაეფექტური სანათების 

რაოდენობა და მათი შემცვლელი ეფექტური სანათები ტიპების, რაოდენობის და 

სიმძლავრის მიხედვით. 

ცხრილი 3. ქ. მცხეთის ქუჩის განათების არსებული სანათები და მათი შემცვლელი ენერგოეფექტური 

სანათების ტიპები და სიმძლავრეები 

 არსებული  სანათები შემცვლელი  შუქდიოდური  სანათები 

სანათის  

ტიპი 

რაოდ

ენობა 

სიმძლავ

რე ვტ 

ჯამური 

სიმძლავრე 

კვტ 

სანათის 

ტიპი 

რაოდე- 

ნობა 

სიმძლ- 

ავრე 

ვტ 

ჯამური 

სიმძლა- 

ვრე 

კვტ 

1 ეკონომიური 

20WT 
144 

20 2.88 LED 15 
144 

15 2.16 

2 ეკონომიური 

95WT 
546 

95 51.87 LED 30 
546 

30 16.38 

3 მეტალ-

ჰალოგენი 

150WT 

80 

150 12 LED 30 

80 

30 2.4 

4 მეტალ-

ჰალოგენი 

250WT 

2 

250 0.5 LED 70 

2 

70 0.14 

5 მეტალ-

ჰალოგენი 

400WT 

31 

400 12.4  LED 110 

31 

110 3.41 

6 სოდიუმი 

70WT 
206 

70 14.42 LED 30 
206 

30 6.18 

7 სოდიუმი 375 150 56.25 LED 30 375 30 11.25 



8 

 

150WT 

8 სოდიუმი 

250WT 
188 

250 47 LED 70 
188 

70 13.16 

9 სოდიუმი 

400WT 
13 

400 5.2 LED 110 
13 

110 1.43 

10 სოდიუმი 

1000WT 
14 

1000 14 LED 110 
14 

110 1.54 

11 ДРЛ-250WT 15 250 3.75 LED 70 15 70 1.05 

12 არაეფექტურ

ი 136WT 

315 136 42.97 LED 30 315 30 9.45 

 სულ 1 929  263.24  1 929  68.55 

 

იგულისხმება, რომ ღონისძიება დაიწყება 2016 წელს და იმ დროისთვის არსებული 1 614 

არაენერგოეფექტური სანათი შეიცვლება ენერგოეფექტური შუქდიოდური სანათებით ნელ-

ნელა 2017-2020 წლებში.  ამასთან ერთად აგრეთვე ეფექტური ნათურებით განათდება 

დარჩენილი ქუჩების სიგრძის 15%. გამოდის, რომ ჯამში შესაცვლელი სანათების 

რაოდენობაა 1 614 / 0.85 + 30 = 1 929 ნათურა, ანუ ახალი ნათურების რაოდენობა შეადგენს 1 

929 – 1 614 = 315. თუ ამჟამად განათების წერტილის მიერ საშუალოდ მოხმარებული ენერგია 

0.136 კვტ-ია საათში და გაგრძელდა განათების მომსახურება ამჟამად გამოყენებული 

ნათურების ტიპებით მაშინ 2020 წელს ენერგიის წლიური მოხმარება გარეგანათების 

სისტემის მიერ მცხეთაში იქნება 1 929(სანათი) * 0.136(კვტ) * 4 380(სთ) = 1 152 971 კვტ.სთ, 

ხოლო სანათებათ მთელ ქსელში ენერგოეფექტური შუქდიოდური ნათურების გამოყენების 

შემთხვევაში ენერგიის წლიური მოხმარება იქნება 1 929(სანათი) * 0.036(საშუალო კვტ) * 4 

380(სთ) = 300 226 კვტ.სთ. შესაბამისად 2020 წელს ენერგიის დანაზოგი იქნება 1 152 971 – 300 

226 = 852 745  კვტ.სთ ელექტროენერგია, რაც აისახება გარე განათების ელ. ენერგიით 

უზრუნველყოფაში გაწეული წლიური დანახარჯის 852 745  კვტ.სთ * 0.16 ლარი = 136 439 

ლარით შემცირებაში.  ხოლო ემისიის შემცირება შესაბამისად (1 152 971 – 300 226) / 1 000 * 

0.104 = 88.69 ტCO2/წ.  

ვინაიდან ერთი სანათის შეცვლის ღირებულება საშუალოდ 320 ლარია და ახალი სანათის 

დაყენება საშუალოდ 800 ლარი ჯდება, ღონისძიების ღირებულება გამოდის დაახლოებით 1 

614 * 320 + 315 * 800 = 768 480 ლარი. 

სემეკ-ის 2016 წლის 3 მაისის დადგენილების „საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 20 

დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა 

დამოხმარების წესებში” ცვლილების შეტანის თაობაზე. თანახმად საცალო მომხმარებელი 

უფლებამოსილია, მის მფლობელობაში არსებული მიკროსიმძლავრის (მზის კოლექტორების 

ელ ფერმა სიმძლავრით არაუმეტეს 100კვტ.) ელექტროსადგური მიუერთოს გამანაწილებელ 

ქსელს და განახორციელოს მის მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის გამანაწილებელ 

ქსელში მიწოდება ამ წესებით განსაზღვრული პირობების დაცვით.ამასთან, საცალო 

მომხმარებლის მფლობელობაში არსებული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის 
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დადგმული სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელთან 

მისაერთებელ სიმძლავრეს.  

იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშო პერიოდში მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ 

წარმოებული (გამანაწილებელ ქსელში გადადინებული) და კრედიტის სახით 

ანგარიშსწორების ქვითარში ასახული (გამანაწილებელ ქსელში გადადინებული) 

ელექტროენერგიის ჯამური რაოდენობა ნაკლებია იმავე საანგარიშო პერიოდში შესაბამისი 

საცალო მომხმარებლის მიერ ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგიის რაოდენობაზე, 

სხვაობა ჩაითვლება საცალო მომხმარებლის მიერ გამანაწილებელი ქსელიდან მოხმარებულ 

(შესყიდულ) ელექტროენერგიად, რომელსაც უნდა დაერიცხოს კომისიის მიერ დადგენილი 

სამომხმარებლო ტარიფი (შესაბამისად, აღნიშნული სხვაობით მიღებული ელექტროენერგია 

ჩაითვლება განაწილების ლიცენზიატის რეალიზაციად. 

ეს რეგულაცია საშუალებას აძლევს მცხეთის მუნიციპალიტეტს განათავსოს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 100 კვტ. სიმძლვრის მზის ელექტროსადგური წლიურად 

გამოიმუშაოს 270 000 კვტ.სთ ელ. ენერგია და გამომუშავებული ენერგიით,  გარე განათების 

სისტემების ეფექტური მართვის და მონიტორინგის განხორციელების შემთხვევაში 0-მდე 

დაიყვანოს ელ. ენერგიის  დანახარჯები. 

ასეთი ენერგოფერმის მოწყობის საორიენტაციო ღირებულება დისპეჩერიზაციის 

დანახარჯების ჩათვლით განისაძრვრება 2,5 ევროს ოდენოთბით თითოეული ვატისათვის 

რაც 100კვტ სიმძლავრის სადგურის შემთხვევში შეადგენს 250 000 ევროს (რაც ევრო/ლარიის 

2.6 კურსის მდგომარეობით შეადგენს 650 000 ლარს). 

ენერგოფერმის და დისპეჩერიზაციის სისტემის მოწყობის შედეგად მოხდება 

ენერგოეფექტური შუქდიოდური ნათურების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის (300 226 

კვტ.სთ.) სრულად ჩანაცვლება განახლებადი ენერგიით. მიღებული ემისიის წლიური 

შემცირება ამ ღონიძიებით იქნება 300 226 / 1 000 * 0.104 = 31.22 ტCO2, ხოლო გარე განათებაზე 

ელექტროენერგიის ხარჯი შემცირდება 300 226 კვტ.სთ * 0.16 ლარი =  48 036 ლარით. 

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების საერთო ღირებულება  განისაზღვრება 1 419 

ათასი ლარის ოდენობით და უზრუნველყოფს განათების სისტემის მთლიანად მზის 

ენერგიაზე გადაყვანას და ნულოვანი ენერგომოხმარების ციკლს სადისტრიბიუციო 

ქსელიდან. 

მოცემული ღონისძიებების გატარების შედეგად მიიღწევა 1 152 971 კვტ.სთ-ის 

ყოველწლიური ეკონომია, რაც თანხობრივად აისახება 184 475 ლარის წლიურ დაზოგვაში და 

ემისიის 119.91ტCO2/წ შემცირებაში. 

   

 


