
Правила  

 

«Моніторинг та Звітність»  

«Методичні рекомендації для установок щодо 

моніторингу та звітності стосовно викидів 

парникових газів» 



Зміст презентації 
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1. Типова процедура МЗВ 

2. Перелік рекомендованих для розробки та утвердження нормативно-

правових документів для системи МЗВ 

3. Структура регламенту Комісії (ЄС) № 601/2012 

4. Основні визначення 

5. Категорії установок 

6. Класифікація потоків “паливо, сировина-продукція”  

7. Вибір методології моніторингу 

8. Зміна плану моніторингу 

9. Типова діяльність по моніторингу  

10.Мінімальний вміст плану моніторингу 

11.Типові етапи розробки плану моніторингу 

12.Оцінка невизначеності 

13.Мінімальний вміст щорічних звітів про викиди ПГ 
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Головний принцип систем МЗВ 

Тонна викидів СО2екв  

повинна дорівнювати 

тонні СО2екв в звіті! 
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Процедура МЗВ  

(типова) 



Коли? Хто? Що? 

1 Січня Оператор Початок періоду моніторингу 

До 28 Лютого НКО Видання операторам дозволу на викиди 

31 Грудня Кінець періоду моніторингу 

до 31 Березня (n+1) Верифікатор Верифікація звітів про викиди 

до 31 Березня (n+1) Оператор Подання звіту про викиди до НКО 

Березень –Квітень 
(n+1) 

НКО 
Затвердження звітів про викиди 
Внесення уточнень в звіт моніторингу (у випадку необхідності) 

до 30 Квітня (n+1) НКО Залік виданих дозволів на викиди 

до 30 Червня (n+1) Оператор 
Подання звіту щодо вдосконалень плану моніторингу (якщо 
застосовне) 

Без дати НКО Додаткові перевірки представлених річних звітів про викиди 
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ЗАГАЛЬНІ СТРОКИ ЩОРІЧНОГО ЦИКЛУ СТВ ЄС в рік n 
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Monitoring, reporting and verification of EU 
ETS emissions 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm 

Regulations 
 21/06/2012 - Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions  

 21/06/2012 - Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports 

Monitoring and Reporting Regulation (MRR): Guidance and templates 

 22/11/2012 - Guidance document No. 1 - The Monitoring and Reporting Regulation – General guidance for installations 
Template No. 1: Monitoring plan for the emissions of stationary installations 

Template No. 4: Annual emissions report of stationary source installations  

Template No. 7: Improvement report for stationary installations 
Unreasonable costs determination tool  
Exemplar checklist for assessing installation MPs  
Exemplar monitoring plan  
Exemplar improvement report  
Exemplar monitoring plan update  

 17/10/2012 - Guidance document No. 3 - Biomass issues  
 11/10/2012 - Guidance document No. 4 - Uncertainty Assessment  
 11/10/2012 - Guidance document No. 5 - Sampling and Analysis  

Frequency of Analysis Tool  
GD No. 5a – Exemplar Sampling Plan  

 17/10/2012 - Guidance document No. 6 - Data flow activities and control system  
 GD No. 6a – Risk assessment and control activities - examples  
 Tool for operator risk assessment  

Accreditation and Verification Regulation (AVR): Guidance and templates 
 … 

Joint MRR and AVR Guidance 
 … 

Frequently Asked Questions about MRR and AVR 
 … 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0600
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd1_guidance_installations_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd1_guidance_installations_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd1_guidance_installations_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd1_guidance_installations_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd1_guidance_installations_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t1_mp_installations_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t1_mp_installations_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t1_mp_installations_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t4_aer_installations_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t4_aer_installations_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t4_aer_installations_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t7_improvement_report_installations_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t7_improvement_report_installations_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/unreasonable_costs_tool_en.xlsx
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/mp_checklist_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/mp_checklist_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t1_mp_installations_example_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t1_mp_installations_example_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t7_improvement_report_installations_example_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t7_improvement_report_installations_example_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t1_mp_installations_update_example_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t1_mp_installations_update_example_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd3_biomass_issues_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd3_biomass_issues_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd4_guidance_uncertainty_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd4_guidance_uncertainty_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd5_sampling_analysis_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd5_sampling_analysis_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/tool_frequency_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/tool_frequency_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/ex_5a_sampling_plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/ex_5a_sampling_plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/ex_5a_sampling_plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/ex_5a_sampling_plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/ex_5a_sampling_plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_dataflow_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_dataflow_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_risk_control_example_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_risk_control_example_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_risk_control_example_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_risk_control_example_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_risk_control_example_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_risk_control_example_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd6_risk_control_example_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/tool_risk_assessment_en.xls
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/tool_risk_assessment_en.xls
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Перелік рекомендованих для розробки та ухвалення законодавчих 

та нормативно-правових документів  

Закон України (про введення в дію системи МЗВ) 

• Порядок здійснення моніторингу та звітності викидів ПГ 

• Порядок здійснення верифікації викидів ПГ 

• Порядок акредитації незалежних експертних організацій, що здійснюють верифікацію звітів про 

моніторинг викидів ПГ 

• Порядок державного обліку установок, які здійснюють викиди ПГ  

1. Методологія визначення викидів ПГ (по видах діяльності установок, включених до системи МЗВ). 

2. Шаблон плану моніторингу (с прикладами по видах діяльності установок), шаблон спрощеного плану 

моніторингу для установок з незначними викидами ПГ  

3. Шаблон звіту про моніторинг викидів ПГ (с прикладами по видах діяльності установок), шаблон спрощеного звіту 

про моніторинг для установок з незначними викидами ПГ 

4.Шаблон вдосконалення плану моніторингу та звіту про моніторинг для стаціонарних об'єктів  

5. Загальне керівництво з моніторингу та звітності викидів ПГ, а також: 

 

 

 

 

 

 

 Керівництво з використання біомаси  

 

 Керівництво по системі керування даними та системи контролю 

даними 

 Керівництво з оцінки невизначеності   Керівництво з аналізу ризиків  

 Керівництво з відбору та аналізу проб   Типова процедура з організації щорічного моніторингу та  

     звітності викидів ПГ на установці  
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Структура Правил МЗВ   (1) 

Регламент Комісії (ЄС) № 601/2012 

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

РОЗДІЛ 1.  Предмет та визначення 

Стаття 1.    Предмет 

Стаття 2.    Область дії 

Стаття 3.    Визначення 

РОЗДІЛ 2.  Загальні принципи 

Стаття 4.    Загальні вимоги 

Стаття 5.    Завершеність 

Стаття 6.    Узгодженість, порівнянність та прозорість 

Стаття 7.    Точність 

Стаття 8.    Цілісність методології 

Стаття 9.    Постійне поліпшення плану моніторингу та звітності 
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Структура Правил МЗВ   (2) 

Регламент Комісії (ЄС) № 601/2012 

ГЛАВА II. ПЛАН МОНИТОРИНГУ 

РОЗДІЛ 1. Загальні положення 

РОЗДІЛ 2. Технічна нездійсненність та необґрунтовані витрати 

ГЛАВА III. МОНІТОРИНГ ВИКИДІВ ДЛЯ  СТАЦІОНАРНИХ УСТАНОВОК 

РОЗДІЛ 1. Загальні положення 

РОЗДІЛ 2. Методологія на основі розрахунків 

РОЗДІЛ 3. Методологія на основі вимірів 

РОЗДІЛ 4. Спеціальні положення 

ГЛАВА V. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДАНИХ 

ГЛАВА VI. ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ 

ГЛАВА VII. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДОДАТОК I – X 
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Структура Правил МЗВ   (2) 

Регламент Комісії (ЄС) № 601/2012 

ГЛАВА II.   ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

 
РОЗДІЛ 1.    Загальні положення 
 
Стаття 10.   Загальні зобов'язання 
 

1. Кожен оператор здійснює моніторинг викидів ПГ згідно плану 
моніторингу, затвердженого компетентним органом. У випадку 
необхідності план моніторингу доповнюється письмовими 
процедурами, які необхідно задокументувати, реалізовувати та 
підтримувати протягом виконання плану моніторингу. 

2. План моніторингу повинен простим та логічним способом 
описувати план дій для оператора с врахуванням існуючих 
технологій, систем виміру і т. ін. на місці установки. 
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Основні поняття та визначення 

“Джерело викидів” - частини установки або процеси в межах установки, із яких 

викидаються ПГ. 

Потік “паливо, сировина-продукція” означає одне з нижче наведеного: 

  Конкретний вид палива, сировини чи продукції в результаті споживання чи 

виробництва, яких відбуваються викиди ПГ в одному або декількох джерелах 

викидів; 

  Конкретний вид палива, сировини чи продукції, що містять вуглець і 

включаються в розрахунок викидів ПГ з використанням методології балансу маси. 

Розрахункові коефіцієнти – коефіцієнти, що використовуються для розрахунку 

викидів ПГ, такі як: нижча теплотворна здатність палива, коефіцієнт викидів ПГ, 

коефіцієнт окислення, коефіцієнт перетворення, вміст вуглецю чи частка біомаси. 

“Дані про діяльність” - дані про кількість палива, що споживається, сировини, чи 

продукція, вироблена в результаті процесу, для якого застосовується методологія 

моніторингу на основі розрахунку, та виражена в джоулях, в тоннах або в метрах 

кубічних (для газів).  
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ВИЗНАЧЕННЯ – “УСТАНОВКА” (1) 

Система МЗВ Визначення терміну “Установка” 

Директива 

Європейського 

парламенту 2003/87/ЄC 

Стаціонарний технічний об'єкт, де здійснюється один чи більше видів 

діяльності, що покривається системою МЗВ, та будь-які інші безпосередньо 

зв'язані види діяльності, які мають технічні зв'язки з діяльностями, які 

здійснюються на цьому ж місці та могли би впливати на викиди ПГ та 

забруднення навколишнього середовища. 

Австралія 

Об'єкт діяльності чи ряду діяльностей (в том числі допоміжних видів діяльності ), 

які зв'язані з викидами ПГ, виробництвом чи споживанням енергії та, що: 

 утворюють єдине підприємство, задовольняючи потребам правил звітності;  

 були оголошені відповідним службовцем департаменту звітності по ПГ бути 

об'єктом звітності. 

Каліфорнія 

Будь-яка фізична власність: завод, будівля, спорудження чи стаціонарне 

обладнання, розташоване на одній або декількох суміжних ділянках, що мають 

технічні зв'язки та знаходяться в загальній  власності або під загальним 

контролем, що викидають або можуть викидати будь-які ПГ. 

Казахстан 

Стаціонарне джерело або група стаціонарних джерел, розташованих на одному 

промисловому майданчику, що експлуатується оператором установки с метою 

здійснення або забезпечення технологічних процесів виробництва продукції і 

(або) надання послуг. 
12 
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Визначення – “Установка” (2) 

Термін установка в правилах МЗВ базується на терміні “підприємство” 

(об'єкт), на якому відбуваються прямі викиди ПГ, а не на корпоративному 

рівні. Якщо корпорація володіє чи керує декількома установками (підприємствами), 

необхідно визначити окремо кожен об'єкт, до якого застосовуються правила МЗВ. Кожна 

установка (об'єкт), яка підпадає під правила МЗВ, повинна представити свій річний звіт 

про моніторинг викидів ПГ. 

Можна зробити наступні висновки відносно визначення терміну «установка» в різних 

системах МЗВ у світі: 

 Установка включає стаціонарне джерело або декілька стаціонарних джерел 

прямих викидів ПГ; 

 На установці відбувається один або декілька видів діяльності, що призводять до 

прямих викидів ПГ. Види діяльності визначаються у переліку покриття видів 

діяльності системою МЗВ; 

 Межі установки визначаються єдиним підприємством, одним або декількома 

суміжними ділянками, єдиною або загальною власністю, єдиним контролем одного 

оператора (єдиний адміністративний апарат). 
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Категорії установок 

Категорія А -  викиди  ПГ з установки менше 50 000 СО2екв в рік; 

Категорія Б -  викиди ПГ з установки менше 500 000 СО2екв в рік,  

  але перевищують значення, вказане в підпункті  

  вище; 

Категорія В -  викиди ПГ з установки  рівні та вище 500 000 СО2екв в 

  рік. 
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Класифікація потоків “паливо, сировина-продукція”  

Оператор повинен класифікувати кожен потік “паливо, сировина -продукція”, 

порівнюючи його з сумою усіх абсолютних значень CO2 та CO2екв, з 

врахуванням всіх потоків “паливо, сировина - продукція ”, що включені в 

методологію на основі розрахунків та всі викиди з джерел викидів, включені в 

методологію на основі вимірів в одну з наступних категорій:  

1) незначні потоки - потік “паливо, сировина - продукція ”, вибраний 
оператором, відповідає менше 5 тис. тонн CO2 в рік, або менше 10% від 
максимального сумарного викиду 100 тис. тонн CO2 в рік, в залежності від того, 
який показник вище в абсолютному значенні;  

2) мінімальні потоки - потік “паливо, сировина - продукція ”, вибраний 
оператором, відповідає менше 1 тис. тонн CO2 в рік, або менше 2% від 
максимального сумарного викиду 20 тис. тонн CO2 в рік, в залежності від того, 
який показник вище в абсолютному значенні; 

3) ключові потоки – потоки “паливо, сировина - продукція”, які не підпадають ні 
під одну з категорій, перерахованих в пунктах 1) та 2).  
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Вибір методології моніторингу 
Оператор для моніторингу вибирає методологію із нижче наданих:  

1. Методологія на основі розрахунку: 

 Стандартна методологія (характерна для спалювання 

палива та технологічних викидів) 

 Методологія балансу мас 

2. Методологія на основі вимірів 

3. Методологія моніторингу, не заснована на Рівнях точності 

даних  (“альтернативна методологія”) 

4. Комбінація вище наведених методологій 
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Стандартна методологія 
Згідно стандартної методології оператор повинен розраховувати викиди шляхом 

множення кількості палива, що спалюється, вираженого в ТДж, НТЗ, та на відповідний 

коефіцієнт викидів, виражений в т СО2/ТДж.  

Компетентний орган може дозволити використання коефіцієнтів викидів для палива чи 

сировини на вході в процес, виражені в т СО2/т або т СО2/м
3. В цьому випадку 

оператор повинен визначити викиди ПГ від спалювання палива шляхом множення 

даних про діяльність, що зв'язана с кількістю палива, що спалюється, виражену в 

тонах або кубічних метрах, на відповідні коефіцієнти викидів.  
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Опис стандартної методології 

Даний метод засновується на розрахунку викидів СО2 з використанням даних про 

діяльність установки. Для виду діяльності – стаціонарне спалювання палива: об'єм 

палива, що спалюється (природний газ, вугілля, мазут …), фіксується на вході в 

установку. 

  

Викиди від спалювання палива розраховується по формулі: 
  

ВикПГi = ОПi × НТЗi × КВi × КOi  
  

де: 

ВикПГi  Викиди від спалювання палива типу i   [т CO2] 

ОПi  Об'єм палива, що споживається типу i  [т або нм3] 

НТЗi  НТЗ палива типу i       [ТДж/т або ТДж/ нм3] 

КВi  Коефіцієнт викидів СО2 для палива типу i  [т CO2 /ТДж] 

КOi  Коефіцієнт окислення для палива типу i    [ 0 – 1 ] 
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Розрахунок коефіцієнта викидів СО2 від спалювання вугілля  

 
Вміст вуглецю у вугіллі буде визначатися лабораторними аналізами, для чого 

направляються проби палива у лабораторію «ХХХ» для визначення вуглецю в паливі 

з періодичністю раз на тиждень згідно з ГОСТ 2408.1-95 (ІСО 625-96), «Паливо тверде. 

Методи визначення вуглецю та водню. Міжгалузевий стандарт». 

 

Згідно отриманим даним протоколів випробувань вугілля розрахунок коефіцієнта 

викидів СО2 від спалювання вугілля для кожного місяця проводиться по формулі: 

 

КВміс = ЧасткаСміс   / НТЗміс  * 1000 
 

де: 

  

КВміс Коефіцієнт викидів вуглецю від спалювання вугілля в місяць т C/ТДж; 

ЧасткаСміс Масова частка загального вуглецю в робочому стані Cr в місяць, % 

НТЗміс НТЗ вугілля в місяць, ТДж/тис. т 
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МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИКИДІВ ПГ 
(ПРИКЛАД) 
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Методологія балансу мас 

Методологія балансу мас, як і стандартна методологія, є методологією на основі розрахунку 

викидів ПГ з установки. Стандартна методологія проста для використання в тих випадках, коли 

паливо чи сировина/продукція безпосередньо зв'язані з викидами ПГ. Однак, для таких установок, як 

металургійні підприємства з повним циклом або процеси в хімічній промисловості, часто буває важко 

зв'язати напряму викиди ПГ з конкретною сировиною на вході установки, тому що продукція та 

відходи містять значну кількість вуглецю (наприклад, сипучі органічні речовини, сажа, и т.ін.). Таким 

чином, не достатньо розрахувати об'єм не викинутого в атмосферу вуглецю за допомогою коефіцієнта 

окислення або коефіцієнта перетворення. Замість цього використовується повний баланс вуглецю на 

вході та виході з установки  
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Комбінація методологій балансу мас та стандартної 

Може бути корисно поєднувати комбінацію методологій балансу мас 

та стандартної, як показує наступний приклад: 

На установці існує дві чітко окремі частини: ТЕЦ на природному газі та 

виробництво сталі (процес електродугової печі). В такій ситуації корисна 

комбінація підходів на основі розрахунку: 

 ТЕЦ: стандартна методологія; потоки 

 Природний газ (може бути корисним включити усі природні потоки 

природного газу, навіть ті, які відносяться до металургійного 

заводу) 

 Металургійний завод: баланс мас; потоки 

 Вхідні: лом, чавун, легуючі компоненти… 

 Вихідні: продукція, шлак… 
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Методологія на основі вимірів 

На відміну від методології на основі розрахунку викидів ПГ, для методології 

на основі постійних вимірів гази, що відходять з установки, самі по собі є 

об'єктом виміру. В установках з багатьма точками викидів (димові труби) це 

важко або неможливо реалізувати, наприклад, там де повинні бути прийняті 

до уваги витоки. З іншої сторони, перевагою методології на основі вимірів є  

незалежність кількості різних видів палива чи сировини, які використовуються 

в технологічному циклі установки (наприклад, там де спалюється багато 

різноманітних видів відходів).  
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Альтернативна методологія  
(не заснована на Рівнях точності даних) 

Можуть існувати особливі обставини в установках, для яких використання системи Рівней точності 

даних для визначення даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів технічно неможливо 

або призводить до необґрунтованих затрат оператора.  

В цьому випадку оператор може застосувати методологію моніторингу не засновану на Рівнях 

точності даних (альтернативна методологія) якщо: 

 Методологія на основі розрахунку з використанням, щонайменше 1-го Рівня, щонайменше 

для одного незначного або  ключового потоку, не призводить до необґрунтованих витрат.  

 Методологія на основі вимірів для взаємопов'язаних джерел викидів з використанням 1-го 

рівня також не представляється можливим без необґрунтованих витрат. 

Якщо вищевказані умови дотримані, оператор може запропонувати в плані моніторингу 

альтернативну методологію моніторингу та продемонструвати, що даний підхід дозволяє досягти 

необхідного загального рівня точності даних для викидів з установки.  

Іншими словами: замість відповідності з рівнем невизначеності для окремих незначних або  

ключових потоків “паливо, сировина-продукція”, повинен дотримуватись один загальний рівень 

невизначеності для викидів ПГ з установки.  
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Комбінація методологій 

Оператор може застосувати комбінацію різних методологій за умови, 

що немає прогалин в даних та не відбувається подвійного підрахунку.  

У випадку, якщо запропонований підхід призведе до необхідного 

Рівня точності даних, оператор може використовувати інші критерії 

для вибору методології, такі, як: 

  Яка методологія дає більш надійні результати, тобто, яка 

використовує більш надійні вимірювальні прилади, де необхідно 

менше вимірів, і та ін.? 

  Який метод має більш низький невід'ємний ризик, тобто, яка 

методологія дозволяє легше керувати джерелами даних, де менше 

можливостей зробити помилки чи упущення в даних? 
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Затверджння плану моніторингу 
1. Оператор повинен представити план моніторингу компетентному органу для 

затвердження. Разом з планом моніторингу, оператор повинен представити 

підтверджуючи документи:  

 докази для кожного потоку “паливо, сировина-продукція” та джерела викидів, що 

підтверджують дотримання порогових значень невизначеності для даних про 

діяльність та розрахункових коефіцієнтів, де це можливо застосувати, для 

застосованих відповідного Рівня точності даних.  

 результати оцінки ризиків, що забезпечують докази сумірності запропонованої 

діяльності по контролю та процедур для діяльності по контролю з виявленими 

невід'ємними ризиками та ризиками системи контролю.  

2. Оператор визначає процедури плану моніторингу. 

      Він повинен забезпечити доступність до письмового опису процедур за запитом 

компетентного органу та для верифікації. 

3. Компетентний орган може запросити додаткову інформацію, яка повинна бути 

включена до плану моніторингу установок для узгодженого виділення дозволів на 

викиди ПГ. 
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Зміна плану моніторингу 
1. Кожен оператор повинен регулярно перевіряти наскільки план моніторингу 

відображає функціонування установки та чи може бути удосконалена методологія 

моніторингу.  

2. Оператор зобов'язаний ввести необхідні зміни до плану моніторингу у будь-якій з 

наступних ситуацій:   

 викиди відбуваються за рахунок нових видів діяльності або використання нових 

видів палива чи сировини, які не включені до плану моніторингу;  

 зміна, пов'язана з використанням  нових типів вимірювальних приладів, методів 

відбору проб та аналізу, або за інших причин, що призводить до збільшення 

точності визначення викидів;  

 дані, отримані відповідно методології моніторингу, яка застосовувалась, невірні;  

 зміна плану моніторингу підвищує точність звітних даних, якщо це технічно 

можливо або не призводить до необґрунтованих витрат;  

 план моніторингу не відповідає вимогам Правил МЗВ та компетентний орган 

потребує від оператора ввести в нього зміни;  

 у верифікаційному звіті приведені пропозиції щодо вдосконалення плану 

моніторингу. 
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Затвердження змін до плану моніторингу 
1. Оператор своєчасно повідомляє компетентний орган  про будь-які пропозиції щодо 

внесення змін в план моніторингу.  

2. Будь-яка суттєва зміна, що вноситься в план моніторингу, підлягає затвердженню 

компетентним органом.  

3. Суттєві зміни в план моніторингу включають:  

 зміна категорії установки;  

 зміна  в джерелах викидів;  

 зміна методології;  

 зміна Рівня точності даних, що застосовується;  

 впровадження нових потоків “паливо, сировина-продукція”;  

 зміна в класифікації потоку “паливо, сировина-продукція”;  

 зміна значення за замовченням для розрахункового коефіцієнту, якщо значення 

приведено у плані моніторингу;  

 впровадження нових процедур, зв'язаних з відбором та аналізом проб або 

калібруванням вимірювальних приладів, якщо зміна цих процедур надає 

безпосередній вплив на точність даних про викиди. 
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Урахування змін 

1. До отримання схвалення, оператор може здійснювати моніторинг та звітність 

за допомогою модифікованого плану моніторингу.  

 У разі сумнівів, оператор повинен виконувати всі дії по моніторингу та 

звітності керуючись водночас, як зміненим, так і початковим планом 

моніторингу.  

2. Після отримання затвердження від НКО оператор повинен здійснювати 

моніторинг та звітність з використанням зміненого плану моніторингу.  

3. Оператор зобов'язаний ввести урахування всіх змін в плані моніторингу. 

Для кожної зміни повинно бути вказано наступне: 

 прозорий опис зміни;  

 обґрунтування зміни, що вноситься;  

 дата повідомлення компетентного органу про внесення змін; 

 дата підтвердження компетентним органом;  

 дата початку застосування зміненого плану моніторингу. 
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Звітність по вдосконалюванню методології 

моніторингу  

Кожний оператор повинен регулярно перевіряти можливість удосконалення 

методології моніторингу. Оператори установок повинні представити  

компетентному органу для затвердження звіт з удосконалення у наступний 

термін:  

• для установки категорії А - до 30 червня кожні чотири роки;  

• для установки категорії Б - до 30 червня кожні два роки;  

• для установки категорії В - до 30 червня кожен рік. 

Якщо верифікаційний звіт містить рекомендації, оператор повинен 

представити в компетентний орган звіт для затвердження до 30 червня 

того ж року, в якому цей верифікаційний звіт був наданий верифікатором. 

Звіт повинен описувати, як і коли оператор виправив або планує усунути 

невідповідності, виявлені верифікатором, та реалізувати рекомендації з 

удосконалення звітності про викиди.  
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Типова діяльність по моніторингу  
Моніторинг включає наступну типову діяльність оператора (залежить від 

особливостей конкретної установки): 

 Збір даних (з урахування поставок палива, сировини та випуску 

продукції, рахунків-фактур, протоколів виробництва, і т.ін.);  

 Відбір проб для аналізу палива та сировини; 

 Лабораторні аналізи палива та сировини; 

 Технічне обслуговування та калібрування вимірювальних приладів; 

 Вибір методології, опис розрахунків та формул, які будуть 

використовуватись для розрахунку викидів ПГ з установки; 

 Управління діяльністю з моніторингу; 

 Архівування даних (в том числі захист від маніпуляцій); 

 Регулярний аналіз можливостей покращання плану моніторингу. 
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Мінімальні вимоги до плану моніторингу (1) 

1. Загальна інформація про установку:  

 Номер версії плану моніторингу;  

 Опис установки та її діяльності, що підлягає моніторингу, включаючи список джерел викидів та 

потоків “паливо, сировина-продукція” для кожного виду діяльності; опис повинен відповідати 

наступним критеріям:  

 бути достатнім для демонстрації відсутності не повного урахування або подвійного урахування 

викидів ПГ;  

 повинна бути добавлена проста схема джерел викидів і потоків “паливо, сировина-продукція”, 

точки відбору проб та прилади вимірювання параметрів моніторингу;  

 Опис процедури для керування розподілом обов'язків персоналу для моніторингу та звітності 

по установці, збільшення кваліфікації відповідального персоналу та т. ін.;  

 Опис процедури регулярної оцінки плану моніторингу, що охоплює, як мінімум, наступне:  

 опис письмових процедур по системі керування даними, включаючи діаграми для роз'яснення, де 

це доцільно;  

 опис письмової процедури для діяльності по контролю;  



33 

Мінімальні вимоги до плану моніторингу (2) 
2. Детальний опис методології на основі розрахунку, що застосовується, включаючи:  

 Перелік вихідних даних та розрахункових формул, що використовуються, список Рівней 

точності даних та усіх відповідних розрахункових коефіцієнтів для кожного з потоків “паливо, 

сировина-продукція”, що підлягають моніторингу;  

 спрощення,  що використовуються для вторинних та мінімальних потоків “паливо, сировина-

продукція”;  

 системи виміру, що використовуються та їх діапазон вимірів, зазначення невизначеності та 

точне розташування вимірювальних приладів; 

 значення за замовченням, що використовуються для розрахункових коефіцієнтів, вказуючи 

джерело значення коефіцієнта, або відповідне джерело, із якого коефіцієнт за замовченням 

буде періодично визначитись, для кожного потоку “паливо, сировина-продукція”, де це 

застосовується;  

 перелік методів лабораторного аналізу, які будуть використовуватись для визначення усіх 

відповідних розрахункових коефіцієнтів для кожного потоку “паливо, сировина-продукція”, а 

також письмовий опис процедури для проведення такого аналізу, де це застосовується;  

 опис процедур плану відбору проб для аналізу палив та сировини та процедур, що 

використовуються для перегляду відповідності плану відбору проб, де це застосовується;  

 список лабораторій, які займаються проведенням відповідних процедур аналізу та, якщо 

лабораторія не акредитована - опис процедури, що використовується для демонстрації їх 

відповідності відповідним вимогам, де це застосовується. 
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Мінімальні вимоги до плану моніторингу (3) 

3. У випадку застосування методології моніторингу не заснованої на Рівнях – її опис для всіх 

потоків “паливо, сировина-продукція” або джерел викидів  та письмовий опис процедури аналізу 

невизначеності.  

4. Детальний опис методології на основі вимірів, що застосовується, включаючи:  

 Опис методу вимірів, включаючи опис всіх відповідних письмових процедур для вимірів, а 

також:  

 розрахункові формули для агрегування даних та для визначення річних викидів для 

кожного джерела викидів;  

 метод для визначення заміщення відсутніх даних для кожного параметру;  

 Перелік всіх відповідних точок викидів під час типової роботи, а також під час 

обмежувальних та перехідних етапів, включаючи зупинки або введення в експлуатацію, що 

супроводжується технологічною схемою;  

 Якщо гази, що відходять приймають участь у розрахунках, то письмовий опис таких 

розрахунків для кожного джерела викидів;  

 Перелік всього відповідного вимірювального обладнання, з зазначенням частоти вимірів, 

робочого діапазону та невизначеності; 

 Перелік стандартів, що застосовуються та будь-які відхилення від цих стандартів;  

 Опис письмової процедури для проведення підтверджуючих розрахунків, де це 

застосовується;  

 Опис методу виміру викидів СО2 за рахунок спалення біомаси та процедури врахування 

цих викидів, де це застосовується.  
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Джерела даних 

   Перерахувати та оцінити потенційні джерела даних: 

a) Як визначаються об'єми палива або сировини? 

 Чи існують вимірювальні прилади для безперервного вимірювання, такі як 

витратоміри, ваги і т.ін., які дають прямі результати вимірів кількості сировини 

на вході або виході з процесу? 

 Чи об'єми палива або сировини визначаються на основі рахунків-фактур? В 

цьому випадку, як може бути визначена їх кількість на складі? 

b) Вимірювальні прилади знаходяться у власності та управляються 

оператором? 

 Яка точність цих вимірювальних приладів? Існують складності з 

обслуговуванням та калібруванням цих вимірювальним приладів? 

 Є вони предметом національного метрологічного контролю? 

 Можуть використовуватись вимірювальні прилади, які знаходяться під 

контролем постачальника палива? 

c) Оцінка невизначеності, пов'язана з цими вимірювальними приладами та 

визначення досяжного Рівня точності даних.  
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Схема потоків даних для ПМ, контролю та оцінки точності даних (приклад) 
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Розрахункові коефіцієнти  

Розрахункові коефіцієнти (НТЗ, коефіцієнт викидів ПГ або вміст вуглецю, коефіцієнт 

окислення або коефіцієнт перетворення, частка біомаси), в залежності від Рівня точності 

даних, що вимагається (визначаються на основі категорії установка та класифікація 

потоків “паливо, сировина-продукція”): 

a) Чи застосовні значення за замовченням? Якщо так, то чи доступні ці 

значення? 

b) Якщо повинні застосовуватись більш високі Рівні точності даних або не 

застосовуються значення за замовченням, в цьому випадку повинні 

проводитися лабораторні аналізи для визначення розрахункових коефіцієнтів, 

яких не вистачає. В цьому випадку оператор повинен: 

 Визначити лабораторії, які будуть використовуватись для аналізів; 

 Вибрати відповідний аналітичний метод (та стандарт, що застосовується); 

 розробити план відбору проб. 
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Вимоги до Рівней точності даних 

1. Чи можливо досягти всі необхідні Рівні точності даних? Якщо ні, чи 

можливо досягти на більш низьких рівнях, якщо це відповідає принципу 

технічної здійсненності та обґрунтованості витрат?  

2. Чи можливо застосування методології на основі вимірів? Можливе 

виконання відповідних Рівней точності даних та інших вимог? 

3. Якщо відповіді на два перших пункту негативні, чи можливе використання 

методології не заснованій на Рівнях точності даних? В даному випадку 

потребується оцінка невизначеності в цілому для установки. 

4. Далі оператор повинен визначити всі потоки даних (від вихідних даних 

до результатів розрахунку викидів ПГ). Складання діаграми таких потоків 

даних допоможе у кращому розумінні та надалі в проведенні моніторингу. 

5. Після визначення джерел викидів ПГ та потоків даних, оператор повинен 

провести аналіз ризиків для ідентифікації потенційних місць появлення 

помилок в системі управління даними. 
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Рівні точності даних (1) 

Кожен параметр необхідний для визначення викидів може бути визначено шляхом 

використання різноманітних даних з різним рівнем точності. До цих параметрів відносяться 

об'єми спалювання палива, коефіцієнти викидів ПГ, НТЗ, коефіцієнти окислення і т.ін. Згідно 

вимог системи МЗВ до цих даних необхідно застосувати “рівні точності даних”. 

Рівні точності даних, які можуть бути вибрані для визначення викидів від палива при 

застосуванні методологій на основі розрахунку. 

Рівні 
Обсяг 

палива 

Чиста 

теплотворна 

здатність 

Коефіцієнт 

викидів 

Частка 

біомаси 

Коефіцієнт 

окислення 

Рівень 4 ± 1,5% Лабораторний 

аналіз 
Лабораторний аналіз Лабора-

торний  

аналіз 

 

Лабораторний 

аналіз Рівень 3 ± 2,5% 

Рівень 2а/2б ± 5% 
Національний /  

рахунок – фактура 

Національний/ 

апроксимоване 

значення 

Національний 

Рівень 1 ± 7,5% 

За замовченням 

(Додаток Правил 

МЗВ) 

За замовченням 

(Додаток Правил 

МЗВ) 

За 

замовченням  
1,0 
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Приклад визначення розрахункових коефіцієнтів  
Рівень точності даних 2 - національний  

Carbon dioxide emission factors for UK natural gas 2014 

Source: Network operators  

Charging zone CEF(g) CEF(g) NCV 

  tCO2/TJ gCO2/m
3 MJ/m3 

Eastern 50.95  1 989  35.24 

East Midlands 51.07  2 001  35.37 

North East 51.45  2 045  35.88 

Northern 51.61  2 051  35.88 

North Thames 51.00  1 994  35.29 

North West 51.34  2 029  35.69 

Scotland 51.41  2 017  35.41 

South East 50.99  1 994  35.28 

Southern 50.93  1 992  35.30 

South West 50.88  1 989  35.27 

West Midlands 51.18  2 009  35.43 

Wales North 51.30  2 025  35.63 

Wales South 50.92  1 987  35.22 
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Рівні точності даних (2) 
Головне правило вибору рівня якості даних складається в тому, що оператор повинен 
застосувати самий високий Рівень точності даних для визначення кожного параметру. Для 
ключових потоків “паливо, сировина-продукція” в рамках категорії установок Б та В це є 
обов'язковим. Для інших потоків “паливо, сировина-продукція” та невеликих установок існує 
виключення. 

Рівні точності даних (максимально допустима похибка для кожного Рівня точності даних)  

Тип діяльності/тип 

потоків “паливо, 

сировина-продукція” 

Параметр, до якого 

застосовується 

невизначеність 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Рівень 4 

1.1 Спалювання палива та паливо, що використовується в якості сировини 

Стандартне комерційне 

паливо  

Об'єм палива [т] або 

[нм3]  ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Інші види газоподібного 

та рідкого палива 

Об'єм палива [т] або 

[нм3]  ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Тверде паливо  Об'єм палива [т]  
± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 
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Коефіцієнт викидів для вугілля 
Рівень 3  

Коефіцієнт  за замовченням 

(IPCC – 2006) - Рівень 1 

25.80 т 

С/ТДж 

Національний 

коефіцієнт –  

Рівень 2 

(Національна 

інвентаризація) 

2011 г. 
26.73 т 

С/ТДж 

2012 г. 
26.40 т 

С/ТДж 

Назва ТЕС 
Марка 

вугілля 
2011 р., т С/ТДж 

Запоріжська Г+Д  25.2 

Криворіжска Т  26.6 

Приднепровска А+Т  27.9 

Зуївска Г+Д  25.5 

Курахівска Г+Д  25.4 

Луганска А+Т  27.4 

Слав’янска  А+Т  27.9 

Старобешівска А+Т  27.9 

Бурштинска  А+Т+Ж  25.2 

Добротворска  Г+Д+Ж  25.2 

Ладижінска Г+Д  25.3 

Вуглегорска Г+Д  25.1 

Зміївска А+Т  27.3 

Трипільска А+Т  27.6 

Миронівска А+Д  27.4 
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Вміст вуглецю у камянному вугілля в розрізі ТЕС  

Назва ТЕС Рівень  3 к 2 Рівень   3 к 1 

Запоріжська -4.5% -2.4% 
Криворіжска 0.8% 2.8% 
Приднепровска 5.6% 7.5% 
Зуївска -3.3% -1.2% 
Курахівска -3.7% -1.6% 
Луганска 3.9% 5.8% 
Слав’янска  5.6% 7.5% 
Старобешівска 5.6% 7.5% 
Бурштинска  -4.5% -2.4% 
Добротворска  -4.5% -2.4% 
Ладижінска -4.1% -2.0% 
Вуглегорска -4.9% -2.8% 
Зміївска 3.6% 5.5% 
Трипільска 4.6% 6.5% 
Миронівска 3.9% 5.8% 

Максимальне 

розходження 
5.6% 7.5% 
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Аналіз ризиків 

Використовуючи аналіз ризиків оператор повинен: 

 Вирішити, яка методологія буде застосовуватись для 

моніторингу (на основі розрахунків, на основі вимірів і т.ін.); 

 Оцінити, які прилади вимірювання та джерела даних будуть 

застосовуватись для визначення даних про діяльність. У 

випадку, якщо можливе застосування різних варіантів, 

повинен бути використано варіант з найнижчою 

невизначеністю та низьким ризиком; 

 Визначити діяльність по контролю по пом'якшенню 

виявлених ризиків.  
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Оцінка невизначеності 
Можливі декілька джерел невизначеності, зокрема, помилки, які обумовлені: 

 Невизначеністю вимірювального приладу, вказана виробником; 

 Відсутність відповідної точності (наприклад, що викликані старінням або 

корозією вимірювальних приладів). 

Тому в оцінці невизначеності необхідно враховувати похибку вимірювань приладу, а 

також вплив калібрування та всіх інших можливих параметрів, що впливають.  

Рівні точності даних про діяльність виражаються за допомогою вказаних 

“Максимально допустимих невизначеностей у звітному періоді”. При подачі 

нового або оновленого плану моніторингу, оператор повинен продемонструвати 

відповідність методології моніторингу (зокрема, вимірювальні прилади, що 

застосовуються) з відповідними рівнями невизначеності. Це робиться шляхом 

представлення оцінки невизначеності як додаткового документу разом з планом 

моніторингу. 

Однак, на практиці така оцінка невизначеності може бути дуже складною та 

перевищувати можливості багатьох операторів. 
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Спрощені плани моніторингу (1)  
Наступні типи установок розглядаються, як надто складні для того, щоб дозволити 

використовувати спрощені плани моніторингу: 

• Установки, що застосовують методологію  на основі виміру.    

• Установки, що здійснюють діяльність, що приводить до викидів N2O. 

• Установки, що застосовують альтернативну методологію. 

• Установки категорії В, які застосовують інші потоки «паливо, сировина – 

продукція», ніж стандартні комерційні палива.  

• Установки категорії Б або В, які мають, що найменше один ключовий потік 

«паливо, сировина – продукція» для якого вимірювальні прилади, що 

використовуються, не відповідають національному метрологічному контролю.  

• Установки, які мають використовувати лабораторні аналізи. 

• Установки, які мають більш трьох ключових потоків «паливо, сировина – 

продукція» для моніторингу, або які застосовують декілька різних методологій 

моніторингу. 
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Спрощені плани моніторингу (2)  
Наступні типи установок розглядаються, як прийнятні для того, щоб дозволити використання спрощених планів 

моніторингу: 

• Установки категорії А та Б, які мають тільки один потік «паливо, сировина – продукція» - природний 

газ. 

• Установки, які використовують тільки стандартне комерційне паливо без викидів під час 

технологічного процесу.  

• Установки, які  

– можуть використовувати виключно рахунки-фактури для моніторингу даних про діяльність; 

– використовують виключно значення за замовченням для розрахункових коефіцієнтів, та 

• Установки з низькими викидами, якщо: 

– лише незначні потоки «паливо, сировина – продукція» не перевіряються використовуючи 

рахунки-фактури або значення за замовченням, 

– установки, які не використовують методологію на основі безперервного виміру та 

альтернативну методологію, та 

– установки, які не здійснюють викиди PFC чи N2O.    

• Установки, що викидають викопне СО2 тільки з одного незначного потоку «паливо, сировина – 

продукція». 

• Відповідно Правил МЗВ компетентний орган повинен виконати індивідуальну оцінку для ситуацій, де 

кількість потоків «паливо, сировина – продукція» перевищує 10. 
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Завершення розробки плану моніторингу  

Для завершення розробки плану моніторингу потребується: 

 докази дотримання всіх відповідного Рівня точності даних, 

наведених в плані моніторингу; 

 в результаті остаточного аналізу ризиків, показати, що відповідна 

система контролю належним чином призводить до пом'якшення 

виявлених ризиків; 

 повинні бути наведені додаткові документи до плану моніторингу 

(наприклад діаграми і т. ін.);  

 повинні бути розроблені письмові процедури, на які посилається 

план моніторингу. 

Оператор повинен впевнитись, що всі версії плану моніторингу, додаткові 

документи та процедури чітко ідентифіковані, та, що завжди 

використовується сама остання версія плану моніторингу всіма 

співробітниками, які приймають участь у проведенні моніторингу. 
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Письмові процедури 

Для завершення розробки плану моніторингу потребується: 

 письмові процедури бути коротко описані в плані моніторингу з 

таким рівнем деталізації, який дозволить координуючому органу 

зрозуміти зміст процедури удосконалення та резонно припустити, що 

повна документація, щодо процедур в порядку, підтримується та 

реалізується оператором; 

 письмові процедури повинні бути доступними для цілей 

верифікації; 

 повний текст процедури надається в компетентний орган тільки за 

запитом; 

 це дає можливість, коли це необхідно, робити поправки у письмові 

процедури по мірі необхідності без оновлення плану моніторингу, 

поки зміст процедур залишається в межах описів, що наведено в 

плані моніторингу. 
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Приклад описання письмової процедури в ПМ 

Найменування процедури Система управління персоналом 

Посилання на процедуру МЗВ – 01 Р 
Департамент, відповідальний за 

процедуру 
Виробничо – технічний відділ (ВТВ) 

Короткий опис процедури 

 Відповідальний за моніторинг веде список персоналу, 

що приймає участь у процесі моніторингу. 

 Відповідальний за моніторинг має, щонайменше, одну 

зустріч на рік з кожним співробітником, та щонайменше, 

4 зустрічі з ключовими співробітниками, як визначено в 

додатку процедури. Мета: Визначення потреб в 

обслуговуванні. 

 Відповідальний за моніторинг забезпечує внутрішнє та 

зовнішнє навчання згідно з виявленими потребами. 

Місце зберігання інформації 

Тверда копія: офіс ВТВ, шафа 17/9, ідентифікаційний 

номер папки “МЗВ 01-P”. 

Електрона: “P:\ MRV\manag\МЗВ_01-P.xls” 

Найменування ІТ системи (якщо 
доречно) 

н/з (не застосовується) 

ІТ локальна мережа установки 

Список стандартів, що 
застосовуються (якщо застосовно) 

н/з 
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Дані моніторингу викидів ПГ для архівації та подальшого зберігання 

(приклад) 

Дані моніторингу для подальшого зберігання включають: 

1. Дозвіл на викиди ПГ та будь-які ії оновлення; 

2. Поточна версія ПМ установки, затверджена компетентним органом; 

3. Список всіх версій ПМ та всіх пов'язаних з цим змін. З цією метою відповідальний 

спеціаліст веде "Журнал оновлень плану моніторингу»; 

4. Документація обов'язків щодо проведення моніторингу та підготовки звітності; 

5. Всі процедури, які необхідно описати в ПМ; 

6. Будь-які результати калібрування та технічного обслуговування вимірювальних 

приладів; 

7. Результати відбору проб та аналізів для визначення НТЗ мазуту та природного 

газу; 

8. Щомісячні дані за відповідний звітній рік щодо споживання природного газу та 

мазуту, і середньозважені місячні значення НТЗ для природного газу та мазуту; 

9. Модель моніторингу (файл у форматі Excel з результатами розрахунків викидів ПГ); 

10. Верифікаційний звіт моніторингу викидів ПГ з установки; 

11. Верифікаційний звіт; 

12. Будь-яка інша інформація, яка визначена як необхідна для верифікації річного звіту 

моніторингу викидів ПГ. 
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Мінімальний зміст щорічних звітів про викиди ПГ (1) 

1. Дозвіл на викиди ПГ, ідентифікаційний номер оператора; 

2. Контактна інформація Верифікатора звіту про викиди ПГ з установки;  

3. Звітний рік;  

4. Номер версії затвердженого ПМ для установки;  

5. Відповідні зміни у функціонуванні установки, а також зміни та часові відхилення до 

ПМ, які відбулися протягом звітного періоду, включаючи тимчасові або постійні зміни 

Рівней точності даних, причини цих змін, дати їх початку та закінчення;  

6. Інформація для всіх джерел викидів  ПГ та потоків “паливо, сировина-

продукція”:  

 загальний об'єм викидів, т CO2екв;  

 викиди інших ПГ крім CO2 (в тонах);  

 опис методології на основі вимірів або методології на основі розрахунків;  

 Рівень точності даних, що застосовується;  

 дані про діяльність;  

 коефіцієнти викидів, частка біомаси, коефіцієнти окислення та перерахунку, 

виражені у безрозмірних величинах;  
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Мінімальний зміст щорічних звітів про викиди ПГ (2) 

7. Якщо застосовується методологія балансу мас, витрати та вміст вуглецю для 

кожного потоку “паливо, сировина-продукція” в та з установки, при необхідності 

частка біомаси та НТЗ;  

8. Якщо застосовується методологія на основі вимірів: 

 точка вимірів викидів CO2 від спалювання біомаси та щорічні викиди CO2 від 

спалювання біомаси; 

 середньочасова концентрація ПГ та витрати газів, що відходять за рік; 

9. Якщо відбулися прогалини в даних та були доповнені заміщеними даними: 

 потік “паливо, сировина-продукція” або джерело викидів; 

 причини відсутності даних; 

 Початкову та кінцеву дату і час кожної ситуації прогалин в даних; 

 об'єм викидів, розрахований на основі заміщених даних; 

 у випадку, якщо ще не було включено в ПМ метод оцінки для заміщених даних, 

докладний опис методу оцінки, в тому числі докази того, що методологія не 

призводить до заниження об'єму викидів за відповідний період часу; 

10. Будь-які інші зміни в установці протягом звітного періоду, які впливають на викиди  

ПГ протягом звітного року. 
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