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PROGRAMME DE MINI-CENTRALES HYDRAULIQUES DECENTRALISEES
 

La prfsente publication fait partie d'une sirie de documents visant a
 
promouvoLr l'utilisation efficace des mini-centrales d6centralisdes.
 
Eli 	a 4ti flaborge dans le cadre du programme de mini-centrales
 
hydrauliques dfcentralisges, division des programmes internationaux,
 
'National Rural Electric Cooperative Association (NRECA). La NRECA
 
gare ce programme en vertu de l'accurd de cooperation AID/DSAN-CA-0226,
 
pass6 avec l'Office de l'Energie, le Bureau de la Science et de la
 
Technologie de l'Agence Am6ricaine pour le Dgveloppement International.
 

Au titre de cet accord entrg en vigueur en mai 1980, la NRECA offre aux
 
pays en d~veloppement un large dventail de compitences en matiire
 
d'assistance technique, notamment:
 

o 	 Slaboration et organisation de s6minaires r6gionaux en Afrique,
 
en Asie, et en Am~rique Latine,
 

o 	 mise au point et execution de relev~s des ressources d'un pays,
 

et 6valuation des sites,
 

o 	 mise A disposition d'ing6nieurs, de superviseurs et de spfcialistes,
 

o 	 r~daction de publications sp~cialisges telles que rapports sur la
 
technologie de pointe, listes de fabricants et m6thodologies
 
d'6valuation,
 

o 	 r~alisation d'6tudes sp~ciales sur les questions relatives au
 
financement, Ala gestion, A l'4valuation, etc.,
 

o 	 formation professionelle en matigre d'exploitation et de maintenance,
 
d'6valuation des ressources, de fabrication d'6quipement et de
 
d~veloppement d'institutions,
 

o 	 services specialists tels que visites des usines am6ricaines et de
 
mini-centrales et organisation de s~minaires sur la participation du
 
secteur privg,
 

o 	 prestations sp~cialisies telles que formulation de plans visant
 
l'utilisation productive de l'gnergie produite par les mini-centrales
 
d~centralisges.
 

Pour tout renseignement compmentaire r6latif au programme, s'adresser a:
 

Training and Information Coordinator
 
Small Decentralized Hydropower Program
 
International Programs Division
 
National Rural Electric Cooperative Association
 
1800 Massachusetts Avenue N.W.
 
Washington, D.C. 20036
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Rfsum
 

En novembre 1983, l'inginieur principal de la NRECA pour le programme de
 
mini-centrales hydrauliques decentralisges a effectui une visite de quatre
 
jours en Guinge pour 6tudier les possibilit~s d'am~nagement de mini-centrales.
 
hydrauliques et, gventuellement, recommander les r6les A attribuer A 1'AID/
 
Conakry et A l'AID/S&T/EY.
 

Au cours de ses entretiens avec de hauts fonctionnaires guinfens, ceux-ci se
 
sont d~clarfs particuliarement d~sireux de mettre en valeur le potentiel
 
hydroglectrique du pays et se sont r~f~r~s A des proclamations r~centes des
 
pouvoirs 'ublics en faveur d'une telle politique. Toutefois, les plans du
 
Gouvernement guingen sont ax~s sur de vastes projets hydroglectriques coflteux
 
combinant la production d'Slectricitg al'irrigation et A 1'alimentation en
 
eau des populations. La rfalisation de tels programmes ne peut manquer de se
 
heurter aux limites de l'aptitude de la Guinge A r~unir les capitaux nfcessaires.
 

En revanche, l'am~nagement de centrales hydroglectriques au fil de l'eau
 
pourrait constituer une solution plus abordable. La rfgion forestiare du pays,
 
oi sont d6JA menies d'importantes activit~s d'exploitation agricole et mini~re,
 
mais qui ne dispose pas d'un r~seau Slectrique centralisg, serait celle qui
 
offrirait les meilleurs possibilit~s de centrales au fil de 1'eau. Les preci­
pitations et le d~bit des cours d'eau sont relativement r6guliers tout atu
 
long de l'annge, de sorte que des centrales au fil de 1'eau pourraient
 
probablement fournir A ces regions plus de 20 megawatts de capacita a un
 
coat unitaire plus faible que de petits groupes diesel isol6s ou que les
 
grands projets hydro~lectriques envisages.
 

Le projet recommandg pr~voit la remise en 6tat et V'am !loration de la centrale
 
hydrod!ectrique de 120 kilowatts de Macenta, afin de ddrontrer la viabilita
 
de l'utilisation de mini-centrales au fil de l'eau, avec installations diesel
 
de soutien, pour alimenter la r6gion des for-ts en 6lectricitg. Le coat de
 
ce projet est estimg A mons de 400 000 dollars, et son financement serait
 
principalement demandg aux fournisseurs des 6quipements. Stil r~ussit, ce
 
projet fournira une base a la planification pour l'avenir des approvisionnements
 
en Snergie de la r~gion, une structure institutionnelle pour 1'am~nagement
 
d'installations d~centralises, un moyen d'obtenir des capitaux upras des
 
fournisseurs du secteur priv4 et des modules approprigs pour des installations
 
a venir.
 

La plupart des renseignements figurant dans ce rapport ont 6tj obtenus lors
 
d'entretiens avec des hauts fonctionnaires de Conakry, mais ne reposent que
 
sur une documentation tras limit6e. Tous les chiffres et les conditions
 
devront etre confirm6s lors de la phase initiale du projet envisagi. 

\V
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Cadre gniral
 

La Guinge est un petit pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, de
 
5,5 ud.llions d'habitants, dont 85 pour cent vivent dans les rigions rurales.
 
Le gouvernement socialiste contr6le la mise en valeur des richesses agricoles

et minerales du pays. Les exportations sont constituges A 93 pour cent par

la bauxite, mais elles ne suffisent pas A compenser les importations du pays,

constituies A 33 pour cent de produits pftroliers. Les difficultas de
 
balance commerciale de la Guin~e se trouvent encore aggravies par la sur­
ivaluation de sa monnaie. 
Le taux de change officiel est d'environ 23 sylis

pour un dollar, alors que le taux du marchg est d'environ 200 sylis pour un
 
dollar.
 

La Guinie compte quatre grandes rigions gfographiques : les plaines c~tiares
 
le haut plateau ; la moyenne Guinge ; et la region des for~ts (voir figure 1).

Les precipitations sont les plus glevges dans la region catiare, et elles
 
diminuent A mesure que 'on s'enfonce a l'intgrieur du pays. C'est la rfgion

des for~ts qui a la distribution la plus r6guli~re des prdcipitations tout au
 
long de l'annge. C'est dans cette rfgion montagneusp de la Guinge que le
 
fleuve Niger prend sa source, de meme que plusieurs datres petits cours
 
d'eau qui descendent vers le Libgria et la Sierra Leone. 
Le Programme des
 
Nations Unies pour le Dgveloppement (PNUD) et la Banque mondiale ont effectug

rfcemment une importante 6tude proposant un plan directeur pour la mise en

valeur des ressources hydrauliques de la Guinge, qui a identifig plus de
 
200 sites possibles pour assurer l'alimentation en glectricit6, l'irrigation

et l'alimentation en eau des zones rurales. 
Le potentiel a 6tg estimS a
 
plusieurs centaines de megawatts d'6lectriciti V'ydraulique exploitable.

Les am~nagements envisaggs comprennent gingralement des barrages de retenue
 
et leur coat se situe entre 3 000 et 5 000 dollars le kilowatt d'glectricitg

produite.
 

La majeure partie de l'alimentation actuelle de la Guinge en glectriciti est

d'origine hydraulique. Les groupes diesel sont utilisgs aux heures de pointe

et en cas d'urgence sur le r~seau national ainsi que pour alimenter certains
 
centres isol~s. Le riseau national est exploit6 et entretenu par la

Socifti Nationale d'Electricitg (SNE), qui souffre d'une insuffisance de
 
pisces ditachges et de personnel qualifig. Cela cause de fortes pertes de
 
reseau et des coupures de courant journaliares dans tout le pays. Hydro

Quebec fournit actuellement une assistance technique a la SNE pour amfliorer
 
i'entretien et la planification du r~seau.
 

La rigion des forgts
 

La region des for-ts est situge dans le sud-est de la Guinge, et elle se
 
caract~rise par un terrain montagneux, des forets et des pricipitations 6talies
 
sur toute l'annie (voir figure 2). 
 C'est cette r~gion qui offre la majeure

partie de la production agricole et du potentiel du pays. Le bois, le riz,

la quinine et les mines de fer font tous l'6bjet d'ne exploitation commerciale.
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Figure 1 La Guine 
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Environ un tiers de la population du pays vit dans la rfgion des forits.
Comme cette region fournit la majeure partie de la production agricole et

dtient le plus gros potentiel du pays, les villes y sont les premigres
candidates A l'am~nagement d'une infrastructure de base, notamment a
l'4lectrification. Cinq villes sont actuellement alimentfes en glectricitg
par des groupes diesel -
Seredou, Macenta, Gweckedou, Kissidougou et
N'Zerekore. 
Ces groupes sont la propriftg de la SNE, qui en assure l'exploi­tation. Le combustible est acheming depuis Conakry sur une route praticable
en toutes oaisons jusqu'4 Gweckedou, puis sur des routes praticables seulement
 par beau temps, ce qui rend les approvisionnements incertains pendant la
 
saison des pluies.
 

En raison des courbes de pr~cipitations et de la topographie, cette r6gion est
zelle qui offre les meilleures conditions pour l'amfnagement de mini-centrales
hydrauliques. 
La plupart des villes y sont situ6es A proximitf de cours
d'eau qui pourraient pourvoir A la majeure partie de leurs besoins en
glectriciti.
 

C'est pourquoi la plupart des 6quipes du monde entier qui se sont rendues en
Guinge pour y 6tudier la possibilitg d'aminagement de mini-centrales hydrau­liques ont concentr6 leurs efforts sur la r~gion des forkcs. 
 Ces 6quipes
ont pour la plupart contribug a l'gtablissement d'un inventaire des sites,
et elles ont proposS des plans et des programmes d'ex~cution, mais il semble
 que leurs propositions ne se sont pas accompagn~es de l'offre d'une aide
financiare. 
L'un de ces inventaires figure dans le rapport du Dpartement
de la Coopgration Technique au Dfveloppement des Nations Unies intitul
Evaluation des resources en petits amgxvagements hydroglectrigues, de
dfcembre 1981. Cet inventaire 4numare 35 sites possibles dans la r~gion
forets, qui repr~sentent une puissance totale installge de plus de 140 m~ga­watts. Le Gouvernement de la Guinge a accordi la priorit6 aux travaux de
recherches en vue de l'aminagement de la plupart de ces sites. 
 Comme il
pr~voit des taux de croissance 6lev~s pour cette r~gion, il s'intgresse de
preference aux sites les plus grands. 
Le rapport plus r~cent du PNUD et de
la Banque mondiale intitulg Plan gnral d'amnagement hydraulique de I
Guinge forestiare fournit davantage de ditails sur une vingtaine des sites
les plus grands. Le Gouvernement frangais a 6galement entrepris une 6tude
 en vue de 2'am~nagement de mini-centrales hydrodlectriques dans la r~gion
forestiare, mais il n'a encore pris aucune d6cision quant A leur financement.
 

Macenta
 

Macenta est une petite ville rurale de plus de 26 000 habitants situie pras du centre
de la region des for-ts. Elle est desservie par un petit airoport et compte
des 6coles, un hopital, des restaurants, "n petit h-tel et des bureaux

administratifs. 
 C'est la que se traitent la plupart des affaires concernant

la production locale de the, de cafg, de bananes et de riz.
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La SNE alimente la ville en Slectricit. . l'aide de deux g~ngrateurs diesel
 
d'une puissance combinfe de 600 kilowatts. Ces gin~rateurs fonctionnent de
 
18 heures 1 24 heures lorsque les camions-citernes peuvent arriver jusqu'A

Macenta. Le combustible est acheti A Conakry et transportg par camions
 
Jusqu'a Macenta au coft de 270 dollars la tonne (soit environ 11 cents le
 
kilowatt/heure). Les cofts d'6quipement des installations diesel sont estimis

A 700 dollars le kilowatt, ce qui porte le cost de l'gnergie pour la SNE entre 
15 et 19 cents le kilowatt/heure, selon certains coefficients de capacita,

les taux d'intgret et la durge de vie utile de l'Installation. La ville
 
compte environ 500 raccordements qui desservent chacun en moyenne neuf personnes.

Aux heures de pointe, la demande est d'environ 400 kilowatts.
 

A proximitd de Macenta se trouve la centrale hydroglectrique abandonnge de 
120 kilowatts de Ouin-Ouin, install~e en 1958 et ferm~e en 1970. Une mission 
du PNUD a visitg cette centrale en avril 1983 ; son rapport est prfsent6 a 
l'appendice A. D'aprgs ce rapport, la turbine est us~e, le g~n~rateur brOl6 
et le r~servoir envas6.
 

En plus de ce site abandonng, de nombreux autres sites ont 6tg identifies
 
dans le rapport du PNUD et de la Banque mondiale pour l'am~nagement de mini­
centrales hydroglectriques dans la r~gion de Macenta. Ces sites pourraient
fournir une capacit6 suppl~mentaire A la region de Macenta si la demande 
d'6lectricit6 augmente selon les pr~visions du Gouvernement guingen. 
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Prolet de mini-centrale hydroglectrique
 

Le projet envisagi comporterait la remise en dtat et l'amilioration des

installations actuelles de la centrale hydrodlectrique de 120 kilowatts proche
de Macenta pour alimenter la ville et les exploitations agricoles voisines.

Les groupes diesel actuels seraient utilisgs aux heures de pointe et comme
alimentation de base en saison seche ou lors de la fermetuXe de la centrale

hydroilectrique. Les installations existantes sout situies sur le fleuve

Loffa, A environ six kilomatres de Macenta. La centrale a gtg congue pour

fonctionner au d6bit minimal de 0,5 matre cube/s du fleuve avec une

hauteur de chute de 30 mitres. 
Pour plus de d~tails, consulter le rapport

du PNUD (appendice A). Les caractgristiques de d6bit des cours d'eau de la
rigion forestiare sont relativement bien connus, et l'on dispose de donnges
sur le debit du fleuve Diani (situg dans le bassin de drainage voisin de

Macenta) et pour le site de Ouin-Ouin. 
Un examen des donn~es relatives aux
 
pr~cipitations corrobore ces donnies relatives aux d6bits.
 

Cadre du projet
 

Objet. 
Le projet envisagg a pour objet de dimontrer la viabilitg de l'am~na­
gement de centrales hydro~lectriques au fl de l'eau pour la satisfaction des
besoins en ilectricitg de la rfgion forestiire de la Guinge. 
S'ils sont
 
convenablement executes, les projets de mini-centrales hydroglectriques

permettront de diminuer la d~pendance de la rigion 5 l'gard du combustible
 
diesel, de produire une 6nergie peu coateuse et d'am~liorer l'alimentation
 
en 6lectricitg. Ce projet offrira une d~monstration de la technique des

mini-centrales, il permettra l'gtablissement du cadre institutionnel n6cessaire

A l'exploitation d'installations d6centralisges, et l'6valuation des potentia­
lit~s d'autres sites, ainsi que les avantages gconomiques de la formule de
 
mini-centrales hydroglectriques.
 

But. Un projet r6pondant A l'objet difini ci-dessus devrait d6boucher sur
 un programme r~gional plus vaste de mini-centrales hydroglectriques, et r6duire
ainsi les costs de production agricole, accrottre la production iconomique de
la rfgion et diminuer la d6pendance du pays A l'gard de ses importations

ptroliares. 
Le financement de programmes additionnels pourrait provenir

d'institutions multilatgrales.
 

Rgsultats. A l'ach~vement du projet, la region foresti~re de la Guinge

disposerait d'une centrale hydroglectrique opiraticnnelle dont la conception

serait adaptge aux conditions locales, am~nagge par un organisme gouvernemental

Sl'aide de capitaux obtenus aupr~s du secteur privi. 
Le personnel local
recevrait une formation pour l'exploitation de cette centrale, et des fonc­
tionnaires guingens auraient acquis l'exp4rience de l'aminagement de mini­
centrales hydroglectriques.
 

Apports. Plusieurs donateurs fourniraient des 6lments . ce projet, qui

n~cessitera du temps et des efforts de coordination. Ces 6lments, et les

institutions qui les fourniraient, sont les suivants :
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Planification 
(Gouvernement guingen 
et AID/Washington) 

Elaboration d'un plan regional gnergie, 
recommaudations concernant les responsabi­
litfs institutionnelles et identification 
de sources de financement d'un programme 
rfgional. 

Assistance technique 
(AID/Washington) 

Trois hommes-mois d'assistance technique 
de S&T/EY pour l'6valuation du site, 
l1itablissement cahier des charges 
concernant leas quipements et la recon­
mandation de procedures de passation de 
march~s et de plans approprigs. 

Appui logistique sur place 
(AID/Conakry) 

Deux hommes-mois d'assistance pour la 
gestion du projet et rinancement d'6lments 
en monnaie nationale sur des fonds d~gaggs 
au titre de la loi P.L. 480. 

Financement des 6quipements Les fabricants de turbines et les institu­
(Fournisseur) tions firanciares correspondantes seront 

invites a proposer le financement des 
6quipewints glectrom~caniques. 

Trav~ux de gfnie civil Le Gouvernement guin~en, avec l'aide de 
(Gouvernement guinfen) S&T/EY, sera chargg de la conception des 

travaux de g~nie civ'.l et de la gestion 
des Zravaux de construction, d'installation, 
de d~marrage et d'exploitation du site. 

Formation La formation du personnel d'exploitation 
(Autre) pourrait etre financge par des programmes 

mengs dans le cadre des initiatives en 
matiare d'6nergie pour les projets en 
Afrique ou de programmes de type UNITAR. 
Les fonctionnaires du Gouvernement guinen 
recevront une formation en 6valuation et 
en exicution deE participants aux travaux 
d'6valuation technique. 

Probl~mes de planification 

La Banque mondiale a financ6 une 6tude de deux millions de dollars des sites
 
susceptibles d'etre aminag~s pour une exploitation A buts multiples des
 
ressources hydraulques - 6lectricit6, irrigation, alimentation en eau, lutte
 
contre les inondations, etc. Si le Gouvernement guin~en est favorable a cette
 
6tude et souhaite l'amnagement de ces sites, la RNCA a n~anmoins certaines
 
inqui~tudes
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o ces sites sont de taille A fournir des approvisionnements en 
glectriciti qui d~passent de beaucoup toute projection rfaliste 
de la demande ; et 

o 
comme dans le cas de nombreux autres pays en d~veloppement lourdement
 
endettis, un projet de grande envergure et les avantages qu'il

comporte paraissent intiressants, et les coi-ts unitaires estimatifs
 
de l'glectricitg ainsi produite seraient faibles, mais le Gouvernement
 
guinfen ne peut financer de projets aussi couteux.
 

En revanche, l'aminagement du site de Macenta :
 

o d~montre les possibilitds matgrielles d'am~nagement de mini-centrales
 
hydrolect7:iques de dimensions plus r~alistes (la remise en 6tat
 
d'installations existantes est particuliarement intfressante du
 
point de vue 6conomique) dans la r~gion des forats ;
 

o 
offre une possibilitg d'6conomiser des devises actuellement consa­
crdes a l'achat de combustible pour les installations diesel qui
alimentent actuellement la r~gion des for-ts ; et
 

o 
offre une possibilitg d'ajouter sensiblement aux approvisionnements

nationaux en Snergie et de promouvoir le progras 5conomique des
 
regions rurales par l'accroissement de leur production de cultures
 
industrielles, de leurs industries familiales et de leurs petites
 
entreprises.
 

Le Ministare de l'Energie et Konoure paraissant en d6saccord sur "le modale 
de Macenta", une premiare visite d'explication de cette formule et des 
avantages A en attendre pourrait 6tre utile, et pourrait ^tre envisagge dans 
le cadre de la phase de l'aide A la planification. Les travaux relatifsA l:laboration et a l'ex~cution du plan, tels que la determination des 
critares de choix des sites, des responsabilit6s de la gestion, etc.,
pourraient alors aller de l'avant. 

En principe, trois importants aspects du projet devraient -tre 
trait~s avant

l'am~nagement d'un site de d~monstration : la planification de l'gnergie ;

l'attribution des responsabilit6s institutionnelles ; et l'identification
 
des possibilitds de financement. 
Le plan de mini-centrales hydroglectriques
devrait comprendre un inventaire des sites potentiels, une pr6vision r~aliste 
de la charge et un calendrier d'aminagement des sites afin de faire face aux
pr~visions de la demande. Une institution du Gouvernement guingen serait

chargge d'attribuer la responsabilitg de la formation du personnel, d'obtenir
 
le financement et d'effectuer les travaux de construction. Une institution
 
financiare serait identifige pour financer les sites viables et serait tenue
 
constamment au courant de l'4volution du programme. 
Le bureau de l'AID

S&T/EY h~site A fournir une assistance technique sur le terrain tant que des
 
engagements vis-a-vis de ces 6lments ne sont pas pris par le biais des

politiques 6nerg~tiques nationales et rigionales, de l'6tablissement d'objectifs

de d~veloppement sp~cifiques, de l'attribution dea responsabilit~s, de la
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formation du personnel, de l'6tablissement des budgets et de 1'identification
 
des sources de financement. Avant que les travaux ne commencent sur le
 
terrain, le Gouvernement guinfen devra s'attaquer A ces problames, faute de
 
quoi une nouvelle source de financement des premiares activitis d'assistance
 
technique serait nicessaire.
 

Problimes techniques
 

Le projet, tel qu'il est conqu, permettra de d~montrer les avantages d'ins­
tallations hydro~lectriques au fil de l'eau. Lorsque 1'on avite d'avoir A
 
construire un grand barrage, les costs diminuent sensiblement, la construction
 
est plus rapide, les 6tudes de faisabilit6 sont plus simples et 'on est moins
 
tributaire d'entreprises 6trangares pour les questions techniques et les
 
questions de construction. Les centrales au fil de l'eau 6tant en g~nfral
 
plus petites que les grands barrages, la planification se fonde sur des pro­
jections a court terme de la charge plutOt que sur des projections sur dix
 
ans qui risquent de ne jamais se r~aliser. Si les installations au fil de
 
l'eau ne permettent qu'un faible emmagasinage de l'eau, elles laissent le
 
limon descendre le cours du fleuve et ne l'emprisonne pas dans des r~servoirs,
 
contrairement aux barrages qui perdent ainsi les bienfaits de l'emmagasinage.
 

L'inconv~nient des'installations au fil de l'eau est qu'elles ne peuvent
 
fournir une capacit6 suffisante en saison sache, et qu'elles nicessitent donc
 
une capacit6 d'appoint. Toutefois, cette capaciti d'appoint est g~n~ralement
 
moins co-teuse que la construction d'un barrage de retenue.
 

Equipements et mat~riaux. Pendant la phase des 6tudes du projet, il y a des
 
questions techniques a r~soudre pour d~terminer les besoins en iquipements et
 
en matiriaux. L'une des grandes questions est celle de savoir quel debit la
 
conduite forcge existante de 600 millimitres de diam~tre peut tolgrer sans
 
provoquer de fortes pertes de charge. Le diametre de l'actuelle conduite
 
forc~e peut probablement supporter deux a trois fois le d6bit actuellement
 
pr~vu de 0,5 mitre cube/seconde. Autrement dit, le site pourrait avoir une
 
capaciti de deux OL trois fois sup6rieure a la capaciti actuelle de 120 kilo­
watts sans que l'on ait a installer une nouvelle conduite forcge co-ltause.
 
Les autres questions techniques sont les suivantes
 

o la taille de l'installation ;
 
o le nombre et le type de turbines
 
o l'6tat des installations actuelles ; et
 
o les travaux de g~nie civil et les besoins en distribution
 

d'glectricitg.
 

Questions Sconomiques
 

La taille de l'installation proposge sera fonction de l'hydrologie, du coft
 
au kilowatt et des avantages 4 attendre de l'6nergie produite. Ces paramatres
 
seront d~termings au stade des 6tudes. Comme les g~n~rateurs diesel existants
 
fournissent une capacitg ferme, la valeur de l'grargie hydroglectrique
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devant 8tre produite iquivaut au prix actuel du combustible utilis6 pour la

production d'ilectriciti au diesel. 
Sur la base de cette hypothise l'6valuation
 
priliminaire indique que le site pourrait et devrait etre aminag6 pour plusieurs

fois son potentiel de 120 kilbwatts correspondant au d6bit minimal. Toutefois,
 
on a besotu de renseignements compl~mentaires sur la configuration de la charge

ilectrique journaliare, sur l'6tat des conduites forces et sur les installa­
tions de distribution avant de pouvoir recommander une taille precise pour

la mini-centrale proposee.
 

Avant que des accords ne soient conclus pour l'assi3tance technique, il doit
 
9tre entendu que le Gouvernement guin~en fixera des tarifs d'ilectricit6
 
suffisants pour couvrir le service de la dette et 6tablir un fonds renouve­
lable pour les reparations et l'entretien des installations.
 

Questions institutionnelles
 

Etant donng que les installations seraient exploities par la SNE, qui posside

de tras vastes comp~tences dans le domaine des r6seaux d'glectricitf, cette
 
institution serait la plus indiqu~e comme agent d'exicution. Toutefois,

le r~seau Slectrique actuel de la Guinge, qui dessert Conakry,souffre d'une
 
insuffisance d'entretien, de fr~quentes coupures, de trop fortes chutes de
 
tension et de pertes considdrables. Apporter une solution A ces problemes

est la tache la plus urgente pour la SNE, et elle n~cessite la plus grande

determination de la part de sa direction et de son personnel technique.
 

Le directeur de la SNE a d~clar6 qu'un projet de mini-centrale hydroglectrique

rurale serait ex~cutg par l'intermndiaire du Ministilre de l'Energie et de
 
Konkourg et que, apras les travaux de construction, l'exploitation des
 
nouvelles installations serait confige A la SNE. 
Une telle formule paralt

raisonnable. Le Minist&re de l'Hydrologie gtablira4.t des courbes de duroe
 
du d~bit et effectuerait toutes autres 6tudes hydrologiques nicessaires.
 

Questions de financement
 

Les principaux besoins de flnancement ont trait A l'acquisition d'6quipements,

dont le co-t pourrait se situer entre 500 et 800 dollars le kilowatt.
 
Souvent, le fabricant peut obtenir le financement aupres de son institution
 
financiare bilat~rale nationale. 
Par exemple, les firmes amiricaines peuvent

demander des garanties de financement A l'Export-Import Bank pour les projets

d'un coft g~n~ralement sup~rieur A 5 millions de dollars. 
 Les programmes

d'assistance A l'6tranger de l'Allemagne, de la France, du Japon, de la Chine
 
et du Royaume Uni ont financ6 des projets du meme type que celui de Macenta.
 
On ignore actuellement si ces institutions bilatirales accorderaient de
 
tels pr-ts a la Guin~e.
 

S'il faut poser une nouvelle conduite forc~e, son financement pourrait 'tre
 
inclus A celui de l'ensemble turbo-gingrateur.
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Calendrier des activitis
 

Voici un calendrier approximatif qui dibute le mois oya tous les ministgres
 
et tous les donateurs ont donni leur accord au projet envisage
 

Acciditg Mois 

Approbation du projet 0 
Dibut des travaux de planification 1 
Etablissement des chronogrammes 3 
Visite de l'6quipe chargie 

de 1'6tude 5 
Rgdaction du rapport de 1'4quipe 

chargie de l'6tude 7 
Appel d'offres 9 
Etablissement du projet d'4xicution 9 
Attribution des march~s 12 
Exicution dcs travaux de ginis civil 17 
Livraison des 6quipements 17 
Execution des essais de mise 
en service 18 

Installations en service 18 

Estimation des co-ts 

Le site n'ayant pas 6ti visiti, lee estimations suivantes sont fondges sur
 
des impressions d~coulant d'entretiens 


Source de financement/glament 


Financi
 
Equipements turbo-gingrateurs,
 
appareillages de connection,
 
transformateurs (300 kilowatts
 
A 700 dollars le kilowatt) 


USAID/Conakry
 
Main-d'oeuvre locale, transport
 
et matgriaux 

Administration 


USAID/S&T/EY
 
Assistance pour la planification 

Assistance technique 


Gouvernement guingen
 
Planification 

Projet d'ex~cution 


' Conakry.
 

Montant en Coft en sylis

dollars (exprimi en dollars)
 

210 000
 

60 000
 
10 000
 

20 000
 
40 000
 

10 000 
7 000 

Gestion des travaux de construction 3 000
 
Etude hydrologique 
 1 000 



Programme de formation (EIA, UN, etc.)
Formation des opfrateurs 5 000 

Total partiel 275 000 91 000 

TOTAL 366 000 
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Recommandations
 

La Division des itudes du Ministgre de l'Energie et Konkourf n'6tait pas

favorable A la proposition du projet do Macenta. A la place, elle voulait
 
suivre les recommandations prisenties dans le rapport du PNUD et de la
 
Banque mondiale en faveur de l'am6nagement d'une installation plus grande

(10-20 m~gawatts), d'un rfseau de distribution de 110 kilovolts pour la
 
r~gion de forets et d'un grand barrage de retenue de 20-40 m~tres pour la
 
production d'glectricit6, pour 1'irrigation et pour 1'alimentation en eau.
 
Un tel projet r~pondrait aux besoins en glectricitg pr~vus pour la ragion
 
jusqu'au-delA de 'an 2000 et nicessiterait un financement de plus de
 
100 millions de dollars.
 

La RNCA estime que les risques techniques et financiers que comportent lea
 
projets d~crits dans le rapport du PNUD et de la Braque mondiale sont extreme­
ment glev~s et que les besoins en financement sont irrialistes pour la Guinge
 
pour le moment. On ne dispose pas de suffisamment d'6lments attestant que

la region atteindra les niveaux de d~veloppement agricole et lea niveaux
 
de consommation d'6lectricit6 pr~vus par le Gouvernement guin~en, qu'il y

ait suffisamment de justifications pour des travau d'irrigation dans une
 
region qui regoit des pr~cipitations de neuf a dix mois par an ou que lea
 
pratiques de gestion fonciaire permettront d'6viter que le barrage ne s'envase
 
en quelques annes d'exploitation. Pour d'autres raisons, lea grands projets
 
ne donnent guare de bons r6sultats en Guinge.
 

En revanche, la RNECA recommande la r~alisation de projets de mini-centrales
 
hydrauliques au fil de l'eau pour la region des for-ts. Ces projets plus

modestes offrent plusieurs avantages : ils peuvent atre programm~s en fonction
 
de la croissance de la consommation de la r~gion ; le financement initial est
 
raisonnable pour le pays ; et l'installation est techniquement simple.

Le site de Macenta pr~sente des conditions tras intgressantes pour servir de
 
site de d~monstration des avantages techniques et 6conomiques de ce type

d'installations. Nous recommandons en outre que l'AID/Conakry pr~sente nos
 
conclusions au Ministgre de l'Energie et Konkoure et tienne la proposition

de Macenta en r~serve au cas oi le Gouvernement guingen changerait d'avis.
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A I . BOUKARI DJOBO 
RE'r,?2hL31TAINT IRESIDMIT 
PI'UD - CONAK Y 
(GUIE)
 

RAPPORT
 

de la mission sur le terrain
 
du 12/4/83 au 21/4/83 en Guin'e Forestir.re
 

€)!Jet : Licrocentrale li'dro-e ectriue Oin-0uin sur .-Loffa 
pros -deMacenta. 

A/ IVTR)ODUCTION 

1.1 Pendant la mission de reconmatj.,ince sur le terrain cuei'ai effectual dans le ducadre pro jet FNUJD/GUI/79/O04,Plan Directeur 
?orP..i-l're, 

Sommaire des Ressources en Eau en Guin,'ej'ai visit4' la '.-ille de L-1acenta et ia 7rmicro­
ocntrale hydro-6lectrique 0uin-Ouin gti- Is Loffa pr's denta. La rille Oe ,.c,;..ctlsrfose ril'uie installatio:Uhermique consistant e.i groupes diesels : I x 400 ILV et1 :: 200 MY. Ces groupes doivrent alimenter en lectricit1. industries qui y sont 
install6es et satisfaire les
besoins domestiques de la population. Lors de la visite,l'ai constat4 que les deteAussi groupes ne onctionnent pas.l'acheminement du carburant pr4sente
ner::.anente une difficultepour le fonctionnement des Croupes thermiques. 

Copie : 'X.. C, Bald 6 
Direc-teur Gdnral 
d e l'1ydraulique
Cgon~f'ay 

" i .h,o -a0uu
,iinistcrede 1.'Energie et Ionkoure' 

Con. Jlry 

Best Avcr/1ble Document 

http:Forestir.re


.2 	 Ptua- !a ville de i[acenta on pout en-iisager une solution 
po.ur r6soudre provisoirement lo probl~me d'alimentation 

en ctricit . r'tabis.-cmenxt im,&eat de la microcon-­
trule hydroclectrique Ouin-Ouin sur la loffa, Cetto 
so!-ation peut so rcaliser dans uzi d4lai trN-s court ot 
no peut pas entralner deso d6penses d'un ,rdre de ,rcxidev-'­
iportant. La centrale a 4t6 construite en 1958 et exp,1oL.­
t~e jusqu'en 19;0 

D/ CONSTATATIOMS SUR LE TEPRAIN
 

1.3 Chemin d'acc's h la centrale
 

Au depart do Macenta, su".vre la route nationale en dire,!­
tion de K6rouanu et Kankan. A 5 Iom de tacenta ' gauche 
se trouve un chemin carrossable montant mr 4,51c, onviron 
vers la centrale. Un sentier, long d'environ 1 km permet 
alors d'atteindre la centrale. On traverse L gud Im petit
ruisseau peu profond, et de !a largeur de 4-5 mrtres 
cnv' -on.
 

1.4 Cutvrage de retenupe
 

L'ouvra.e de retenue pr6fente ,m oe il d6versant de faiblo 
hauteur en bon 4tat. ba rmtenue u cd-tv de ia rive gauc"A,'

(Lu seil dtvvc'sa t est i6gmreasnt env'se. Le cote '1 
la r-'tenue no ,"sente ix g' nd problone 

19,5oOuvrage de nrise ,1'eau 

La prise d'eau lat6rf.le sur la rive droite est constitu~e
 
Ce parois massifs en b6ton - stables et en bon 4tat. Pour
 
:n moment l'infiltration en eau qu'on peut constater par

les parois en boton peuvent etre facilement arr'tee. On
 
peut colmater les fuites avec l'injection de ciments
 
up'.ciaux (par exemple bentonnite). Cas travaux ne seront
 
no.s trop cofteux.
 

La vxee vidange de fond de la retenue (une vanne plate
glissante) se trouve sur place. L'4tat m~canique de la 
varmic narait satiqfaisant. L'engcn de manutention de la 
;arLe (pour le lavage manuel) eat our place en ban 6tat. 

La vrme do prise d'eau (vanne de garde) situ6e au depart 
c!*o IC conduite forc6e se trouve sux place et enferme 'zien 

c'ndixite forcee. C'ezt
c.o. 	 ,novaime plate glissante
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:rLoeuvre m.nulle. I,' de l In .,engin de fMnu tertJ on
Co vr,e t ±a,.vnne) manque. Elle etat souS l'e .L aonn'a pas pu proceder & un exmeil plus detaiI14. 

Let: grosses grilles inclin es de Trrotection au departrlt la conduite forc'e se trouvent dans un 6tst peu wils­

1.,5 Ouvrve dc derivation - conduite forc6e 

r;*I conduite forcCe do diam tre 600 mm en t y u Je fon.Leest en tr~s bon 4tat. Juste au depart de la conduite, -' c0t6 de la prise d'eau, un tuVau de 1,0 m environ et ,n
coude horizontale sont d~formes et doivent etre remDlac,5cUn -tock de tuyaux neufs en fonte se trouve pras du" .nIte 
do la centrale. 
La vannc plate (pour lo r4glage du dcbit) situte l'Lr'­mit6 aval de la conduito ce trouve sur place. 

15. 

1.7 Btiment de la centrale 

lie batiment de la centralc est en bon etai. 
La pxtie 6 lectromicanique qui rouvcst -ans is bat-:r.-tde Ia centrale (turbine, g4n6erateur, tab!,mau do con-ndoAct transformateur) est en trk's maiuais tuat ot re peitetre exploit6e, La partie 61octrom6canique de 

pas
la centraloPeut Atre renouvellee. 

1.8 Lij-.e de transport 

La line de trznsport auaepox t do la contrale existe orbon 4t-t. Les trois fils conducteurs cont sur place. ?T"i1'avons pas mi poursuivre la ligne de transport jusau'l-L"ille de :iacenta et mLVexamen m de leur tat. 

C/ TRAVALM iECESSAMES POUR LA MISE FI ETAT D" LA CLNTALE 

1 .9 Lez trava-ux essontiels nour le r6-ablissement de la ,, ....Sont lcs suivants 

,.:) Lo renouvcllemet de la pnrtie -(.1.°ctromc'aniaue do
il- cent-ale notaxment 

-tvurbinep 

- g4n6rat ctr 
- tableau de cora.-i.de 
- trarsf abma leur 
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- 4­
b) RcparaLtion de !a conduite f'orcde : au depart de !a ccnduite fornee, 11 est n6 cessaire cda chaer an turaxi.~60OO 1=re lon1gueur Pt me'tro environ et un aou7'ahoriZontal de di-Izni~tre 0 600 ~ 

e'1)Ir1ipection et r6paration 6ventuelle de troir, immieu: 

1.10 Le r6t~ablissernent de la centrale Ouin-Ouin peu.t steffoct'urrCs rapid erent 4 un prixc reJlati-. c,,uent mod6r4. E-tantdonn.6 que les structures de anecvlpn reu t-: 
en ban 6tatP il 'est n~cesSaire seulerent de ran wave1~la partie electro-m6canique de .1o --entral.e. 

Le cours d'eau (Lot'fa) ast perennee La centrale fonctiozrer'toute l'annde en pleine canacit6'. 

ITON T0LI0V 
Pro jet GUI/79/0o4 

Conaicry 

Bes Avallable. DOC"~
 


