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PASOS RECOMENDADOS PARA LA
 
CONSERVACION DE UN TERRENO
 

O 1.Reconocimiento del terreno. 

o 2. Selecci6n de la obra ms adecuada. 

0 3. Construccl6n y calibricin del nivel "A" 

o 4. Ubicaci6n y trazo de ]a linea madre. 

0 5. Trazo y correcci6n de las curvas. 

o 6. Realizaci6n de las pr'cticas. 

O 7. Protecci6n de ls practicas 

o 8. Mantenimiento de las practicas. 

O 9. Producci6n de abono org~nico. 

o 0. Incorporaci6n de medidas.agronomicas.( Cultivo en c urvas a niel, Labronza conservaclonlst 
IncorporeCi6n de abonoorgnico c Incorporeci6n e 
prictices tgr6forestales. 
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RECONOCIMIENTO BEL TERRENO
 

~zErtrevisto con 

Recorrido del - At 
terreno J 

E3 CEurcterizacio'n 
-- del perfil del 3uelo 

Tomao de pendiente 
y determinacio'n 

del promedie 



SELECCION DE LAS PRATICRS RECOMENDnUS 

CONDICION DEL TERRENO PRACTICAS RECOMENDADAS 
A. PENDIENTE mnor a 12% omayor a 60% ................... ver Paso 82


PA SO I B. PENDIENTE entre 1299 y 60BtS ..................................... ver Paso 83
 

PASO 2 A.PENDIENTE menoraP B.PENOIENTE mayor a 
129

68 8ARRERAS VIAS*- PAO. 6 ........................................... 
 REFORESTACION 

PASO 3 (A. PENDiENTEentre 12%y50% ............................... .er Paso 04
B. PENDIENTE entre 50% y 6% 
 ................... 
 TERRAZAS ANGOSTAS - PAG. 16 

PASO4 f A.Terreo con poca o s'fl PIEDRA ............. ... .. ver Paso 05
B. Terreno con bastante PIEDRA ....................... BARRERAS DE PIEDRAO -PAG. 
 8PASO 5 ( A.CULTIVOS limpios .................. .......... Yer Paso "6 
B. CULTIVOS perrnanentes ............ .................. .TERRAZAS IND IVUALES -PAG. 18
 

(B. sUELO profundo (rmnq or aun metro) ..................... ver Paso 07
SUELO poco profundo i, menor 
PASO S 


a50 cm) ................ ver Paso 08
 

PASO 7 ( A.Cutivos s6to con agu.a de iluvta ..................... ver Paso "8
B. CuLtivos con riego supLementario ........................ TERRAZAS DE BANCO* 
 - PAG. 14 
A. PENDIENTE entre 12% y 30%, y profundidd


de SUELO mayor a50 cm .............
PASO 8 .B. PENDtENTE entre 389 y 50%, o profundid5d
 
....... TERRA? SS ANOOSTAS4 - PAO. 12
 

de S LO menor a 50 cm ......................................... 
 ZANJAS DE LADERA* - PAG. 18 
3con estas obras fisicas.(C-1,ti-o en curs -t 'riw i 

So recomienda la incorporaci6n de MEDIDAS AGRONOMICA 
-r-'Z 4 on*!'-Yacionista y in orporaocin de ma teia oroafnicas 



QDesnivel 
Nivel 

Los prdcticas a nivel tienen el prop6sito de captor
)a lvia que cae en exceso de ia capacidod de infiltracion 
. lmacenarla paro que se infiltra lentamente. Se
recomiendo esta orlentucion, el trazo a nivel, para zonos
Lt idas donde hay sequiu sequidas c donde Jos suelos sean 
demasiados porosos y retienen muy poca aqua. Es
nccesorio tener cuidodo especial con la proteccion y
mantenimiento de Jos pricticos trozadas a nivel para
,18egurar que manterngon 5-u copacidad de almucenomiento. 

Los pr'cticas a desnivel tienen el prop6sito de 
tevacuar 10 Jluvia que cae en exceso de ]o capacidad de
infiltracion del suelc, y coriducjrlo fuera de la parcela o 
terreno en una forma controlada, nmientr.s maxirnisese 
,,- potencial para infiltrucion. Esta corientacion se
:ecomiendo para zonoR hurnedas donde existen frecuentes 
.:xcesrs de escorrentio o donde el suelo tengo algun
limitante y hay nece;idud de drenarlo. 

La planificacfon y el diseffo de prdcticas con desnivelrequiere m6s cuidado que para pr6cticas trazadas a 
rivel, debido a lo concentracion de las corrientes de
Igua. Debe priorizarse Ja utilizacion de drenajes
naturales pora desagies y hocer mucho hincapie sobre el 
destino del agua una vez que solga del terreno. 

4
 



SISTEMA DE CONSERVACION DE SUELOS 
Un sistema de conser-ocl6n 
de sueelos consiste decomb iroc i de ora 

usno 

fisicos (barreros, .......
 
zonj as y trrazos).-
Donde ha omm)'-es i dod, 
tomb i in debe 
cortstruirso un 
canal Ide desagle. 



BARRERA VIVA
 

fFORIA oE SIBRA SURCO CORRIO0 
[TRES BOLILLOS 

DISTANCIA ENTRE MATAS: 15 cms.
 

SIEMBRA SIGUIENDO CURVA A NIVEL
 

RANGO DE PENDIENTE: 0 - 12 X
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DISTANCIAMIENTO
 
BARRERA VIVA
 

PENDIENTE 	 DISTANCIA 
(M) 	 INCLINADA 

(mts.) 

2 ......................................... 30.5
 

4 .......................................... 	 1 9.0
 
6 .......................................... 15 .0
 

8 .......................................... 	 1 3 .5
 

10 .......................................... 12 .5
 

12 .......................................... 1 0 .5
 

DISTANCIAMIENTO ....... 
ENTRE : " f :; " i : .:.: ::::::::::...:.:::::.::........ :::.....
 

. :................ "ARRERAS" 
. ..... :.: :: ......: :: . .
 

m..3..3 	 .......0
-3 w::3: 3 33 3 3... . .
.:s,........... s.z. 333 3;3:s:: 

. . ................ . . .333..3. 

.. ................... .... I 	 •.
 

3 :::: 	 ..:::.. .. 3........ : : : .:: .. :. :.
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BARRERA DE PIEDRA
 

RECOSTADO
 

ALTURA DE LA BARRERA: SO cms. 

ANCHO DE LA BARRERA: 30 - 40 cms. 

PROFUNDIDAD DE LA BASE: 20 cms. 

RANGO DE PENDIENTE: 0 - 50 
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DISTANCIAMIENTO
 
BARRERA DE PIEDRA
 

PENDIENTE DISTANCIA
 
(%) INCLINADA
 

(mrts.)
 
12 ......................................................... 
 10 .5 
14 .......................................................... 
 10 .5
 
16 .................................. 


10 .......................................................... 
10.0
 

1 0.0 
20 ................................................ 
 9.5
 
22...............................9.0
 

2 4.......................................................... 
 9 .0 

26 ................... : . ........................... ... 8 .5
 
28 .............................................
 8.5 
30 ...................................................... 
 8. 0 

8 .0 3 2 .......................................................... 
3 4 ....................... 
"........... ...... ................ 
 7 .5 

36 .......................................................... 
 7 .0 
3 8 .......................... 
 ............................... 
 7 .0 
46 .......................................................... 
 6 .5
 
42 ........................................................ 
 6.5 
44 ......................................................... 6 .0 

4 6 . ..... ........ 
 .... ..................... 
 .. ....... 
 ...... 6 ­

4 0 .......................................................... 
 6 .0 

50 0...................... o..... ~o 6.0
.............. 0
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ZANJA DE LADERA
 

BARRERA 
VIVA '
 

ENGRAMADO
 

PROFUNDIDAD DE LA ZANJA: 30 cms. 

ANCHO DEL PISO: 30 cms. 

INCLINACION DEL TALUD: 0.75: I 

RANGO DE PENDIENTE: 12 - 50 X 
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DISTANCIAM iENTO
 
ZANJA DE LADERA
 

PENDIENTE DISTANCIA 
(%) INCLINADA 

(mts.) 
12 .......................................................... 10.5 

14 .......................................................... 10.5 

16 .......................................................... 10.0 

18 .................................... . . ............ 10.0 

2 0 .......................................................... 9 .5 

,2 ................................................... ...... 9 .0 

2 4 ........... .............................................. 9 .0 

26 .. ............................................. 8.5 

2 8 .. .................. .................................. 0 .5 

30 .. .................................................... 8.0 

3 2 ... ................... .................................. 8 .0 

34 .......................................................... 7 .5 

36 .......................................................... 7 .0 

3 8 .......................................................... 7 .0 

40 .......................................................... 6.5 

42 ......................................................... 6.5 

44 ....................................................... 6.0 

46 .......................................................... 6.0 

48 ......................................................... 6.0 

50 .......................................................... 6.0 

1.. 



TERRAZA ANGOSTA 
(CULTIVOS ANUALES) 

BARR EA 
VIVA 

* *v 

CNGRAMADO 

ANCHO DE LA PLATAFORIA- 2.0 mts. 

INCLINACION INVERSA: 20 cms. (l0) 

INCLINACION DEL TALUD: 0.75: 1 

RANGO DE PENDIENTE: 12 - 30 X 



DISTANCIAMIENTI"O
 
TERRAZA ANGOSTA
 

(Cultivos anuales) 

PENDIENTE DISTANCIA ANCHO* 
(M) 	 INCLINADA TOTAL
 

(mrts.) (mts.)
 
12 .......................... 14 .0 ......................... 2 .3
 

4 .......................... 13 .0 ......................... 2 .4
 
16 .......................... 12 .5 ......................... 2 .4
 
18 .......................... 12 -5 ......................... 2 .5
 
2 9 .......................... 12 .0 ............................ 2 .5
 

.2 .......................... .........................
12 .0 2 .6
 

24 .......................... 12 .0 ......................... 
 2 .6 
2 6 . ........ ............... 12 .0 ......................... 2 .6
 
2 8 ........................... 12 .0 ......................... 2 .7
 
3 0 .......................... IZ . ......................... Z .7
 

* El ancho total de la terraza consiste en 
los 2.0 metros del ancho de la plataforma 

m~s el ancho del talud de corte y el ancho 
del talud de relleno. 
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TERRAZA DE BANCO
 

UNGRAIIADO
 

ANCHO DE LA PLATAFOR1A: 2.5 - 6.0 mts.
 

INCLINACION INVERSA: 25 - 60 cms. (10 X)
 

INCLINACION DEL TALUD: 0.75: 1
 

RANGO DE PENDIENTE: 12 - 40 X
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DISTANCIAMIENTO 
TERRAZA DE BANCO 

ANCHO PENDIENTE DEL TERRENO (M)

DEL 1Z 14 -16 
 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
OANCO
(rOts.) DISTANCIA INCLINADA (mts.) 
2.5 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
 
3.0 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 
3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
 
3.5 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 
4.5 4.6 4.7 4.9
 
4.0 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 5.1 
5.2 5.3 5.4 5.5
 

4.5 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 
5.7 5.8 5.9 6.1 6.3
 

5.0 5.7 5.8 5.9 6.0 6.2
 

5.5 6-3 6.4 6.5 6.7 
6.B
 

6.0 
 6.8 7.0 7.1 7.3 7.4
 



TERRAZA ANGOSTA
 
(CULTIVOS PERMANENTES) 

~BARRERA 

ENGRAMADO 

........ 

..
 

iii~iiii,!!:iii
! :ii:!si.i!~. !i:ii!i:~.;!. ....
 

ANCHO DE LA PLATAFORMA: 1.5 mts. 

INCLINACION INVERSA: 15 cms. (10%) 

INCLINACION DE TALUD: 0.75: 1 

PENDIENTE PERMISIBLE: 12 - 60 % 
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DISTAN"IC A"' , ,
 
TERRAZA ANGOSTA
 

(Cultivos pormanentos) 

PENDIENTE ANCHO 
(%) TOTAL 

(mts.) 
50 .................................................................. 
 2 .3
 

52 .................................................................. 
 Z4
 
5 4 .................................................................. 
 2.5 
5 6 .................................................................. 
 2 .5 
58 ............................................................... 
 2.6
 
6 0 .................................................................. 
 2 .6 

La distancia entre terrazas se determina 

seg n las carcteristicas de crecimiento de 
la clase de planta o arbol que se va a 
plantar. 

17
 



TERRAZA
 
INDIVIDUAL
 

DARRERA 

ENGRAMADO 

ANCHO DE LA PLATAFORMA: 1.5 mts. 

MNCLINACION INVERSA: 15 cms. (10 %) 

INCLINACION DEL TALUD: 0.75: 1 

RANGO DE PENDIENTE: 12 - 60 % 
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CANAL DE DESAGUE
 

PROFUNDIDAD DEL CANAL: 35 - 50 cms. 

ANCHO DEL CANAL: 1.0 - 1.5 mts. 

PROTECCION DEL CANAL: {20 X GRAMA 
20 X PIEDRA 

CAJAS DISPERSORAS SEGUN NECESIDAD 
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CAJA DISPERSORA
 

iili~ii
....~.. l. 
ENEDRADO" 
1>..I 
 l.. 

PROFUNDIDAD DE LA CAJA: 50 cms. 

LARGO DE LA CAJA : 75 - 100 cms. 

INCLINACION DE LA ENTRADA: I 11 
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