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INTRODUCTION 

La maitrise des eaux sur les terres irriguees 
depend de la conception des structures qui
contr6lent I'irrigation. Ces structures peuvent 
assurer une irrigation plus efficace, des
economies en eau, une reduction de la 
main-d'oeuvre et finalemer,. des recoltes a
rendement plus eleve. 

Pourtant, les structures d'irrigation re :oivent 
souvent peu d'attention. Aujourd'hui, dans la 
plupart des pays, le genie d'irrigation se limite 
aux conduits d'eau de la ferme. La conception 
et la construction de petits canaux et des 
conduits d'eau de la ferme, et des structures 
qui les contr6lent, sont generalement laisst~es 
aux soins des fermiers. Ceux-ci, ne pouvant 
assumer la conception de telles structures, 
parviennent mal ales construire ou m~me alesutiliser. La rnauvaise conception et une 
construction inadequate, ainsi qu'un mauvais 
fonctionnement et un entretien insuffisant, 

causent la defailla,.ce des structures et des 
systL-mes. Cette defaillance se traduit en 
erosion a plusieurs endroits, en une mauvaise 
distribution de l'eau et en manques de 
ressources d'eau. Cela pousse le fermier ane 
plus investir. II en resulte une baisse des 
rendements. 

Ce manuel explique pourquoi de bons 
systimes d'irrigation sont necessaires, et 
precise lesquels. Les donnees des projets sont 
examinees, et les besoins de construction et 
d'installation sont indiques. L'importance de 
'entretien continu et du fonctionnement est 

pr~cis~e. Finalement des recommandlations 
sont prdsent~es afin d'ameliorer les structures 
d'irrigation. 

Ce manuel concerne le d-vcloppemen, et * Les ingenieurs
'arnlioration des systemes d';rrigation et de la 

p. .duction agricole. IIinteresse surtout: 0 Les services de vulgarisation 

* 	 Les hauts fonctionnaires de I'agriculture et * Les techniciens 
du planning d'irrigation 

0 Les grands fermiers qui construiraient ou 
* 	 Les fonctionnaires du service de utiliseraient les nouvelles structures. 

d~veloppement 
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Le manque de structures d'irrigation a la ferme et les mauvaises pratiques ont cause 
I'effondrement de ce cours d'eau. 

http:defailla,.ce


QU'EST-CE QUE LES STRUCTURES D'IRRIGATION AGRICOLE?
 

Les structures d'irrigation agricole servent 
contrdler I'eau depuis ['issue du canal de 
distribution jusqu'aux champs, ainsi que dans 
les rigoles, les conduits et les tuyaux a travers 
les champs. Elles sont aussi utilisees dans les 
svstemes d'ecoulement. 

Ces canaux, tuyaux et structures assurent des 
debits d'eau de 150 litres par seconde a 
queiques litres par seconde. Toutefois, le 
travail de genie concerne des debits superieurs 

300 litres par seconde. De fa on generale, la 
plu-part des projets d'irrigation ont 6te 
construits en supposant que les systemes dle....fA 
distribution dans les fermes sont a la charge du 
fermier. Ces systemes, concernant de faibles 
debits, ent souvent ete supposes simples a 
construire. Bien qu'il n'en soit pas ainsi, les - . '-' 7 
canaux et leurs structures de contr6le doivent 
&treconi:us, construits, utilises et entretenus ..­
par les fermiers sans avoir besoin d'assistance. 

De bonnes structures de contr6le permettentune meilleure irrigationet une diminution de la 4 f 
main-d'oeuvre. '"A..2 

L 
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STRUCTURES AGRICOLES TYPIQUES D'UN DEBIT D'EAU EFFICACE
 

. 2.. . . . ::---- -. 

BRANCHEMENT CANAL D'AMENEE CHUTE "" 4 

5. 6 

DIVISEUR BUTEE TUYAUX A ROBINETS 

FAUSSET SIPHONS CHUTE 
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POURQUOI A-T-ON BESOIN DES STRUCTURES D'IRRIGATION AGRICOLE?
 

Le besoin d'ameliorer les structures agricoles 
se fait sentir a travers le monde. Elles ont ete 
trop longtemps negligees par manque de 
comprehension de leur importance et par 
manque d'interkit. Dans un systeme 
d'irrigation, les st;"jctures sont necessaires 
pour accomplir les .5ches suivantes: 

* 	 Repartir le debit (diviseurs). 

* 	 Contr6ler la vitesse (chutes). 

" 	 Distribuer l'eau sans erosion (butdes, puits, 
vannes). 

" 	 Mesurer I'eau (canaux d'amen~e, 

deversoirs, appareils de mesure). 


" 	 Fournir les quantites d'eau voulues 
(branchements, siphons, tubes, vannes,
tuyaux fen~tres), 


Le besoin d'utiliser des structures pour 
contr6ler les debits se comprend, par exemple, 
quand on observe une coupure sur les berges 
des rigoles. Les issues sont contr6l~es par 
I'usage de [a boue pour arr~ter le debit. 
Quelquefois, on rencontre aussi des 
branchements de simples tuyaux ne possedant 
pas de vanne regulatrice. Dans ces cas, la 
distribution depend de [a hauteur d'eau dans 
les canaux plut6t que des besoins des cultures. 

On peut obtenir une distribution d'eau 
adequate en installant des structures 
d'irrigation. Les ,tructures et les appareils de 
mesure peuvent ameliorer considerablement 
[a distribution et permettent une utilisation de 
l'eau plus efficace. 

Les problemes de pente dans ies cours d'eau 

peuvent tre resolus par des structures de 
chute qui contr6lent [a vitesse de l'eau, et par 
la, assurent une regulation et reduisent 
l'rosion. 

INTERET DES STRUCTURES
 
IRETD S TD'IRR IGATION 

Installies d'une fagon propre, bien utilisdes ez'
hbien Pntretenues, les structures d'irrigation
pr~sentent divers inter& .: 

0 	 Elles reduisent l'rosion sur les pentes. 

0 	 Elles contr6lent les quantites d'eau fournies 
aux champs. 

* 	 Elles prolongent la vie des conduits d'eau. 

* 	 Elles permettent une distribution plus 
6quitable parmi les fermiers 

a 	 Elles diminuent les fuites et les deperditions 
par infiltrations. 

9 Elles reduisent la salinite. 

Ces -.vantages facilitent la gestion de 
l'irrigation: 

9 	 Plus d'eau disponsible pour les cultures. 

o 	 Plus de terres pourront ktre irrigu~es sans 
manque d'eau. 

* 	 Des rendements plus eleves resulteront 
d'une meilleure application de l'eau. 

4 



_ _ _ _ _ * ,, . . .J , ­

-.a:E 

Un bnn airiedel'auaecdeonuisflflorc sr e fors ct tiitrdt~ lzj&& t essphns1 



DE QUELLES STRUCTURES A-T-ON BESOIN? 

Les petites structues d'irrigation presentees 
dans ce manuel comprennent tous genres de 
conduits, de structures et de dispositifs pour 
fournir de I'eau aux cultures par la gravite: 

" Systemes de transport 
Canaux en terre et conduits abords 

renforces 
Canalisations (souterraines, en surface) 

" Structures de contr6le 
Canaux (branchements, diviseurs, A 

chutes, butees, issues) 
Canalisations (arrivees, puits, events, 

vannes, soupiraux) . .' .. .' . 

" 	 Structures de mesure de I'eau (d versoirs, . ... -i 
canaux d'amenee) 

* 	 Diverses autres structures (croiseurs, ponts, 4 
siphons) --

Les but(es sont souvent necessaires dans un cours d'eau afin de contr!er les eaux d'irrigation. 
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Les conduits en beton sont les meilleurs mais leur cobt de construction peut etre cleve. 
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SYSTEMES DE TRANSPORT 

Les conduits en terre sont les moyens de 
transport d'eau aux champs les plus communs. 
Les fermiers les preferent parce qu'ils sont 
faciles construire et aentretenir. lIs ont aussi 
des inconvenients: 

* 	 Trop de pertes d'eau peuvent y avoir lieu 
par fuite et par infiltration. 

* 	 Ils s'erodent facilement. 

* 	 Les animaux fouisseurs peuvent les 
d~truire. 

* 	 Trop d'herbes sauvages y poussent. 

Les conduits a bords renforc~s apportent la 
solution a la plupart de ces problemes: 

* 	 Ils reduisent les pertes et les fuites. 

* 	 La livraison d'eau est mieux assuree. 

[Ils peuvent &treplus petits que les canaux 
en terre. 

Toutefois les conduits a bords renforces 
peuvent coOter trop cher. Aussi, les hommes, 
les animaux, et la vegetation peuvent les 
d~truire. 

Les tuyaux d'irrigation a gravite sont meilleurs 
que les canalisations. Leurs avantages sont les 
suivants: 

e 	 Les pertes d'eau does aux fuites et 
I'evaporation sont diminuees. 

* 	 pas de pe.-te de terre pour les rigoles. 

e 	 Meilleur contr6le des mauvaises herbes. 

9 	 Une bonne distribution de l'eau sur les 
terrains accidentes. 

e 	 Meilleur contr6le de l'eau. 

e 	 Peu d'entretien comparativement aux 
systemes de surface. 

Les inconvenients comptennent un coot initial 
leve, des possibilites de fuite et de dommages 

causes par le mauvais entretien et le 
vandalisme. Les dommages necessiteraient des 
remplacements frequents. 

8 
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Les systernes de canalisations souterraines utilisent peu de terres a la surface et fournissent Peau aux champs avecpeu deperte. Le systbme ci-dessus est en construction. 
9 



LES BRANCHEMENTS 

Les branchements, ou issues, sont utilisds dans 
les systL-mes de transport d'eau pour fournir 
I'eau d'un petit canal directement aux champs. 
En general, c'est une structure accouplee a une 
entree contr6lee. Quelquefois, une structure 
est installee a I'amont du branchement, et une 

W0-1 -- . 

z 4~~ 

autre a l'aval puur obtenir une stabilite et 
contr6ler l'erosion. D'autres branchements 
utilisent des ecluses, des siphons et des tuyaux. 
Les branchements sont necessaires a la 
distribution equitable aux champs et aux 
fermes. 

Des 6clusesse trouvent sur les cotes d'un canal abords ren forces. 

10 



LES APPAREILS DE MESURE 

Des canaux d'amenee ou des deversoirs sont 
necessaires pour mesurer avec precision les 
debits d'eau. Les canaux d'amenee developp~s
recemment donnent des mesures precises en 
presentant un mirimum de perte de charge. 

Les canalisations peuvent aussi avoir des 
graduations ou des appareils de mesure qui 
permettent de connaitre le dbit. La mesure de
I'eau est essentielle a la distribution equitable
et au developpement d'un plan. 

4: -4,L 

t
 

Les canaux d'amenee sont desirables afin de determinpr les debits d'eau. 



LES 	DIVISEURS 

Pour repartir le flot dans deux ou plusieurs 
canaux, desdiviseurs sont places sur lecours de 
I'eau. Le diviseur peut avoir des barrieres 
mobiles pour varier la repartition, ou bien il 
peut Etre construit de fa :on rigide pour un 
nombre determine de divisions du debit. Les 
diviseurs assurent une distribution d'eau 
6quitable. 

LES CHUTES 

Les chutes sont essentielles au contr6le des 
vitesses et l[a dissipation de l'energie du flot 
d'eau dzns une region protegee. L'objectif 
principal est d'abaisser le niveau d'eau dans des 
conditions contr6lees. Les chutes sont utilisees 
pour: 

1. 	 Contr6ler les vitesses de l'eau I'amont de 
la chute afin de prevenir 'erosion. 

2. 	 Baisser le niveau d'eau. 

3. 	 Dissiper l'exces d'energie. 

4. 	 Contr6ler l'erosion a I'aval de la chute. 

LI
 

Les diviseurs sont utilises pour distribuer I'eaua 
plusieurs regions. 

Une chute construite en beton. 
12 



LES BUTEES 

Les butees sont souvent utilises comme des
chutes et peuvent tre combines en une seulestructure pour contr6ler le debit dans un canal.
['objectif principal des butees est de reguler leniveau d'eau a I'amont de la butee. les butees 
peuvent etre permanantes ou temporaires,
portatives ou stationnaires. Elles peuvent
arr~ter le flot tout entier ou permettre aune 
partie d e pas s e r . ' " l f 

. -
77L 1., 

4 J. 

Les butees mobiles peuvent tre utilisees dans des canaux a bords renforces et dans desconduits en terre. 
13 



AUTRES STRUCTURES 

D'autres structures sont utilisees: croiseurs, 
siphons souterrains, conduits, et ponts. Ces 
structures procurent un passage et emp&chent 
la deterioration. Partout oii des quantites 
considerables de mauvaises herbes et de 
detritus s'accumulent, des grilles sont 
installdes pour les recueillir, particuliueement 
aux easatedes des caamzessetions. 

~Nil 

La con-.duite sert aussi de pont au-dessus du cours d'eau, reduisant la deterioration dbe au 
passage des animaux et des hommes. 

0.4 
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Un canal d'amenee sur chevalet assure la continuite du flot. 15 



LES CANALISATIONS 

Les systemes de tuyauterie ont I'avantage
d'economiser du terrain puisqu'ils peuvent 
ktre partiellement souterrains, et ies tuyaux 
peuvent tre mobiles. Ils permettent un 
meilleur contr6le de l'eau et rduisent les 
pertes en eau et les difficults dcies aux 
mauvaises herbes. 

Trois genres de canalisations a basse pression 
sont utilises pour i'irrigation agravit. 

1. 	 Tuyauterie souterraine: I'eau est fournie par 
un canal ou une pompe qui la delivre a des 
puits ou elles est directement utilis~e 
l'irrigation. Des structures sont ndcessaires 

la sortie, des soupiraux servent ar~guler
la pression, des puits et des vannes servent 
a fournir l'eau aux champs. 

2. 	 Combinaison de tuyauterie souterraine et de 
tuyauterie portative branchee sur les puits: les 
tuyaux de surface poss~dent g~ndiralementdes robinets par lesquels I'eau est amen~edesurobiets prfalesueseet almente' 
plusieurs points tout le long du tuyau. 

3. 	 Tuyaux portatifs de surface: I'eau y est 
fou rnie par une pompe ou par un canal. Des 
robinets sont utilis~s le long des tuyaux 
pour amener I'eau aux sillons. 

-" 

h 
-. . 

4i N 

construction.Tuyauterie souterraine avec joints d'tancheteen 
construction. 

J
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Des robinets sont disposes tout au long 
de ce tuyau en aluminium. 
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QUE DOIVENT PRENDRE 


Les petites structures d'irrigation doivent 
pouvoir s'adapter aux regions particulieres en 

fonction des debits, de la disponibilite des 

materiaux, de la main-d'oeuvre, du niveau
 
technique, des finances, des methodes 
d'irrigation, des coutumes et des calendriers de 

distribution d'eau. Ce qu'il faut, ce sont de 

petites structures peu cobteuses et possibles 
construire avec la main-d'oeuvre locale. Ces 

tre durables, ajustablesstructures doivent 

facilement, relativement etanches, et doivent 

assurer un bon contr6le. Des structures
 
permanantes, ainsi que des structures 

portatives, sont necessaires. 


Les projets doivent prendre en compte les 

eements importants suivants. 


1. 	 Disponsibilite de l'eau a repartir, 
distribution equitable, et reduction des 
fuites, pertes et infiltrations. 

2. 	 Le systeme de distribution d'eau utilise; 
c'est-a-dire selon la demande, debit 
continu ou rotation. 

3. 	 Le genre de systeme d'irrigation dans les 

champs. 

4. 	 La topographie dle la region et Ia 
denivellation disponsible pour le syst~me. 

5. 	 La surface irriguee par chaque conduit. 

6. 	 Les cultures a irriguer. 

7. 	 La duree et la frequence d'utilisation de 
chaque conduit. 

8. 	 Le nombre de branchements et la 

regulation de chacun d'eux. 


9. 	 Le besoin d'agir sur la profondeur du
 
courant en utilisant des but~es
 
permanantes ou provisoires.
 

EN COMPTE LES PROJETS?
 

10. 	 L'importance de minimiser les pertes de 
charge. 

11. 	 Le besoin de mesurer le debit. 

12. 	 La disponsibilite des materiaux et de !a 
main-d'oeuvre. 

Les aspect sociaux et economiques sont
 
essentiels a I'amelioration du systeme
 
d'irrigation. Ils comprennent:
 

1. 	La disponsibilite des technologies et le coot 
de la main-d'oeuvre pour la construction et 
l'irrigatior.. 

2. 	 Le coot des materiaux. 
3. 	 Le coCit marginal ou la valeur de l'eau. 

4. 	 La disponsibilite des capitaux afin de 
financer I'amelioration du systeme. 

5. 	 L'organisation des usagers de I'eau ou son 

absence. 
6. 	 Les cultures et leurs variots. 

7. 	 L'experience des usagers et leur niveau 
d'assimilation. 

8. 	 La volonte de cooperation des fermiers. 

9. 	 La fierte dans la propridte. 

10. 	 Les problemes du vol des structures et des 
materiaux pour d'autres usages. 

Dans certaines regions, d'autres donnees 
doivent tre examinees, tels les usages 
domestiques, la lessive et les bains, et le besoin 
d'y permettre V'acces des animaux. 

18 
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Un conduit concupourpermnettre le contrble efficace de IPeau doit cornprendra' . ' dispositifs de mesure. 
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QUELS SONT LES BESOINS DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION? 

Les petites structues doivent etre peu 
couteuses et simples aconstruire et a installer. 

n 

Aussi elles doivent &tre durables, faibles, et 
faciles aoperer. 

LES STRUCTURES 

Dans la plupart des regions les trois genres de 
construction les plus communs sont: :"­

1. 	 Ma onnerie utillsant le ciment comme 
couverture. C'est le plus commun. Des 
plaques et des soles en beton sont 
gen ralement utilisees pour porter les
 
briques.
 

2. 	 Les blocs en heton, certaines sections ou les 
structures entieres sont prefabriquees. les 
sections peuvent &tredes dalles 
rectangulaires, circulaires, paraboliques ou 
trapezoidales. Elles sont utilisees pour 
renforcer les bords des conduits ou pour 
edifier des structures. 

3. 	Les structures de beton coulees sur place . - .,
sont d'un usage limite. sat 

Le metal et le bois sont rarement utilises dans
 
les structures d'irrigation. Des branchements en beton sont dvelopps au Pakistan et installes a l'aide de briques.
 

Les petites structure d'irrigation ont besoin de 
fondations en beton placees sur du sol 
comprime. Les structures coulees sur place 
necessitent des coffrages. Les structures en 
:)rique sont placees en utilisant des pratiques 
locales. Le c6te en contact avec l'eau est 
couvert d'une couche de ciment. Une fois que 
le beton ou le ciment sont consolides (cinq 
jours), ils ont besoin d'un support adequat. 
Plusieurs defaillances sont dies a une mauvaise 
pre-compression de la base. 

20 



Un bloc de chute en beton. Des chutes en beton coulees surplace. 

Vue Isomeitrique 

Des parties prefabriquees apportees au site de construction sont assemblees a Iaidede ciment. 21 



LES SILLONS 

Les petits sillons de terre sont uti!ises comme des 
conduits pour l'irrigation. ls peuvent Etre 
creuses a la main ou a l'aide d'equipements 
motorises ou entraines par ia force animale. Les 
canaux renforces utilisent des briques, des 
blocs de beton, du b6ton arme et des sections 
prcfabriquees en beton. Les bords renforcis 
sont rarement fabriques en asr',alte ou en 
plastique. II faut comprimer le sol et le , A I 
renforcer avant d'y edifier les canaux. Le ciment ". -' 
et le beton doivent repondre aux exigences de 
qualite et doivent tre bien prcpar6s de 
pref6rence a ['aide de machinerie. En g6n6ral,
les petites sections n'ont pas besoin d'&tre 
renforcees avec de i'acier. Par contre, des joints.­
de contraction doivent tre places tous les cinq 
metres. D'habitude, les canaux en brique sont 
recouverts d'une couche de ciment. 

- -!t 

Cette charrue motorisee sert a creuser des rigoles dans la terre. 

22 
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Ces renforcementsen beton sontplaces P'aidede coffrages mobiles. 
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LES TUYAUTERIES 

La Societe Americane des Ingenieurs Agricoles
(A.S.A.E.) a etabli des specifications qui
devraient etre suivies au cours de la .,:.. . ..-­
construction, de !'installation, et des essais des L.. "" 
tuyauteries de basse pression. La construction V?Vde systemes souterrains necessite 
generalement un equipement plus specialise et " 
plus de surveillance que les sytemes de surface. 

- . , 
. 

Les tranches ou seront places les
canalisations sontassez profondes pourqu'une 
bonne couche de terre assure la protection 

., 

au-dessus des canalisations. Celles-ci doivent 
tre horizontales sur toute leur longueur. Le

remblayage des tranchees necessite de "" 
I'attention afin de ne pas craser les 
canalisations. Celles-ci sont le plus souvent en - ",.
bton, mais peuvent tre aussi en plastique, en
amiante, en ciment ou en fibre de glasse. Les -structures des tuyauteries sont presque 

..
toujours faites a I'aide de tuyaux en beton -_ ! 
:- .
 

J 
__,places sur du rembourrage egalement en 

beton. 7 

.A- *4 * 

-* -

Cette tuyauterie est en beiton. Noter les joints en mortier et les puits ou seront plac6esles vannes. 

24 
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et ncessitent m~ois d'entretien que /es systemnes de canaux d~couverts.
Les systemes de tuyauterie assurent tin med/ceur contrji(1 

25 



QUELLES SONT LES EXIGENCES DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ENTRETIEN? 

Le bon fonctionnement d'un systeme
d'irrigation depend d'un travail d'organisationqui assure la distribution equitable de I'eau aux 
utiiisateurs. Pour cela, il faut un bon systemedce 
transport, une mesure adequate et un contr6le 
actif. Les fermiers doivent s'organiser afin de se 
partager l'eau d'une fa:on equitable selon sa 
disponibilite, selon le droit legal et selon lesetendues de terre de chacun. Un individu 
employe ou designe par cette organisation seraresponsable des distributions d'eau ainsi que 
du bon entretien du systeme. 

Le bon entretien des structures d'irrigation est
necessaire a la distribution d'eau. Tout debris, 
toute vegetation, et tout d-p6t doivent 

enleves, les fissures et les detEriorations
 
doivent tre reparees. L'erosion des conduits,

l'boulement des rampes, ainsi que les 
faiblesses des digue, doivent tre corrig s. En 
cas d'erosion, les conduits necessitent un 
changement ou un apport structurel. En 
pla:ant du gravierau fond des lits, on peut
rduire 1'rosion. Le proprietaire fermier et le 
cultivateur portent la responsabilite de 
l'entretien des petits conduits, des tuyauteries 
et des structures a l'interieur de [a fe. rm.
Souvent, le nettoyage et l'entretien de ces 
systemes sont nglig~s au profit d'autre tches 
jugees prioritaires. Les proprietaires fermiers 
doi 'ent prendre en priorite des actions 
necessaires afin d'assurer un entretien regulier
de leurs structures. Des programmes devulgarisation et c'6es brochures peuvent insister 
sur l'importance et les avantages du bon 
entretien des systemes. 

7~ 
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Sur ce canal, des butees peuvent tre placeesaux endroits you/us afin de sureleverle niveau
d'eau etalimenterlessiphonspour l'irrigation. 
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BONS ET MAUVAIS USAGES DES STRUCTURES D'IRRIGATION 

Proprement congues, construites et utilisees,
les structures d'irrigation assureront une
economie d'eau et de main-d'oeuvre, 
amelioreront l'irrigation et augmenteront lesrendements des recoltes. Les structures 
doivent tre correctement congues, construites 
et utilisees dans les situations suivantes: 

1. 	 Les canalisations et les conduits doivent tre 
places sur des fondations solides; parexemple, une plaque en baton peut porter la 
structure sans bouger, se fissurer ni 
s'incliner. Une fissure dans le beton ou dans
la ma :onnerie peut causer la defaillance de 
la structure. 

2. 	 Le debordement dans les conduits et les 
canalisations est un probleme commun. Les
conduits doivent tre construits de telle 
sorte que le flot s'accelere a l'interieur de la
conduile mais ne depasse jamais les bords.
Les canalisations doivent &trepourvues de 
bouc!es de s~curite qui emp~cheront les 
d&ordements aux ouvertures. 

3. 	 Si les infiltrations autour de la structure ne 
sont pas contr6les, elles peuvent la ruiner. 
Le rembourrage aussi est important. La
plupart des petites structures ont besoin 
d'un mur a l'amont et a I'aval, afin d'6viter 
I'infiltration. Sur une pente, les tuyaux

cloivent etre tenus par des colliers.
 

4. 	 Les fuites aux jointures des tuyaux et aux 
points d'assemblage des tuyaux aux 
structures sont dangereuses et doivent tre 
r~par~es. 

5. 	 Les branchements necessitent des grilles
etanches qui s'ouvrent et se ferment 
facilement, et qui peuvent etre verrouillees. 

6. 	 Les depots a I -ont des butees peuvent
Etre elimines cn partie en abaissant la but~e 
pour obtenir de plus grandes vitesses. La 
vitesse recherch, e est celle qui ne provoqueni degradation, ni dep6ts. 

7. 	 L'erosion des conduits due aux mauvaises 
constructions est un probleme commun. 
Parce que I'on accorde surtout de
l'importance a l'erosion a I'aval d'une chute, 
ces strurtures provoquent trop d'erosion 
l'amont o6i le niveau d'eau est neglig6. 
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RECOMMANDATIONS
 

La penurie d'6nergie atteint le monde entier. 
Des systemes d'irrigation utilisant la gravit6 
peuvent epargner de I'energie tout en assurant 
une production efficace d'aliments et de fibres. 
La plupart des systemes graviti sont d~ja en 
utilisation, mais des ameliorations sont 
ncessaires, elles donnent les resultats 
suivants: 

* Une utilisation d'eau plus efficace. 

" Une meilleure distribution d'eau. 

" Des economies d'eau. 

" De meilleures cultures. 

" Des 6conomies de main-d'oeuvre. 

Des programmes d'instruction doivent tre 
etablis. llss'adresseront aux fermiers, aux 

-.
organisations agricoles et aux agences 
gouvernementales qui visent amdliorer 
l'irrigation agricole. Les organisations de - . 
fermiers peuvent aider a la planification, la I 7 

construction et a la surveillance des irrigations. '"' " IS 
Les agences gouvernementales peuvent 
fournir des projets. Les ameliorations et la 
construction necessitent un financement. Pour tre efficace, une agriculture irriguee a besoin d'un controle d eau adequata l'aidede 
Apre-s la construction, des 6valuations peuvent structures d'irrigation. 
aider a determiner les changements futurs dans 
la construction et dans le fonctionnement. Ces 
6valuations peuvent aussi jeter de la lumi&re 
sur des programmes venir. 
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GUIDE-PLAN DES STRUCTURES D'IRRIGATION AGRICOLE 

Ce guide a et6 prepare par une equipe du Projet de Synthese sur 
I'Amenagement des Eaux qui depend du Consortium pour le Developpement
International. L'Universite de I'Etat du Colorado et I'Universite de I'Etat de Utah 
en sont pilote. II existe 6galement en anglais et en espagnol.

II a 6t6 prepar6 en collaboration avec I'USAID, ['Organisation des 
Etats-Unis d'Amerique pour la Cooperation Internationale, sous le contrat no 
AID-DSAN-C-0058. 

Les opinions, conclusions et recommandations exprimees n'engagent que
leurs auteurs et non les organismes de financement ou le gouvernement des 
Etats-Unis d'Amerique. 

La mention de produits de commerce n'a ete effectuee qu'au seul titre de 
I'information et ne couvre en aucune fagon une caution de I'AID en la matiere. 
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Traduit en franais par: 
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Pour de plus amples renseignements ou pour avoir le guide technique detaille 
sur les structures d'irrigation agricole contactez: 

Water Management Synthesis Project Water Management Synthesis Project
Ag & Irrigation Engineering Engineering Research Center 
Utah State University Colorado State University
Logan, UT 84322 USA Fort Collins, CO 80523 USA 
(801) 750-2785 (303) 491-8285 
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