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--------------- HaglerBailly ---------------

PF 1 Responsabilităţile pentru funcţionareasistemului şi autoritatea
Operatorului Sistemului

PF 2 Întreţinerea sistemului de comunicare, c~mputerizaresi contorizare

PF 3 Graficul deservirii tehnice si reparaţiilor planificate a liniilor de transport

PF 6 Restabilirea sistemului electroenergetic al Moldovei

PF 7 Masuri întreprinse in caz de avarii in sistem
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CUPRINS

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

PF 11 Testarea capacităţilorde pornire din stare rece

PF 10 Analiza şi rapoartele privind avariile din sistemul electroenergetic

PF 9 Planificarea si dispecerizarea energiei furnizate conform contractelor
externe

PF 5 Graficul deservirii tehnice, reparaţiilor planificate şi staţionărilor

centralelor electrice

PF 8 Capacitatea de rezervă, reglarea frecvenţeişi optimizarea resurselor

PF 4 Masuri întreprinse in cazul deficitului de putere

PF12 Controlul tensiunii si a puterii reactive

PF 13 Standarde privind devierile tensiunii si capacitatea de reducere a sarcinii

PF 14 Cerinţele tehnice faţă de funcţionarea centralelor, factorul de încărcare a
generatoarelor şi consumatorii tampon

PF 15 Informaţii vizând sistemul de transport

PF 16 Reglarea factorului de putere

PF 17 Cerinţe vizând contorizarea şi telemăsurarea

PF 18 Funcţionarea reţelei de transport
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--------------- HaglerBailly ---------------

Pentru a atinge scopul dispeceratului central este necesar ca Operatorul Sistemului de comun cu
Participanţiipe Piaţa Energiei Electrice sa îndeplineascăresponsabilităţilesale.

Instalaţiile participantului vor contribui de asemenea la dispecerizare in conformitate cu
Procedurile de Funcţionare pentru Implementarea Pieţei aprobate, cu Regulile Pieţei Energiei
Electrice si Procedurile si Regulile Sistemului.

Aceasta responsabilitate si autoritate mai include si emiterea electronică, scrisă si orală a
hotărârilor, instrucţiunilor si ordinelor pentru Participanţiipe piaţănecesare pentru funcţionarea

zilnică a utilajelor de generare si transport.
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RESPONSABILITĂŢILE PENTRU FUNCŢIONAREASISTEMULUI ŞI
AUTORITATEA OPERATORULUI SISTEMULUI

Introducere

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Procedura de Functionare Nr. 1,

In funcţia sa de Operator al Sistemului, operatorul este responsabil de funcţionarea continuă a
Sistemului Electroenergetic al Moldovei si Dispeceratului Central in conformitate cu Conceptul
Pieţei Energiei Electrice, Regulile Pieţei Energiei Electrice, Procedurile-siRegulile Sistemului,
Practica Acceptata in Sistem precum si legile si regulamentele in vigoare.
Aceasta procedura de funcţionaredefineşteparametrii generali in cadrul cărora vor fi formulate
Proceduri specifice de Funcţionare.

Prezentare Generala a Responsabilităţilor

Operatorul Sistemului este responsabil de soluţionarea problemelor aferente tuturor liniilor de
tensiune de 110 kV si mai mult, dispecerizarea sarcinii si a tuturor resurselor generatoare,
inclusiv resursele importate, aflate in administrarea Dispeceratului Central.

Principii
Operatorul Sistemului este responsabil pentru funcţionareazilnică a resurselor sistemului
electroenergetic al Moldovei in confonnitate cu regulile si procedurile in vigoare.

Operatorul Sistemului si Participanţiipe PiaţaEnergiei Electrice vor avea aceeaşi

responsabilitate in iniţiereamasurilor de dispecerizare considerate necesare pentru prevenirea
avariilor, cazurilor de deces, deteriorarea echipamentului si/sau întreruperea serviciului.

Atribuirea funcţiilor dispeceratului central se face in conformitate cu Principiile si
responsabilităţile generale specificate in aceasta procedura si in scopul asigurării eficacităţii

Dispeceratului Central prin intermediul Operatorului Sistemului si a instalaţiilor Participantului
pe PiaţaEnergiei Electrice. Aceste funcţii includ responsabilităţilecele mai fundamentale ale
dispeceratului central. Este preconizat ca ele sa fie permanent re-examinate si actualizate pentru
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--------------- HaglerBailly ---------------

a asigura :funcţionarea eficientă a sistemului electroenergetic al Moldovei. Se are in vedere ca
toate întreprinderile ce activeazăla nivel de Operator de Sistem si Participant pe Piaţa Energiei
electrice vor fi responsabile de protecţia proprietăţii si a infonnaţiei confidenţiale ce ar putea
influenta nejustificat :funcţionarea sistemului electroenergetic.

4. REGLAREA AUTOMATA A FUNCTIONARII GENERĂRll (RAFG)
(pentru dezvoltarea ulterioara a Sistemului Electroenergetic al Moldovei)
Menţinereaunui număr suficient de întreprinderi generatoare pentru RAFG in scopul
corespunderii cerinţelor de fiabilitate. reglementare economica si directa in conformitate cu
Regulile Pieţei Energiei Electrice si Procedurile de Funcţionarepentru Implementarea Pieţei.

Întreprinderile in cadrul RAFG trebuie sa fie selectate pentru a atinge cele mai bune politici

3. DISPECERIZAREA ECONOMICA A OPERATORULUI SISTEMULUI
Monitorizarea neîntreruptă a condiţiilor de încărcare cu resurse energetice si detenninarea
alocării celei mai convenabile. din punct de vedere economic. a resursei energetice in baza
analizei frecventei sistemului electroenergetic. sarcinii sistemului electroenergetic al
Moldovei, a resurselor. fiabilităţii si a altor cerinţe specifice ale sistemului electroenergetic.
Operatorul sistemului va îmbunătăţidispecerizarea economicăprin intermediul utilizării

contractelor participantului.
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Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

2. ANALIZA SECURITĂŢll

2.1. A planifica întreruperea activităţii liniilor de tensiune înalta (1lOkV si mai mult) in baza
analizei accidentului. fapt ce ar asigura fiabilitatea :funcţionarii.

2.2. A planifica întreruperea pentru întreţinerea comunicaţiei.repararea computerelor.
contoarelor si a echipamentului (procedura de Operare Nr. 2) in baza condiţiilorprognozate
de funcţionare a sistemului.

2.3. A monitoriza fluxurile de energie electrica pe liniile de tensiune înalta (110 kV si mai mult).
In baza analizei accidentului va iniţia acţiuni de dispecerizare pentru a asigura funcţionarea

normala.
2.4. A planifica si administra reparaţiile pe tennen scurt si lung.

1. FUNCTIONAREA RETELEI DE TRANSPORT. .
1.1. A monitoriza fluxurile de energie electrica la toate liniile de tensiune înalta de 110kV si mai

mult.
1.2. A iniţia acţiuni de dispecerizare. inclusiv încheierea si/sau anularea acordurilor si ajustarea

resurselor de energie electrica (MW) necesare pentru asigurarea :funcţionării instalaţiilor

menţionate in p.l.l in conformitate cu toate regulile si procedurile.... _ .._ _
1.3. A coordona dispecerizarea tensiunii si sarcinii reactive a reţelelor de transport.
1.4. Va tine cont de toate defectele sistemului prin iniţiereaprocedurilor de gestiune a sarcinii.

inclusiv reducerea tensiunii si a sarcinii.
1.5. A coordona reglarea sistemului după o pierdere mare a sarcinii.
1.6. A regla sarcinii si restabilirea sistemului.
1.7. A regla tensiunii din reţea.
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--------------- HaglerBailly ---------------

de economie pe parcursul menţinerii fiabilităţii sistemului si/sau controlul activităţii

acestuia.

9. COORDONAREA GRAFICULll REPARATIILOR PLANIFICATE A
GENERATOARELOR
A recepţiona, recomanda aprobarea Idezaprobarea si a administra cererile de reparare pe
termen scurt si lung.

10. TESTAREA SI CONTROLUL GENERATOARELOR
10.1. A iniţia si administra parametrii de control a centralelor hidro si termice generatoare de

energie a Participanţilor pe piaţa energiei electrice in conformitate cu Regulile Pieţei

Energiei Electrice si Procedurile de Funcţionare pentru Implementarea Pieţei.
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Republica Moldova
Procedurile de Ftmcţionare

6. ADMINISTRAREA CONTRACTULll
Monitorizarea, planificarea fumizării si/sau suspendării contractelor disponibile de energie
electrica in limitele sistemului electroenergetic al Moldovei si a contractelor externe in baza
criteriului de disponibilitate a contractului, optimizarea economiilor din sistem si/sau
restricţiile sistemului.

7. FUNCŢIONAREA CENTRALEI HIDROELECTRICE
7.1. A dezvolta si distribui graficele de energie pentru Centrala Hidroelectrica Costeşti, luând in

consideraţie sarcinile si contractele Participantului si fiabilitatea sistemului in conformitate
cu Regulile Energiei Electrice.

7.2. A dirija controlul in timp real al funcţionării generatorului de la Centrala Hidroelectrică

Costeşti prin intermediul operatorilor staţiei de generare.
7.3. A monitoriza debitul de apa la Centrala Hidroelectrica Costeşti pentru a calcula cantitatea

de energie ce trebuie produsa si cea real produsă.

5. SClllMBUL DE PUTERE CU SISTEMELE ELECTROENERGETICE VECINE
5.1. A planifica, monitoriza si întreţine de către Operatorul Sistemului a schimbului de putere cu

sistemele electroenergetice ale Ukrainei si/sau României in perioada trecerii la toate criteriile
aferente de funcţionare.

5.2. A prognoza schimbul de puteri intre zone, ţinând când de perioadele specificate in grafice
(fiecare ora, săptămânal si lunar) pentru a fi utilizate ca delimitatori in transferurile
planificate intre zone.

8. PLANIFICAREA INTERCONEXIUNILOR
8.1. A elabora si coordona graficele pentru fiecare ora, săptămână, lună, etc. pentru toate

acordurile de schimburi de putere intre participanţii sistemului electroenergetic al Moldovei
si a sistemelor electroenergetice ale ţărilor vecine (Ukraina si/sau România) inclusiv
tranzacţiile de urgentă.

8.2. A incorpora contractele planificate de energie electrică in procesele zilnice si informarea
tuturor părţilor interesate.

8.3. A menţine un registru de evidenta a contractelor vizând activitatea de schimb de putere.
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12. PROGNOZAREA SARCINTI SISTEMULUI
A prognoza si actualiza pronosticului sarcinii orare efectuat a sistemului Moldovei in scopul
îndeplinirii obligaţiunii întreprinderii si a planificării contractelor de energie electrica in
conformitate cu Regulile Pieţei Energiei Electrice si Procedurile de Funcţionarepentru
Implementarea Pieţei.

13. OBLIGATllLE BLOCULUI ENERGETIC
13.1. A elabora grafice de angajare / anulare a tuturor resurselor energetice disponibile pentru

dispecerizare centrala ţinând cont de securitatea sistemului si restricţiile de fiabilitate.
13.2. A prezenta participanţilor cele mai actuale grafice de angajare / anulare.
13.3. A coordona activităţile intre Operatorul Sistemului si personalul Participantului pe

probleme aferente funcţionării resurselor energetice a Participantului.
13.4. A coordona cu participanţiica ei sa recomande schimbări in angajarea sau majorarea

sarcinii resurselor in scopul reglării tensiunii si/sau pentru a satisface cerinţele liniilor de
tensiune înalta

11. REZERVA ACTIVĂ

(pentru dezvoltarea ulterioara a Sistemului Electroenergetic al Moldovei).
A menţine un volum suficient a rezervei active. Dacă capacitatea disponibilă nu este
suficientă pentru a asigura rezerva activă adecvată, Operatorul Sistemului va lua diferite
măsuri:

Acţiuni pe durata deficitului de capacitate (Procedura de Funcţionare pentru Implementarea
Pieţei Nr. 4);
Si/sau Rezerve Active (Procedura de Funcţionare pentru Implementarea Pieţei Nr. 7);
Si/sau Acţiuni întreprinse in cazuri de Avarie (Procedura de Funcţionaţe_p~tru

Implementarea Pieţei Nr. 9).
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10.2. A autoriza demonstraţiile iniţiate de participanţi.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

14. MODUL DE DIRIJARE A FUNCŢIONARII BLOCULUI ENERGETIC SI
LIMITELE DE FUNCŢIONARE

14.1. A menţine modul de dirijare a funcţionarii blocului energetic si limitele de funcţionare in
conformitate cu modul de control direct al întreprinderilor generatoare de către Operatorul
Sistemului.

14.2. A menţine parametrii de funcţionarecum ar fi perioada minima de funcţionare,perioada
minima de staţionare, timpul de reacţie, etc. a tuturor resurselor energetice ale
Participantului prin intermediul sistemului de comunicare a Operatorului Sistemului.

14.3. A colecta si menţine toata informaţianecesara in conformitate cu cerinţeleCentrului de
Evidenta a Tranzacţiilor pentru resursele aflate in controlul direct al Operatorului
Sistemului.

14.4. A incorpora restricţiile cunoscute de funcţionare a generatorului in analiza securităţii.

14.5. A raporta informaţia necesara pentru reflecta adecvat toate redeclaraţiile blocurilor
generatoare.
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15. INSTALAŢllLEDE DUBLARE A OPERATORULUI SISTEMULUI
A elabora si implementa un plan de dublare a tuturor funcţiilorOperatorului Sistemului,
inclusiv cerinţele de softuri necesare, componente ale computerelor si instalaţiilor.

17. COMUNICAREA PRIN SISTEl\'IELE DE TELECOMUNICA~_.__
A asigura comunicarea prin sistemele de telecomunicaţie necesare prezentării directe a
instrucţiunilor dispeceratului central pentru centrale, blocuri generatoare si resurse
energetice.

16. COMUNICAREA INFORMAŢllLOR

16.1. A păstra informaţiile parvenite de la dispecerat care poate fi utile pentru diferite scopuri.
16.2. A colecta informaţia in timp real necesara îndeplinirii dispeceratului central a

participanţilor pe piaţa energiei electrice. Procedurile de Funcţionarepentru Implementarea
Pieţei nr. 16 - Criteriile de măsurare si telemăsurare - definesc aceste cerinţe specifice.
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Republica Moldova
Procedurile de F\Dlcţionare

18. COMPUTERE PENTRU DISPECERIZARE SI ECHIPAl\'IENTUL PERIFERIC DE
DISPECERIZARE
A purta responsabilitatea pentru elaborarea graficelor si coordonarea planificată a
staţionărilor Operatorului Sistemului, a computerelor Participantului, a reţelei de comunicare
a informaţiei si a oricăror alte echipamente ce nu permit Operatorului Sistemului sau
participanţilorpe piaţa energiei electrice sa opereze normal cu sistemele de comunicare.
Aceasta funcţie este definita in Procedura de Funcţionare pentru Implementarea Pieţei nr.2­
Cerinţelepentru procesul de Comunicare, Computerizare si Contorizare.
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Domeniul de activitate

PROCEDURA

Conform acestei proceduri se permit unele abateri de la graficul reparaţiilor planificate.
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ÎNTREŢINEREA SISTEMULUI DE COMUNICARE, COMPUTERIZARE SI
CONTORIZARE

Introducere

Republica Moldova
Procedurile de FlDlcţionare

Necătând la faptul ca este imposibil de a enumera toate cazurile posibile ce ar putea provoca
deteriorarea echipamentului critic, aceasta instrucţiune prezintă o încercare de identificare a
echipamentul si a principiilor de reparare sau menţinere a acestuia.

Procedura de Funcţionare Nr. 2

Aceasta procedura stabileşte criteriile de reparare si întreţinere a echipamentului, pierderea
căruia va avea un impact semnificativ asupra funcţionării fiabile a Sistemului Electroenergetic al
Moldovei. In continuare se prezintă lista tipurilor de echipamente care, in dependentă de roluri
specifice, pot fi critice pentru funcţionarea sistemului: '. .

Computere
Echipamentul de contorizare, telemăsurare si control
Echipamentul de comunicare
Componente de rezerva a computerelor
Echipament aferent serviciului dat.

Aceasta procedura cuprinde tot echipamentul aflat in încăperile Operatorului Sistemului.

In scopul promovării reparării sau menţinerii eficiente si rapide a echipamentului, sunt prezentate
următoarele aspecte a lucrărilor de reparare si menţinere:

criteriile reparaţiilor /menţinerii prioritare
stabilirea criteriilor
responsabilitatea pentru reparaţie /menţinere

elaborarea graficului de menţinere zilnică

ziua efectuării reparaţiei de rutină si de urgenţă / neplanificată
stabilirea registrului de evidentă.

1. Criteriile reparaţiilor Imenţineriiprioritare
Următoarelecriterii identifica timpul de reacţie necesar pentru a începe reparaţia

echipamentului deteriorat. Timpul de reacţie se bazează pe importanţa echipamentului in
funcţionareasistemului. Acelaşi criteriu este utilizat la stabilirea priorităţii cererilor de
menţinere a echipamentului.

I
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2. Stabilirea Criteriilor

3. Responsabilitatea pentru reparaţie I menţinere

4. Planificarea Menţinerii de Rutina
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Cererile de organizarea in avans a graficelor de menţinere zilnica a oricărui echipament
trebuie depuse Operatorului Sistemului.

C. Coordonarea Mentinerii.
Operatorul Sistemului este responsabil pentru coordonarea menţinerii întregului
echipament. Coordonarea include elaborarea graficelor, aprobarea sau respingerea
cererilor de menţinere regulata, si schimbarea criteriilor de clasificare in caz de avarie.

B. Condiţii anormale de activitate
Personalul Operatorului Sistemului care lucrează in sala de comanda este autorizat si
responsabil de schimbarea criteriilor stabilite. Daca un criteriu este schimbat, operatorul
care a cerut aceasta schimbare trebuie sa o confirme in scris.

A. Desemnarea Responsabilităţilorde Menţinere / Reparaţie
In cele mai multe cazuri, dislocarea echipamentului stabileşte responsabilitatea pentru
menţinere si reparaţie. Reparaţia si menţinerea instalaţiilor folosite pentru a sprijini
activitatea Operatorului Sistemului va tine de responsabilitate proprietarului acestora, si
nu a Operatorului Sistemului.

B. Menţinerea regulata - pe parcursul orelor de lucru
Aceasta prioritate intermediara de întreţinere este prevăzutăpentru echipamentul a cărui

pierdere poate fi tolerată pentru anumite perioade limitate de timp, dar nu poate si nu trebuie
sa fie tolerata pentru o perioada îndelungată.

A. Acţiuni imediate
Cea mai mare prioritate in procesul de reparare si menţinere va avea echipamentul care este
critic menţinerii adecvate a securităţii sistemului si dispecerizăriipe principii economice.

A. Conditii normale de activitate.
Trebuie stabilite criteriile (după prioritate) de menţinerea echipamentului ce afectează

activitatea Operatorului Sistemului.

B. Activitatea de reparaţie

Cazurile de deteriorare a echipamentului trebuie sa fie raportate in limitele de timp
prescrise si stabilite in capitolul 1 al acestui document. Statutul activităţii de reparaţie

trebuie adus la cunoştinţatuturor părţilor implicate.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare
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In confonnitate cu aceasta procedura Operatorul Sistemului este responsabil de ducerea
evidentei tuturor reparaţiilor /menţinerilor.

I
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Procedurile de Funcţionare

5. Registrul de evidenta

PROIECT
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Oricare echipament nemenţionat in aceasta procedura va fi reglementat de la caz la caz de către

personalul efectiv al Operatorului Sistemului.

Menţinerea serviciilor de comunicare, computerizare, contorizare si construcţii

Comunicarea Prin Sistemele de Telecomunicaţii

Schema telefonica a dispeceratului A
Liniile de ieşire directă a sălii de comandă A
Schema telefonica administrativa B
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Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Anexa

Alt Echipament al Operatorului Sistemului
Sistemul Antiincendiar A
Furnizarea Continua a Energiei A
Măsurarea Frecventei B
Sistemul de Securitate B
Ecrane ce indica Schema Reţelei B
Panou de înregistrare (inclusiv ecran digital si ceas) A
Dispozitiv automat de răspuns A

Echipamentul Computerizat al Operatorului Sistemului Întreţinerea
Priorităţi

Orice echipament care poate întrerupe sau alerta fluxul informaţiei

critice pentru funcţionarea sistemului
Informaţie fără sistem de dublare A
Informaţie cu sistem de dublare B

Sala de control a imprimatelor si registrelor de evidenta a datelor B

Controlul, Telemăsurarea si Comunicarea Informatiilor
Transmiterea datelor - centrele Operatorului Sistemului A
Linia de telemăsurare a Operatorului Sistemului - schema primara A
Linia de telemăsurare a Operatorului Sistemului - schema B
secundara
Prognozarea condiţiilor meteorologice B
Sistemul Operatorului de planifica energia hidraulica A
Canale de comunicare pentru sisteme speciale de protecţie A
Sistem de telecomanda si comunicare la distanta A
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Autoritatea

Introducere

Scopul si domeniul de extindere a Procedurii
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Republica Moldova
Procedurile de FWlcţionare

Procedura de Funcţionare nr. 3

Scopul acestei Proceduri este de a atinge următoarele:

a) De a facilita planificarea pe termen lung a staţionarilor reţelelor de transport a
Moldovei.

b) De a stabili un proces de planificare pe termen scurt ce nu ar compromite fiabilitatea
reţelei de transport.

c) De a prezenta principiile de soluţionare a staţionarilor datorate cazurilor de avarie.

Operatorul Sistemului este responsabil de evaluare, aprobarea sau dezaprobarea graficelor de
staţionare a tuturor liniilor de tensiune înalta (110 kV si mai mult).

Mentenanţa liniilor de transport trebuie coordonata pentru a asigura menţinerea fiabilităţii la
nivelele prescrise in Procedura de Funcţionare, Funcţionarea Liniilor de Transport. Trebuie
studiate minuţios problemele de funcţionare survenite in urma panelor. Întreţinerea liniilor de
transport si a generatoarelor trebuie coordonata pentru a evita reducerea inutila a fiabilitătii.

- - - ,

GRAFICUL DESERVIRD TEHNICE SI REPARAŢIILORPLANIFICATE A LINllLOR
DE TRANSPORT

Planuri pe termen lung a staţionarilor

Acest capitol descrie procesul elaborării si menţinerii planurilor pe termen lung a staţiunilor.

In aceasta procedurilor sunt utilizate următoarele definiţii:

a) Planuri pe termen lung de mentenanţaa staţionarilor - plan mereu actualizat a
staţionarilor de pe reţelele de transport pentru perioada următoare. Acest plan este
elaborat trimestrial.

b) Grafice pe termen scurt de mentenanţaa staţionarilor - sunt grafice specifice
pentru staţionările din viitorul apropiat.

c) Staţionare de Urgenta - este staţionarea ce nu corespunde timpului de pregătire

necesar studierii complete a implicaţiilor procesului de staţionare in funcţionarea

sistemului electroenergetic, după cum este prevăzut in graficul pe termen scurt de
mentenanţa.

Pregătirea / Actualizarea Planului pe Termen Lung
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Planificarea pe termen scurt a Staţionarilor

Domeniul de extindere a Planuluipe termen lung de Staţionare
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Operatorul sistemului va efectua mereu remanieri a reţelei de transport si va elabora grafice
pe termen lung de menţinere,care vor cuprinde o perioada de cel puţin douăsprezece luni.
Graficele vor fi actualizate fiecare trimestru pentru a introduce următoarea informaţie:

a) noile cereri prezentate sau examinate vizând staţionarea liniilor de tensiune înalta.
b) Va efectua ajustări la cererile transmise anterior de către Operatorul Sistemului 9in

colaborare cu Participantul) pentru a asigura fiabilitatea sistemului.

Graficul va include staţionările planificate a tuturor liniilor de tensiune înalta si a
echipamentului aferent acestor. Staţionarea oricărui echipament afere~t 1!"ebuie de asemenea
raportata chiar daca înseşi linia va fi in exploatare.

Operatorul Sistemului va stabili fiecărui proces de mentenanţa o data tampon care va fi
folosita in caz de necesitate pentru a determina prioritatea cererilor de staţionare. Daca
participantul solicita schimbarea datei de staţionare pentru planul pe termen lung, Operatorul
Sistemului va stabili o noua data tampon pentru staţionare.

Verificarea dirijării fiabilităţii. Personalul Operatorului Sistemului va verifica fiecare
staţionare de fezabilitate in perioada de timp planificata, luând in consideraţieplanificarea
sarcinii, graficul de mentenanţaa generatorului, precum si staţionările anterior planificate a
liniilor de tensiune înalta. Daca personalul Operatorul Sistemului detecta existenta unui
conflict, atunci in comun cu participantul va identifica o perioada alternativa pentru
staţionare.

Participantul ce doreşte sa exploateze instalaţiile cuprinse in aceasta procedura va prezenta o
cerere completa Operatorului Sistemului. Operatorul Sistemului va examina cererea de
exploatare a liniilor de tensiune înalta. Staţionarea instalaţiilor de transport pot necesita
studii extensive si coordonare din parte Operatorului Sistemului pentru a asigura ca
exploatarea lor se face in conformitate cu criteriile prescrise de fiabilitate. Participantul va
coordona cu echipamentul si forţa de lucru necesara pentru a realiza activitatea.
Se va stabili timpul de reacţie a Operatorul Sistemului pentru a asigura timpul necesar
efectuării analizei si coordonării date. Graficul staţionarilor trebuie actualizat in mod regulat
de către Operatorul Sistemului pentru a asigura Participantului o perioada de timp adecvata.
Odată cu încheierea examinării si a studiului de fiabilitate, operatorul sistemului va
comunica participanţilor implicaţi concluziile sale.

Staţionarea de urgenta reprezintă staţionarea ce nu corespunde perioadei de timp determinata
in paragraful precedent.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

ResponsabilităţileOperatorului Sistemului

Staţionari de Urgenta
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---------------- HaglerBailly ----------------

Exista doua tipuri de staţionaride urgenta:
a) Deteriorarea evidenta a unei parţi a echipamentului de transport ce iese din funcţie si

necesita intervenţie imediata din partea operatorului pentru a o înlătura.

b) Detectarea unei probleme ce necesita reparaţie pana la punerea in funcţiunea
utilajului, echipamentului si/sau dispecerizare rectificanta pentru a permite
îndeplinirea sarcinilor.

Participanţii vor prezenta imediat Operatorului Sistemului cereri pentru staţionărilede
urgenta a liniilor de tensiune malta.

I
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Procedura

Anularea masurilor (acţiunilor)

Comunicarea cu Participanţii
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Operatorul Sistemului va anula întreprinderea masurilor când condiţiiledin sistem vor fi
suficient normalizate.

Aceasta procedura stabileşte criteriile si principiile de activitate pe durata deficitului de
putere, după cum este indicat si implementat de către Operatorul Sistemului. Aceasta
procedura poate fi implementata oricând poate apărea unul din cazurile următoare:

• Resursele de energie electrica a Moldovei nu sunt suficiente pentru a corespunde sarcinii
anticipate si cerinţelor de rezerve active. ___ _

• Instalaţiile de transport intr-o zona a sistemului electroenergetic al Moldovei sunt
localizate in afara capacităţilor de transfer stabilite.

• O zona a sistemului electroenergetic al Moldovei are de suportat nişte condiţii anormale
de tensiune si/sau putere.

Operatorul Sistemului va alerta participanţii îndată ce va remarca posibilitatea existentei unei
din condiţiile menţionatemai sus, sau daca acestea sunt deja existente. Starea de alerta va fi
declarata. Pe parcursul, Operatorul Sistemului va comunica Participanţilor ce masuri sa
întreprindă.Masurile vor fi întreprinse in conformitate cu acest document. Operatorul
Sistemului va dispeceriza resursele de energie după necesitate pentru a asigura fiabilitatea,
(Aceste masuri vor fi elaborate in viitor).

Personalul sălii de control a Operatorului Sistemului va utiliza schema telefonica pentru a
implementa aceasta procedura. Operatorul Sistemului va informa pe scurt toţi participanţii

concomitent despre starea sistemului si va emite informaţia necesara implementării.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

MASURI ÎNTREPRINSE IN CAZUL DEFICITULUI DE PUTERE

Introducere

Procedura de Funcţionare nr.4
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Toate blocurile energetice vor fi întreţinute in conformitate cu metodele cele mai bune de
mentenanţa. In limita posibilităţilor, cerinţele de mentenanţa, si staţionare trebuie sa fie
planificate pentru a preveni staţionările forţate si sa fie coordonate cu cerinţelede staţionare

cunoscute prin intennediul Operatorului Sistemului. Blocurile energetice,,~:o~_fi_mereu întreţinute

pentru a evita cazurile de staţionare forţata din cauza neîntreţinerii.

Toate întreţinerile si staţionările generatorului vor fi planificate in conformitate cu aceasta
procedura. Blocurile energetice nu vor fi scoase din serviciu fara aprobarea Operatorului
Sistemului, sau daca va exista un pericol ce ar pune in primejdie personalul, sau apare un risc de
deteriorare a echipamentului. Daca blocul energetic este scos din serviciu din aceste motive,
coordonatorul generatorului si sala de control a Operatorului Sistemului vor fi înştiinţaţi despre
acest fapt cat de curând posibil.

Aceasta procedura defineşte procesul de cerere, evaluare, aprobare sau dezaprobare a
mentenanţei si staţionării economice a blocului energetic. Cele patru procese ale planificării

staţionărilorsi procesului de mentenanţă sunt:
1. Primul Grafic de Reparaţii Planificate si Staţionare pe Anul Viitor
2. Grafic de ReparaţiiPlanificate si Staţionare pe Anul Curent
3. ~ererea pentru staţionare

4. Inştiinţarea vizând cererea pentru staţionare

GRAFICUL DESERVIRll TEHNICE, REPARAŢllLORPLANIFICATE ŞI

STAŢIONĂRILORCENTRALELOR ELECTRICE
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Introducere

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Procedura de Funcţionare nr.5
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Aceasta procedura este desemnata pentru a facilita elaborarea graficelor de mentenanta si
staţionare a fiecărui Participant. Cerinţele pentru elaborarea graficelor sunt desemnate pentru a
permite

a) Participantului sa răspundăcerinţelorde pe piaţă intr-o anumită perioadă de timp; si
b) Operatorului sistemului sa evalueze impactul fiecărei cereri de staţionarea

generatorului asupra fiabilităţii sistemului electroenergetic al Moldovei intr-o anumită

perioadă de timp.
Aceasta procedura defineşte termenii cheie, responsabilităţile participanţilor, a Operatorului
Sistemului, precum si regulile de evaluare a staţionarilor.

Defmitii.
Staţionarea planificata
presupune o staţionare ce este din timp planificata si este de o durata predeterminata, de obicei
durând câteva săptămâni, si are loc o data sau de doua ori pe an. Aceste staţionari sunt
coordonate in Primul Grafic de Reparaţii si Staţionare pe Anul Viitor.

--------------- HaglerBailly ---------------



--------------- HaglerBailly ---------------

Înştiinţareade Staţionare
Presupune o staţionare ce necesita scoaterea din funcţiune a blocului energetic pentru
următoarele 15 zile si a cărei durata nu este mai mare de 15 zile. Aceste staţionari sunt
coordonate prin intermediul înştiinţării vizând cererea de staţionare.

Graficul de Reparaţii Planificate si Staţionare pe Anul Curent
Acest ciclu începe la 1 ianuarie a fiecărui an si cuprinde staţionărileplanificate de la data
publicării si pana la sfărşitul anului calendaristic curent. Actualizările sunt prezentate lunar pe
parcursul Grafic de ReparaţiiPlanificate si Staţionare pe Anul Curent.

Staţionari pentru ReparaţiiNeplanificate
Presupun staţionările ce pot fi suspendate pe o perioada de 15 zile pentru a cere oprirea blocului
energetic, dar care necesita scoaterea din funcţiune a blocului pana la următoareaStaţionare

Planificata. Aceste staţionari, sunt, in general, coordonate in Graficul de Reparaţii Planificate si
Staţionare pe Anul Curent.
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Primul Grafic de Reparaţii Planificate si Staţionare pe Anul Viitor
Primul Grafic de Reparaţii Planificate si Staţionare pe Anul Viitor este publicat practic in fiecare
an la 1 martie si cuprinde graficele de staţionarea tuturor generatoarelor pentru următorul an
calendaristic. Acest grafic este preconizat ca Participanţiisi Operatorul Sistemului sa prevadă

timp suficient pentru a planifica staţionările pe următorul an calendaristic. Actualizările acestui
grafic sunt efectuate trimestrial pe parcursul întregului an. Actualizarea din luna decembrie
reprezintă baza pentru transmiterea graficului de reparaţii si staţionari pe anul curent.

Oprirea Blocului din cauza ne-economicităţii

Presupune scoaterea din funcţiune din raţionamente economice in baza cererii Participantului
care este conforma cu Regulile si Procedurile Pieţei Energiei Electrice. Din cauza ne­
economicităţii funcţionăriiblocului, Participantul poate lua decizii aferente disponibilităţii

acestuia. Participantul va trebui sa acţioneze in conformitate cu prevederile Regulilor si
Procedurilor Pieţei Energiei Electrice care asigura coordonarea necesara minimizării impactului
indisponibilităţii blocului asupra fiabilităţii pe termen scurt a sistemului. Aceste staţionari vor fi
coordonate prin intermediul Înştiinţării vizând cererea de staţionare. Aceste cereri vor fi
prezentate cu nu mai mult de şapte (7) zile pana la oprirea blocului.

Stationarea Fortata, ,
Presupunea staţionarea neaşteptata care cere scoaterea din funcţiune imediata, sau după

înştiinţare, a blocului energetic pentru a lua masuri neîntârziate de mentenanta pentru a evita
punerea in pericol a personalului sau a echipamentului. Aceste staţionari neplanificate nu
necesita înştiinţare vizând cererea de staţionare. StaţionareaForţata trebuie adusa neîntârziat la
cunoştinţaCoordonatorului procesului de generare a Operatorului Sistemului si Sălii de Control.
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--------------- HaglerBailly ---------------

Proceduri

ResponsabilităţileOperatorului Sistemului

Înştiinţarea vizând cererea pentru staţionare
Înştiinţareavizând cererea pentru staţionare reprezintă cererea Participantului către Operatorul
Sistemului vizând staţionarea, care este prezentata cu mai puţin de 15 zile de la începerea
staţionarii. Aceasta cerere poate fi pentru modificarea duratei staţionarii,.prelurţgirea, anularea
sau permutarea acesteia, sau pentru depunerea unei noi cereri. Opririle din -caUza ne­
economicităţiisunt prezentate cu ajutorul înştiinţării vizând cererea pentru staţionare, dar o astfel
de cerere trebuie transmisa cu cel mult şapte (7) zile pana la staţionare.
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Cererea pentru Staţionare

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

1. Principii de evaluare
Operatorul Sistemului va evalua toate cererile vizând staţionarea, depuse de către Participanţi

pentru a determina impactul lor asupra fiabilităţii sistemului. Staţionările instalaţiilor de
interconexiune vor fi de asemenea supuse acestei evaluări.

Operatorul Sistemului va efectua aceasta evaluare pentru a identifica daca staţionările blocului
energetic nu cauzează careva impacte negative asupra Criteriilor de Transport si asupra Puterii
de Regim. Operatorul Sistemului va duce evidenta stricta a tuturor cererilor de staţionare,

numerotându-le la primirea acestora. Pe fiecare cerere va fi indicata data si timpul recepţionării
pentru a stabili prioritatea acesteia si pentru a fi evaluata după criteriul timpului de intrare a
acestora.

2. Principiile de aprobare a cererii de staţionare

Participanţii trebuie sa primeascăaprobarea Operatorului Sistemului pentru scoaterea din
funcţiune a blocului energetic in baza cererii de staţionare planificată, neplanificată sau a opririi
din cauza ne-economicităţii.

Operatorul Sistemului va aproba toate cererile depuse de către blocurile energetice pentru
staţionare planificată, neplanificată sau a opririi din cauza ne-economicităţii.

Operatorul Sistemului va stabili prioritatea cererilor de staţionare conform următoarelor criterii:
1. Stationari Fortate.. .
2. Toate staţionările conform Graficului de Reparaţii Planificate si Staţionare pe Anul

Curent.
3. Cererile de staţionariaprobate pana la distribuirea Graficului de ReparaţiiPlanificate

~i Staţionare pe Anul Curent.
4. Inştiinţările vizând staţionările
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--------------- HaglerBailly ---------------

Primul Grafic de Reparaţii Planificate si Staţionare pe Anul Viitor

Graficul de Reparaţii Planificate si Staţionare pe Anul Curent
(Sa fie elaborat ca si cel precedent)

5. Opririlor din cauza ne-economicităţiisi tuturor celorlalte cereri de reparaţii li se vor
acorda cele mai mici priorităţi si vor fi analizate in baza principiului de înregistrare a
documentelor.
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Aceasta procedura asigura Participantul cu un instrument de planificare pentru examinarea
cerinţelor si perioadei reparaţiilorplanificate luând in consideraţienecesităţilede satisfacere a
sarcinii a sistemului electroenergetic. Acest proces prezintă Operatorul Sistemului o metoda de
coordonare a cerinţelor blocului energetic de reparaţie planificata pentru a minimiza impactul
indisponibilităţiiblocului asupra fiabilităţii sistemului si ca urmare, Operatorul Sistemului va
putea identifica perioadele potenţiale de deficit de putere.

1. Analiza cererii primului grafic de staţionarepe anul viitor
Operatorul Sistemului va răspundeprimei cererii a Participantului de staţionare pe anul viitor
pentru modificarea duratei staţionarii, prelungirea, anularea sau permutarea acesteia in baza
următoarelor:

1. Operatorul Sistemului va încerca să stabilească o perioadă accep1:a:.b!Iă pentru
staţionarea solicitată, in limitele începerii staţionării prezentate de către Participant.

2. Operatorul Sistemului va înştiinţaParticipantu1 daca cererea este aprobată cu sau rară

modificări.

Operatorul Sistemului va analiza cererile de staţionarea blocului energetic pentru Primul Grafic
de ReparaţiiPlanificate si Staţionarepe Anul Viitor cat de curând posibil, si pana la următoarea

publicare trimestriala.

2. Raportarea cererii primului grafic de staţionare pe anul viitor
Operatorul Sistemului va publica Primul Grafic de ReparaţiiPlanificate si Staţionare pe Anul
Viitor pana la 1 martie, 1 iunie, 1 septembrie si 1 decembrie a anului.

3. Primul Grafic de Respectare a Măsurilor de Fiabilitate si Securitate a Sistemului
Operatorul Sistemului, in comun cu Participanţii,vor permuta graficele de staţionaresi reparaţie
planificată a blocurilor energetice in Primul Grafic de Reparaţie Planificată si Staţionare.

Operatorul Sistemului va cere ca toate părţile implicate să sa permute de sine stătător graficele de
staţionare sau sa prezinte aceasta alternativa Operatorului Sistemului. Operatorul Sistemului va
determina timpul pana când Participanţiivor trebui sa răspundăcererii date.
In procesul de luare a deciziei Operatorul Sistemului va grupa cererile după timpul de intrare si
doar apoi va aplica metoda repartiţiei acestora. Metoda se va baza pe compararea capacităţii

totale de generare a fiecărei parţi cu suma capacităţii totale de generare a tuturor parţilor ce au
depus cereri. Cererile de staţionareanterior aprobate nu vor fi supuse procesului de repartiţie.
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--------------- HaglerBailly ---------------

3. Aprobarea data de Operatorul Sistemului
Apriori scoaterii din funcţiune a blocului energetic, Participanţii trebuie sa obţină aprobarea sălii

de control a Operatorului Sistemului pentru efectuarea reparaţiilor planificate si neplanificate
precum si pentru orice oprire cauzate de ne-economicitatea blocului. Operatorul Sistemului va
informa partenerul corespunzător vizând perioada de lucru, staţionare a blocului energetic.

2. Informaţia ce trebuie reflectata in înştiinţărilevizând cererile pentru staţionare:

De a fi prezentate prin telefon Coordonatorului procesului de generare a Operatorului sistemului.
Perioada tipica de începere, încheiere a staţionarii

Data prevăzutade punere in funcţiune

Tipul Blocului Energetic
Timpul de Începere
Timpul de încheiere
Perioada când blocul îşi va relua activitatea.

1. Cerinţele vizând prezentarea informaţiei

Participanţii trebuie sa elaboreze graficele reparaţiilor planificate si neplanificate precum si
opririle din cauza ne-economicităţii in conformitate cu aceasta procedura si trebuie sa prezinte
toata informaţia solicitata conform acestei proceduri in limitele indicate de timp. Participanţii

trebuie sa prezinte cererile de reparaţie planificată si neplanificatăprecum oprire din cauza ne­
economicităţiiblocului energetic in confonmtate cu aceasta procedura. La pr:~z~ntareacererii de
staţionare a blocului energetic pentru anul curent sau viitor, Participanţii trebuie sa prezinte
următoarea informaţie:

1. Denumirea Blocului Energetic
2. Totalul reducerii
3. Data începerii si timpul staţionarii solicitate
4. Data încheierii si timpul staţionarii planificate
5. Durata staţionării (săptămâni si/sau zile)
6. Anotimpul dorit pentru staţionare

7. Descrierea activităţii ce trebuie realizata pe parcursul staţionarii

8. Procesul de prezentare a Informaţiei
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Înştiinţareavizind cererea pentru staţionare
(Sa fie elaborat ca si cel precedent)

Responsabilitatea Participantului
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Moldtranselectro (Operatorul Sistemului)

Aceasta procedura comporta asupra restabilirii sistemului electroenergetic al Moldovei
(llOkV si mai mult) după o întrerupere a fumizării parţiala sau completa. Promptitudinea
restabilirii sistemului electroenergetic al Moldovei depinde de masurile luate de către

Participanţi individual sau in comun cu Operatorul Sistemului. In dependenta de durata
întreruperii fumizării (intr-o zona anumita sau pe întreg teritoriul) poate. aI!.ărea necesitatea
implementării concomitente a mai multor proceduri de restabilire, inclusiv si a acesteia.
Aspectele tehnice a restabilirii sistemului (pornirea blocurilor energetice, restabilirea sarcinii,
schimbarea supratensiunii, tensiunii, frecventei, sincronizarea insulelor, etc.) devin cruciale.
Admiţând aceste aspecte, au fost elaborate aceasta procedura precum si procedura de
restabilire a Participantului. Acest document:

• Evidenţiază responsabilităţile Operatorului Sistemului
• Prezintă principiile tehnice pentru restabilirea instalaţiilor de transport si de generare.

1. Sa determine mărimeapanei de pe întreg sistemul electroenergetic al Moldovei si a ţărilor

învecinate (la sud - Uk:raina, reţelele conectate cu România) si de a informa participanţii

despre capacităţile existente in reţelele de transport si in unităţilegeneratoare.
2. Sa implementeze procedura de restabilirea a Operatorului Sistemului (inclusiv coordonarea

cu participanţiipe piaţa energiei electrice si cu sistemele vecine învecinate).
3. Operatorul Sistemului va desemna un încărcătorce va efectua punerea in funcţiune si

încărcarea unităţilor generatoare. Încărcătorul trebuie sa asigure ca:
• sunt îndeplinite principiile tehnice aferente punerii in funcţiune, sincronizării si încărcării

blocurilor energetice; si
• exploatarea blocului energetic este coordonata cu procesul de comutare. Îndată ce

sistemul este restabilit si interconectat in măsură suficientă,Operatorul Sistemului va
relua activitatea de dispecerizare a blocului.

4. Sa desemneze in procesul de restabilire un coordonator ce va îndeplini următoarele funcţii:

a) va stabili comun.icaţia cu coordonatorii procesului de restabilire aflaţi pe teritoriul
participanţilor sau a sistemelor electroenergetice învecinate, precum si va stabili un flux
de informaţie ce va promova restabilirea coordonată a sistemului.

b) va monitoriza si va ajuta la procesul de coordonare cu participanţiisi sistemele
electroenergetice învecinate in următoarele:

punerea sub tensiune a liniile de tensiune înaltă; stabilirea legaturilor de
interconexiune; demararea blocurilor, majorarea sarcinii, rezervele de generare si
reducerea sarcinii in cadrul sistemelor interconectate după stabilirea legaturilor de
conectare.
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Introducere

Procedura de Functionare nr.6,
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Principiile de Restabilire a Sistemului

B. Examinarea poziţiilorprizelor transformatoarelor
Pe parcursul căderii tensiunii sistemului, poziţia autotransformatoarelor poate fi schimbata la
prizele extreme. De exemplu, daca are loc o cădere treptata a tensiunii (pe parcursul a câteva

Următoarele enumera principiile vizând aspectele tehnice de restabilire a sistemului. Cunoscând
numeroase scenarii a eventualelor pane din sistem (extinderea panei si resursele disponibile
pentru restabilire) cunoaşterea acestor principii este de o importanta vitala. Ele reprezintă un
instrument general pentru restabilirea sistemului.
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A. Declanşarea întrerupătoarelor si comutarea circuitelor
Procedurile Operatorului Sistemului si Participanţilor de restabilire conţin instrucţiuni

detaliate vizând declanşarea întrerupătoarelorsi comutarea circuitelor. De cele mai multe
ori, procedurile de funcţionarea staţiilor locale conţin instrucţiuni specifice de comutare si
care trebuie utilizate in cazul unei pane a substaţiei. Unele substaţii dispun de echipament ce
le permite comutarea automata a configurării.

In general, sarcinile condensatoarelor si a consumatorilor vor fi deschise si deconectate de la
sistemul de transport prin linii de tensiune înalta. In mod similar, va fi deschisa si
declanşarea întrerupătoarelor si comutarea circuitelor pe liniile de tensiune înalta. Pe liniile
de tensiune mai mare de 110 kV, transformatorul coborâtor va fi deschis înspre partea înalta
pentru a evita punere in funcţiune simultana a circuitelor cu o tensiune mai înalta de 110 kV
împreuna cu transformatorul coborâtor. Transformatoarele coborâtoare cu tensiunea pana la
110 kV vor fi deschise atât la tensiune joasa cat si la cea de înalta.
Participanţii trebuie sa aibă condensatoarele staţiei si cele de distribuţie instalate acolo unde
sarcina consumatorului poate absoarbe efectiv încărcătura parvenita de pe liniile de tensiune
înalta. Aceasta va preveni stările de tensiune înalta in sistemul de transport si excesiva in
cazul excitării asupra generatoarelor. In conformitate cu aceasta participanţii trebuie sa
anticipeze utilizarea vre-unui reactor disponibil pentru a ajuta absorbţiei suprasarcinii si
pentru a preveni tensiunea înalta.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

c) va duce evidenta cazurilor de pana si a masurilor de restabilire a sistemului
electroenergetic al Moldovei.

d) va prezenta participanţilor si sistemelor electroenergetice învecinate informaţii actualizate
mereu despre starea sistemului electroenergetic al Moldovei.

5. Sa autorizeze închiderea liniilor de tensiune înalta interconectate.
6. Odată ce liniile de legăturăvor fi puse in funcţiune,sa controleze si coordoneze majorarea

sarcinii in cadrul părţilor învecinate.
7. Sa determine prioritatea pomirii resurselor electroenergetice.
8. Sa dirijeze procesul de reducere a sarcinii pentru a asigura fie restabilirea continua a

participanţilor interconectaţi fie închiderea legăturilor de interconexiune.
9. Sa monitorizeze instalaţiile blocurilor energetice si a liniilor de tensi~ej~aItăale sistemului

electroenergetic al Moldovei si sa întreprindă măsuri pentru a promova fiabilitatea sistemului
pe măsuraposibilităţilor.
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minute) prizele transformatoarelor pot fi poziţionate in stare extrema, încercându-se astfel de
a menţine nivelul de tensiune in reţelelede distribuţie. Pe durata căderii tensiunii prizele ar
putea rămâne in aceste poziţii si o ulterioara punere in funcţiunea autotransformatoarelor ar
putea genera majorarea excesiva a tensiunii in partea de jos a sistemului, fapt ce ar rezulta in
deteriorarea echipamentului si a sarcinii. In consecinţa,poziţiileprizelor trebuie controlata
apriori punerii in funcţiunea autotransformatoarelor. Daca poziţiaprizelor este cu mult sub
nominal, atunci ele trebuie trecute in poziţia lor nominala pana la punerea in funcţiune a
autotransformatoarelor.

D. Rezervele Tumante
La început, când vor funcţionadoar câteva blocuri energetice, Operatorul Sistemului nu va
avea prea multe opţiuni vizând rezervele tumante. Odată cu progresarea procesului de
restabilire si cu includerea a mai multor blocuri energetice, participanţii trebuie sa stabilească

si sa menţină rezerve tumante suficiente pentru a acoperi pierderile survenite la nivelul
blocurilor energetice. Eventual rezervele tumante trebuie sa fie adecuate pentru a acoperi
pierderile generatoarelor mari si sa dispună de rezerve suplimentare pentru a continua
funcţionareablocului.

E. Majorarea Sarcinii
1. Diapazoanele de sarcina

In general, diapazoanele de sarcina nu depăşesc 5% din capacitatea de generare sincronizata
totala. O abatere de la aceasta ar putea implica etapele iniţiale de restabilire când un bloc
energetic mare cu o reacţie scăzuta de răspuns este sincronizata cu un bloc energetic mic
având o reacţie de răspuns înalta. Pentru a evita supraîncărcareaunităţilor mici după
majorarea sarcinii, diapazoanele de sarcina vor fi limitate pana la 5% din capacitatea totala a
unităţii mici pana nu va fi sincronizata o unitate suplimentare.
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c. Demararea generatorului si Încărcările
Pe parcursul procesului de restabilire a sistemului generatorul va fi inJ)mm~1 rând încărcat la
sarcina minima necesara sa asigure stabilitatea generatorului si necesităţile interne ale
centralei, utilizate pentru blocurile energetice care nu au posibilitatea sa se pornească din
stare rece de sine stătător. Operatorul staţiilor electrice împreuna cu Operatorul Sistemului si
participanţii vor depune eforturi pentru a pomi cat mai multe generatoare posibile.
Funcţionarea a mai multor blocuri presupune existenta a mai multor resurse in termenii
sincronizării si controlului frecventei si tensiunii. Mai multe surse de energie vor înfrunta
pornirile a mai multor circuite, demarările blocului energetic, rezervele tumante si majorare a
sarcinii (inclusiv diapazoanele de sarcina). Odată ce blocurile energetice au fost puse in
funcţiune si sincronizate, ele trebuie sa se încarce la sarcina minima a altor blocuri apriori
procesului de demarare si sincronizare a acestora. Odată ce aceste blocuri pornesc sa
funcţioneze si sa se sincronizeze, sarcina minima le va fi transferata prin ajustarea sarcinilor
blocului in subsistemele sincronizate. Aceasta metoda de asigurare a sarcinii minime a
blocurilor energetice este mai convenabila decât majorarea sarcinii după sincronizarea
blocului energetic.
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F. Intervenţii evidente pe parcursul restabilirii sistemului
Procesul de restabilire a sistemului pe parcursul restabilirii si in special la etapele iniţiale se
axează pe menţinereafrecventei si a tensiunii fiabile precum si pe punerea sub tensiune.
Următoarele principii generale reprezintă aceste idei:
1. încărcarea Liniilor de Tensiune Înalta

Conectarea şunturilorpentru compensarea puterii reactive si asigurarea compensării reactive
corespunzătoare se vor efectua înainte de punerea linilor de transport sub tensiune.
Următoarele mărimi sunt tipice pentru liniile de transport: 0.88 Mvar/mila pentru tensiunea
de 330kV si 0.07 Mvar/mila pentru 110kV. Aceste cifre ne arata ca compensarea puterii
reactive este foarte importanta pentru liniile de 330kV si mai puţin importante pentru cele de
11OkV.

2. Graficele tensiunii la generatoare
Pe parcursul restabilirii sistemelor, centralele electrice trebuie sa funcţionezepentru a
menţine graficele de tensiune mai jos decât nivelul tensiunii. Aceasta va ajuta la menţinerea

in stare deconectata a instalaţiilor de compensare a puterii reactive in liniile de transport
încărcate parţial si, ca consecinţa,nu se vor declanşainstalaţiilede protecţie contra tensiunii.

2. Declanşarea automata a sarcinii
Mari devieri de frecventa se aşteaptăpe parcursul procesului de restabilire a sistemului si, ca
consecinţapot apăreaprobleme, care vor fi soluţionate de către participanţi, utilizând
următoarelemetode. Pe parcursul etapei iniţiale de restabilire a sistemului diapazoanele de
majorare a sarcinii va atinge circa 5% din capacitatea de generare sincronizata, acest fapt
cauzând devieri de frecventa. Operatorii pot compensa salturile de frecventa prin majorarea
frecventei pana la 50.3 Hz apriori majorării sarcinii.
Odată cu sarcina sistemului creşte si se încarcă generatoarele vor fi admise creşteri mici ale
frecventei apriori majorării sarcinii.
In sfărşit, odată ce sarcina sistemului devine practic normala, mărimeablocurilor de majorare
trebuie sa reprezinte un procent mic al generării sincronizate, si ar pute~ itsţ1ficientepentru
majorarea I menţinerea frecventei chiar si după majorarea sarcinii.
Pe parcursul restabilirii sistemului, participanţii trebuie sa ia in consideraţie înregistrările

analoge vizând corespunderea frecventei majorărilor curente ale sarcinii si sa adapteze
majorările de frecventa si diapazoanele de sarcina pentru a preveni devierile excesive de
frecventa.

3. Conectarea sarcinii întrerupte
Pe durata restabilirii sistemului, operatorii vor restabili sarcinile suplimentare ce au fost
scoase din funcţiune pentru perioade mari de timp (se va referi la "sarcina întrerupta"). Cu
cat mai lunga va fi perioada de staţionare cu atât mai mare va fi pierderea la restabilirea
sarcinii necesare. Pana la restabilirea sarcinii, pot fi întâlnite cereri simultane a diferitor
componente a sarcinii. Ca urmare, operatorii ar trebui sa anticipeze re-conectarea sarcinii
întrerupte care este de 1,5 - 3 ori mai mare decât sarcinile suplimentare obişnuite. De
asemenea, cu cat mai mare va fi perioada de staţionare, cu atât mai mult timp va fi utilizat
pentru restabilirea sarcinii normale. După efectuarea câtorva majorări a sarcinii, ar fi bine ca
operatorii sa fie la curent cu impactul conectării sarcinii comparativ cu cel al sarcinilor
suplimentare.
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Graficele de tensiune mai joasa vor reduce compensarea puterii reactive in liniile de
transport si vor promova funcţionareageneratoarelor, si in aşa mod va promova absorbţia

compensării puterii reactive. Odată cu creştereasarcinii in sistem si a măririi fluxului de
energie electrica (MW) in liniile de transport, se va da preferinţagraficelor de tensiune înalta
a centralelor electrice. In orice caz, deciziile vizând graficele de tensiune trebuie sa se axeze
pe nivelurile tensiunii existente in sistem si pe limitele puterii reactive in generatoare. Daca
un bloc energetic a ajuns limitele de putere reactiva, se vor utiliza alte posibilităţi de
absorbţie a puterii reactive sa de reducere a volumului puterii reactive ce trebuie absorbita
pentru a restabili rezervele de putere reactiva in generatoare.

3. Punerea sub tensiune
De a efectua punerea sub tensiune intr-un mod deliberativ, controlând_c~e_este starea
instalaţiilor asociate pana si după darea in exploatare. Trebuie luate in consideraţie

sincronizarea, condiţiile puterii reactive si tensiunea de comutare. In mod general, tensiunea
de comutare excesiva nu trebuie sa anticipeze punerea in funcţiunea liniilor de 11OkV.
La etapa preliminarăde restabilire a sistemului, punerea in funcţiunea liniilor de 330kV sau
a transformatoarelor de 3301110kV trebuie efectuata împreuna cu o sursa care funcţionează

practic pe aceleaşiprincipii si are o capacitate mai mare. Odată cu progresarea procesului de
restabilire si majorarea capacităţilor totale a resurselor sincronizate va descreştesubstanţial

excesul tensiunii de comutare.
Trebuie evitata punerea in funcţiune a liniilor de 330kV in acelaşi timp cu a unui
transformator coborâtor de 330kV. Daca aceasta nu este posibil (din lipsa întrerupătoarelor

intre liniile de transport si transformator) punerea sub tensiune se va efectua la o etapa mai
târzie a restabilirii sistemului când vor fi surse eficiente pentru aceasta.
In general, închiderea reactorului conectat la transformatoare coborâtoare de 330kV terţe

apriori punerii in funcţiunea transformatoarelor. Accesata va ajuta la prevenirea comutărilor

excesiv de înalte si a stării tensiunii existente. Apriori procesului de comutare, operatorii
trebuie sa confirme ca reactorul va fi benefic si va putea fi suportat după comutare. In cazul
când mai multe reactoare sunt disponibile, operatorii vor decide care din ele poate fi pus in
funcţiune paralel cu transformatorul de 330kV. Daca, pe durata punerii sub tensiune se
deconecteazăo linie datorita declanşării protecţiei prin relee, operatorul trebuie sa
examineze vizual descărcătoarelede la boroe contra oricăror deteriorări înainte de a încerca
sa pună din nou linia sub tensiune. Cel mai vulnerabil echipament de transport vor fi
autotransformatoarele.

4. Sincronizările

Centralele electrice sunt locurile preferabile pentru a sincroniza părţile sistemului ce
funcţionează separat sau sistemele împreuna. Aceste centrale dispun de echipament
sincronizat care este necesar balansării fazelor blocurilor energetice. De asemenea,
operatorii sistemului sunt bine versaţi in tehnicile de sincronizare. In procedurile procesului
de restabilire sunt planificate câteva sincronizări al staţiilor de transport. Pentru aceste
cazuri, vor fi luate in consideraţieechipamentul necesar sincronizării, cunoştinţele

operatorului si legaturile de comunicare standarde a centralelor electrice.
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G. Interconexiunile
Sincronizarea I punerea in funcţiunea sistemului de înalta tensiune trebuie efectuata la una din
etapele iniţiale de restabilire a sistemului. Acest fapt ar minimiza problemele asociate încercării

de a satisface frecventa in sistem. Aceasta ar promova utilizarea cea mai efectiva a resurselor
disponibile pentru a restabili sistemul in termeni cat mai restrânşi. Totuşi, pana la stabilirea
interconexiunilor este necesar de a studia lipsa controlului direct asupra operaţiilor de comutare
in alte sisteme.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare PROIECT

pagina 26
Martie 1999



---------------- HaglerBailly ----------------

Introducere
Acest document stabileşte procedurile ce trebuie urmate in cazul unei avarii in sistem care
atrage după sine reducerea frecventei, supraîncărcareainstalatiilor si nivele inacceptabile
de tensiune in sistemul electroenergetic al Moldovei. Obiectivele acestor proceduri sunt:

1. De a minimiza efectul avariei asupra deservirii consumatorilor;
2. De a restabili balanţa energetica intre sarcina consUmatorilor si resursele disponibile

cat de curând posibil. _
3. De a minimiza riscul de deteriorare a instalaţiilor reţelei de transport si generare, a

instalaţiilor de distribuţie precum si celui al consumatorilor.

Responsabilitatea Operatorul Sistemului
Operatorul Sistemului este responsabil si autorizat sa întreprindămasurile necesare
implementării acestei proceduri, cum ar fi reducerea sarcinii sau deschiderea circuitelor,
atunci când starea de avarie implica:

A. Apariţia unui deficit general de putere in cadrul sistemului electroenergetic al
Moldovei.

B. Interconexiunile Moldovei cu sistemele electroenergetice vecine ale Ukrainei si
României.

C. Stările instalaţiilor sistemului electroenergetic interconectat cu sistemul
electroenergetic al Moldovei cauzate de operaţiile sau circumstanţele create in
sistemul electroenergetic al Moldovei.

D. Instalaţiile de transport si generare din cadrul sistemului electroenergetic al Moldovei.

Procedura
1. Pregătirea pentru implementare

In mod normal, masurile ce trebuie întreprinse in caz de urgenta si descrise in aceasta
procedura trebuie sa fie determinate cu mult înainte implementării acestora. Aceasta
procedura poate fi implementata sau pana, sau pe parcursul, sau după întreprinderea
masurilor stipulate in procedura de FuncţionareNr.4 - Masuri întreprinse in cazul deficitului
de putere, in dependenta de circumstanţeleavariei. Totuşi, in mod normal Procedura de
FuncţionareTIr. 4 va preceda aceasta procedura.
Când starea sistemului indica necesitatea implementării acestei proceduri, Operatorul
Sistemului de comun cu Participanţiivor stabili si menţine comunicarea continuă pentru a
pregăti directivele de implementare a acestei proceduri.
Daca, din anumite motive unul din participanţi nu va putea stabili legătură promptă cu
Operatorul Sistemului, atunci acesta va activa independent pentru a implementa procedura
data.
Daca timpul si circumstanţele permit, Operatorul Sistemului si Participanţii vor analiza starea
de urgenta si vor ajunge la un numitor comun in vederea masurilor de întreprins si a duratei
acestora.
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MASURI ÎNTREPRINSE IN CAZ DE AVARD IN SISTEM

Procedura de Funcţionare Nr. 7
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Când circumstanţelecreate nu pennit luarea unei decizii comune, Operatorul Sistemului
si/sau participanţii vor iniţia masurile necesare descrise in aceasta procedura cu condiţiaca
vor fi întreprinse anumite masuri ce au drept rezultat mărirea nivelului de fiabilitate.

D. Proceduri de Funcţionare in condiţii de frecventa joasa:
Intr-un caz caracterizat prin micşorarea frecventei, este important de a identifica zona sau
zonele cu deficit de frecventa pentru a întreprinde masurile necesare. Personalul Sălii de
Control a Operatorului Sistemului va comunica cu alte zone interconectate pentru a determina
cauza declinului frecventei si care sunt acţiunilenecesare de întreprins pentru a restabili
frecventei de 50.00Hz.

A. In cazul când declinul frecventei este in afara Moldovei
Sa se confirme graficele existente de schimburi cu zonele învecinate ale Ukrainei si
României.
Sa se regleze legaturile Moldovei pentru a menţine graficele de schimb a frecventei.
Sa se măreascăvolumul rezervei sincronizate pentru a putea ajusta graficul ulterior de
schimb.
Sa se aducă la cunoştinţateritoriilor învecinate care este puterea ce poate fi disponibilizată de
Moldova altor sisteme in caz de avarie.
Acţiunile descrise in p. B de mai jos pot fi implementate in cazul când teritoriile învecinate
solicita asistenta Operatorului Sistemului. Este de remarcat ca unele din aceste acţiuni vor fi
întreprinse in mod automat, indiferent de teritoriul ce cauzeazădeclinul (micşorarea)
frecventei.
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B. In cazul când micşorarea frecventei este cauzat de deficitul de putere in Moldova:
Sa se confirme graficele existente de schimb cu regiunile învecinate.
Sa se solicite transfer de puteri de la sistemele electroenergetice vecine pana la limita
capacităţii interconexiunilor.
Când frecventa atinge nivelul de 49.90 Hz sa se comande pornirea rapida a blocurilor
energetice ne-sincronizate.
Când frecventa atinge nivelul de 49.80 Hz sa se porneascădispozitivul automat de generare.
Sa se dirijeze grupurile termoenergetice sa funcţioneze la puterea lor limita cu timp de reacţie

maxim.
Când frecventa atinge nivelul de 49.30 Hz, sistemele de delestare vor asigura 10% din
sarcina suplimentara. Atunci când frecventa atinge nivelul 49.00 Hz se confmna ca
suplimentul de sarcina a fost furnizat.
Când frecventa atinge nivelul de 48.80 Hz sistemele de delestare vor asigura 15% adiţionale

din sarcina suplimentara. Atunci când frecventa atinge nivelul 48.50 Hz se confirma ca
suplimentul de sarcina a fost furnizat.
Daca reducerea automata a sarcinii prin sistemele de delestare nu stabilizeazăfrecventa, iar
aceasta continua sa se micşoreze mai mult de 48.50 Hz se va ordona efectuarea reducerii
manuale a sarcinii.
50% din sarcina Moldovei, inclusiv 25% a sarcinii redusa in mod automat, pot fi reduse
manual.
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V. Restabilirea Sarcinii
In cazul când condiţiile din sistem permit, Operatorul Sistemului va dirija restabilirea oricărei

sarcini reduse in conformitate cu aceasta procedura.

Toate staţiile vor întreprinde masurile necesare, inclusiv separarea blocurilor energetice de la
sistem pentru a păstra capacitatea de generare, a minimiza deteriorările si întreruperea
prestării serviciilor.

ill. Proceduri de transportare a energiei in caz de avarie
Funcţionarea liniilor de tensiune înalta in situaţii de avarie va fi dirijata in conformitate cu
procedura de FuncţionareNr.18 - Funcţionarea reţelei de transport. In caz de avarie
Operatorul Sistemului si participanţii pot întreprinde diferite masuri, inclusiv comutarea
elementelor de transport, implementarea reducerii tensiunii si a reducerii sarcinii fixe, pentru
a menţine fiabilitatea. Operatorul Sistemului si participantul vor fi responsabili de a
supraveghea in mod corespunzătorsistemul, iar participanţilorli se rec~m'!O_da, in dependenta
de condiţii, sa examineze împreuna cu managementul necesitatea implementăriimasurilor
luate in caz de avarii, in baza unui plan stabilit.
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IV. Proceduri aferente condiţiilorde tensiune inacceptabila
Procedura de FuncţionareNr. 12 - Controlul tensiunii si a puterii reactive, precum si diferitele
principii de stabilire a tensiunii definesc criteriile si stabilesc masurile ce trebuie luate pentru
a asigura menţinereanivelului dorit de tensiune in sistemul de transport. Centrul de control a
participantului va depune eforturi maxime pentru a corecta tensiunea inacceptabila si va
coordona aceste masuri cu Operatorul Sistemului.
Când apar cazuri de existenta a tensiunii inacceptabile in sistem, iar acţiunile descrise in
Procedura de Funcţionare nr.12 si/sau principiile de stabilire a tensiunii nu sunt efective,
Personalul Sălii de Control a Operatorului Sistemului si/sau participanţii vor lua masurile
necesare stipulate in Procedura de Funcţionare nr.18 - funcţionarea reţelei de transport pentru
a restabili situaţia. Personalul Sălii de Control a Operatorului Sistemului si Participanţii vor fi
responsabili de a supraveghea in mod corespunzătorsistemul, iar participanţilorli se
recomanda, in dependenta de condiţii, sa examineze împreuna cu managementul necesitatea
implementăriimasurilor luate in caz de avarii, in baza unui plan stabilit.

VI. Instrucţiuni pentru implementarea reducerii manuale a sarcinii
Pe parcursul reducerii manuale a sarcinii Personalul Sălii de Control a Operatorului
Sistemului va trebui sa se conducă de următoarele instrucţiuni. Toţi participanţii vor fi incluşi

in sistem apriori emiterii instrucţiunilor de către Personalul Sălii de Control a Operatorului
Sistemului.
A. Cantitatea sarcinii

Personalul Sălii de Control a Operatorului Sistemului va dirija cantitatea de sarcina ce
trebuie redusa sau restabilita intr-un anumit ordin numeric.
Ordinea Numerica =Totalul Sarcinii de Redus sau restabilit x 100

Sarcina instantanee a Moldovei
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B. Mesajele Instructive
Personalul Sălii de Control a Operatorului Sistemului va emite instrucţiuni verbale concise
si va aştepta răspunsul Participanţilor,care vor fi primite in ordine alfabetica. Mesaje tipice
pot fi:
Implementarea:

a) Operatorul Sistemului Participantului: De a implementa Procedura de Funcţionare TIr.

7 - Sarcina redusa manual de la pana la _
b) Operatorul Sistemului participantului: De a implementa Procedura de Funcţionare TIr.

7 - Sarcina restabilita manual de la pana la _
Răspunsul Participantului:

a) , PF 7 - Sarcina redusa manual de la pana la

_______----:' PF 7 - Sarcina restabilita manual de la pana la
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Definitii,

Pentru a evita vre-o oricare ne înţelegeri, termenii folosiţi in aceasta procedură vor fi similari
cu cei cuprinşi in Regulile Pieţei Energiei Electrice.

Plus la cantitatea de energie necesară pentru a satisface sarcina efectivă a Sistemului
Electroenergetic a Moldovei, capacitatea de funcţionare trebuie să asigure şi funcţionarea

fiabilă a sistemului electroenergetic interconectat a Moldovei. Această capacitate suplimentară

va prevedea: _ _
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Capacitatea de Funcţionare- Puterea limită a unei surse, aşa ca generatorul, unui contract,
unui consumator tampon, etc.

Rezerva Turnantă(sincronizată)este o parte din puterea de regim care este sincronizată cu
sistemul şi este gata pentru a prelua sarcina şi puterea care poate fi disponibilăîn urma
reducerii sarcinii consumatorului tampon.

Rezerva nesincronizatăeste o parte din puterea de regim care este disponibilăpentru
sincronizarea cu sistemul plus puterea care poate fi disponibilă în urma reducerii sarcinii
consumatorului tampon. Alte mijloace de gestionare a sarcinii, aşa ca reducerea tensiunii
disponibilă timp de 10 minute, pot fi considerate ca rezervănesinhronizatădupă

implementarea Procedurii de FuncţionareNo.4 - Acţiuni pe durata Deficitului de Putere.
Rezerva Activă - suma Rezervelor Turnantă şi Nesincronizată.

Aceste proceduri de funcţionare specifică criteriile de stabilire şi administrare a Rezervei
Active şi procesului de Reglare Automată a Funcţionării Generatorului în Sistemul
Electroenergetic a Moldovei.
Obiectivul acestor proceduri de funcţionare este de a asigura funcţionarea fiabilă prestabilită a
Sistemului Electroenergetic a Moldovei.

1. Ieşirea din funcţiune a grupului de generare în cadrul Sistemului Electroenergetic a
Moldovei.

2. Ieşirea din funcţiune a echipamentului de transport în cadrul Sistemului
Electroenergetic a Moldovei sau dintre Moldova şi Ukraina (si/sau România) care ar
putea reduce capacitatea de transport de energie pe teritoriul Moldovei.

3. Reglarea Automată a Funcţionării Generatorului în Sistemul Electroenergetic a
Moldovei (pe viitor).

4. Erori în prognozarea sarcinii.

REZERVA ACTIVĂŞI REGLAREA AUTOMATĂA FUNCŢIONĂRII
GENERATORULill

Introducere

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Procedura de Functionare No. 8,
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6. DISTRIBUIREA REZERVEI ACTIVE

8. LIPSĂ DE REZERVĂACTIVĂ

7. LIMITĂRI ÎN REZERVA ACTIVĂ
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Precum este stabilit în Regulile Pieţei, Operatorul Sistemului este responsabil de a efectua
testarea timpului de reacţie (intervalul de timp de la recepţionareacererii de putere activă şi

până la furnizarea ei) Capacitatea grupului de generare pentru necesităţi proprii de a furniza

Rezerva Activă va fi asigurată la nivelul prestabilit din Ukraina. Dacă capacitatea de rezervă

disponibilă este insuficientăpentru a asigura adecvat cu rezerva activă, Operatorul
Sistemului va implementa diferite măsuri din Procedura de FuncţionareNo. 4.

Rezerva Activă va fi distribuită pentru a asigura utilizarea ei la maxim de către Operatorul
Sistemului pentru a lichida accidentele probabile fără a depăşi restricţiile sistemului de
transport şi pentru a asigura :funcţionarea sistemului în confonnitate cu procedurile de
:funcţionare.

Se ştie că sursele de la care li s-a cerut să activeze rezerva vor funcţionafără reducere a
sarcinii până ce Operatorul Sistemului nu va detennina că deja nu este nevoie de serviciile
acestora.

La alocarea Rezervei Active diferitor resurse, o atenţie deosebită trebuie să fie acordată

restricţiilor şi reducerilor temporare. Numai acea sursă care poate livra efectiv xxx MW pe
parcursul perioadei aplicate va fi considerată ca rezervă activă.

Reglarea Automată a Funcţionării Generatorului - este capacitatea generatorului sau
numai a unui grup de generare din el de a răspunde automat într-o perioadă de timp
specificată la comanda Operatorului Sistemului de a micşora sau mări sarcina pentru a
regla frecvenţa şi a menţine adecvat fluxurile de energie din şi în Sistemul Electroenergetic
a Moldovei.

• Devierea efectivă a fluxului pe liniile de interconexiune estem~i..J!l~e sau egal cu
xxxMW.

• Pierderile în urma defectăriigeneratorului sau reducerea sarcinii mai mari sau egale
cu xxx MW.

• Devierea frecvenţei în sistem egal sau mai mare cu 0.03 Hz.

Evenimentele raportate - Defectele în sistem care implicăpierderi de sarcină~ ieşiri din
:funcţie a generatorului~ sau a echipamentelor de transport, care sunt egale sau depăşesc

următoarelecriterii, sunt considerate evenimente raportate:

Republica Moldova
Procedurile de FWlcţionare

9. TESTAREA TIMPULUI DE REACŢIEA GRUPURILOR CENTRALELOR
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10. RESPONSABILITĂŢI

rezerva activă va fi testată la intervale regulate de timp. La aceste testări Operatorul
Sistemului va lua în consideraţiecondiţiiledin sistem şi va coordona aceste teste cu practica
participanţilorde testare.

Participanţii sunt responsabili pentru a informa Operatorul Sistemului despre orice condiţii

curente care afectează puterea activă. De asemenea participanţii sunt responsabili pentru
activarea puterii active pentru a înlătura problemele locale atunci când timpul nu permite
informarea Operatorului Sistemului despre accident.
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Operatorul Sistemului mai este responsabil de determinarea cantităţii necesare de putere
activă; pentru tipul, locul, şi cantitatea de putere activă ce trebuie menţinută; selectarea
unităţilor care vor fi desemnate pentru reglarea automată a generatorului precum şi

localizarea lor; pentru emiterea directivelor unităţilor de a activa puterea activă în urma unor
accidente din sistemul electroenergetic a Moldovei.

Operatorul Sistemului este responsabil pentru funcţionareasistemul electroenergetic a
Moldovei conform criteriilor prestabilite. Aceasta include responsabilitatea pentru a
determina când va trebui de menţinut rezerva activă mai sus de nivelul minim stabilit. De
asemenea, Operatorul Sistemului este responsabil pentru determinarea celor mai efective căi

de asigurare a criteriilor de reglare automată a generatoarelor şi capaciJăţii_de transport.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare
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RESTRICŢllÎN REŢEAUADE TRANSPORT

Pentru serviciile de transport şi tranzit va fi stabilit unul şi acelaşi tarif.

Informaţie Generală
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PLANIFICAREA ŞI DISPECERIZAREA CONTRACTELOR EXTERNE

Republica Moldova
Procedurile de FWlcţionare

Procedura de FuncţionareNo.9

Operatorul Sistemului trebuie să accepte şi să aplice restricţiile în reţeauade transport impuse de
compania de transport din afara sistemului precum şi restricţiiledin sistemul de transport intern.
Restricţiile respective vor fi reflectate în datele de planificare şi privind disponibilitatea şi care
vor fi trimise Centrului de Evidenţă a Tranzacţiilor pentru a fi procesate conform Regulilor Pieţei

şi Procedurilor de Funcţionare.

Alte servicii de transport care sunt solicitate de Moldtranselectro sau o companie de transport din
afara sistemului trebuie să fie contractate de partea la tranzacţieînainte de obligaţiunea

Operatorului Sistemului de a implementa orice tranzacţie care depinde de aceste servicii de
transport.

Aceste proceduri de funcţionaredescriu acţiunileOperatorului Sistemului pe care el trebuie să le
efectueze în conformitate cu planificarea şi dispecerizarea în sistem pentru a implementa
contractele externe. Informaţia despre fiecare contract extern şi parametrii lui de implementare
trebuie prezentată Operatorului Sistemului conform Regulilor Pieţei şi Procedurilor de
Funcţionare. Contractele externe pentru au fost prezentate informaţii incompleţenu vor fi
acceptate de Operatorul Sistemului pentru implementare. Operatorul Sistemului va verifica toate
contractele de transport încheiate pentru a deservi contractele externe şi acceptabilitatea
informaţiei din contract.

11. Introducere

Departamentul de planificare a Operatorului Sistemului va valida contractele prezentate în
ordinea prezentării.

După ce Operatorul Sistemului va verifica prezenţa contractelor de transport adecvate,
deplinătatea informaţiei prezentate referitor la contracte, înregistrarea contractelor de către

dispeceratul sistemului extern, el va implementa contractele externe conform planului cerut, cu
excepţiacazurilor când pentru a asigura fiabilitatea sistemului este necesar de a ajusta planul
cerut sau de a preveni implementarea lui în întregime.
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12. Reducerea Contractelor Externe

ÎNŞTllNŢAREA

Acordarea cu Sistemele Electroenergetice Vecine
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Republica Moldova
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Tranzitul

Când contractul extern de vânzare de la un vânzător intern la un cumpărătorextern trebuie să fie
redus, Operatorul Sistemului va informa departamentul de planificare. Departamentul de
planificare va înştiinţaambele părţi despre reducere imediat după ce Operatorul Sistemului îşi dă

seama de existenta conditiilor care duc la încetarea sau reducerea livrărilor., ,

Reducerea sau întreruperea contractelor externe poate fi din următoarele cauze, dar care nu se
vor limita la:

a) Informaţii parţiale referitor la condiţiile specificate prestabilite,
b) Restricţii în sistemul de transport (cât intern atât şi extern),
c) Deconectăriireţelei de transport,
d) Alte cerinţe faţă de fiabilitatea sistemului.

Departamentul de planificare a Operatorului Sistemului va verifica prezenţa contractelor de
transport adecvate în legătură cu utilizarea sistemului de transport înainte de implementarea
contractelor de tranzit.

Contractele de tranzit nu afecteazăactivitatea de dispecerat a Operatorului Sistemului.
Contractele care pot duce la supraîncărcarealiniilor de transport din sistemul electroenergetic a
Moldovei nu vor fi implementate de Operatorului Sistemului.

Operatorul Sistemului va reduce fiecare şi toate contractele externe care au fost planificate dacă

va fi necesar de a menţine fiabilitatea în sistem.

Departamentul de planificare a Operatorului Sistemului va efectua împreună cu Sistemul
Electroenergetic Vecin cu o zi înainte de implementarea tranzacţiei verificarea graficului de
livrare a energiei pentru a elabora comutarea preliminară. Operatorul Sistemului va efectua
verificarea în timp real a tranzacţiei cu Sistemul Electroenergetic Vecin.

Când un vânzătorextern sau Dispecerul căruia elI se supune înştiinţeazăOperatorul Sistemului
că achiziţionareaenergiei de către participantul din sectorul electroenergetic a Moldovei trebuie
să fie redusă, Operatorul Sistemului va informa departamentul de planificare. Departamentul de
planificare va informa cât mai curând posibil cumpărătorul intern despre reducerea efectivă sau
care se aşteaptă, cauza reducerii şi perioada de reducere aşteptată.
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Datele de planificare şi privind disponibilitatea vor fi trimise Centrului de Evidenţă a
Tranzacţiilor pentru a fi procesate confonn Regulilor Pieţei şi Procedurilor de Funcţionare.

13. Informaţii privind Evidenţa Tranzacţiilor
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Guvernul

A. CWTEmREDERAPORTMm

Acest articol descrie criteriile de raportare faţă de Departamentul Energetică (DE). De asemenea
sunt descrise şi responsabilităţile de raportare şi alte cerinţe.

".
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Republica Moldova
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ANALIZA ŞI RAPORTAREA AVARllLOR DIN SISTEM

Procedura de FuncţionareNo.lO

Planul de Comunicare a Avariilor a Operatorului Sistemului prezintă informaţii despre
responsabilităţile iniţiale de raportare pentru un şir de stări de avarii.

Această procedură de funcţionare stabileşte criteriile de raportare, numeşte persoana responsabilă

pentru raportare, şi descrie tipul de rapoarte şi timpul necesar de raportare pentru:
• Guvern,
• ANRE,
• Participanţii Pieţei, şi

• Public
oricând ar apărea condiţii de funcţionare anormale, ca acelea descrise în continuare, care serios
ar pune în primejdie fiabilitatea sistemului electroenergetic a Moldovei.

1. Pierderea sarcinii fixe din sistem
a) Orice acţiune de reducere a sarcinii care rezultă in reducerea sarcinii fixe a unui

consumator peste xxx MW în scopul menţinerii stabilităţii sistemului (pF 7).
b) Defectarea echipamentelor şi acţiunile operaţionale care duc la pierderea

stabilităţii sistemului pe o perioadă mai mare de 15 minute, după cum sunt
descrise mai jos:

În acest capitol, prin resursele de energie a Moldovei se subînţelege orice grup de generare şi/sau

orice entitate care livrează energie electrică în sistemul de transport.

14. Introducere

Perioada de timp necesarăpentru a efectua rapoartele telefonice este definităpentru fiecare
eveniment din categoria dată.

Departamentul Energetic (DE) şi ANRE solicită ca fiecare întreprindere angajată în activitatea de
generare sau transport sau distribuţie să raporteze prompt DE evenimentele din orice categorie
descrisă mai jos. Referinţa la Procedurile de Funcţionare a Operatorului Sistemului este dată în
paranteze.
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2. Reducerea tensiunii şi apel la consumatori

3. Vulnerabilităţile care pot afecta fiabilitatea sau adecvarea sistemului

Timpul de raportare: DE şi ANRE trebuie să fie înştiinţaţi cât mai curând posibil, dar nu
mai târziu de 24 ore de la iniţierea acţiunilordescrise în paragraful 2 de mai sus.

angro
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Aceastăcerinţăva include orice eveniment major care implică livrarea
energiei electrice.

a) Este necesar de a raporta orice act(e) efectiv(e) sau suspect(e) de diversiune fizică

(nu vandalism) sau de terorism care este îndreptat spre:
• A distruge sau a deteriora adecvarea sau fiabilitatea sistemului aşa ca acţiuni

de reducere a sarcinii;
• A distruge, deteriora, sau refuza prestarea serviciilor pe scară largă:

1) Unor întreprinderi şi instituţii (industriale, militare, guvernamentale,
private, etc.)

2) Unor servicii specifice (transport, telecomunicaţii, apărarea naţională, etc.)
3) Unor localităţi (oraşe, sate,judeţe,etc).

a) Pentru orice reducere de tensiune anticipată sau efectivă de 3% sau mai mare este
necesar de a raporta despre acest eveniment în scopul menţinerii stabilităţii

sistemului (pF 4).
b) Este necesar de a raporta orice apel la consumatori de a reduce consumul de

energie electrică în scopul menţinerii stabilităţii sistemului (P~ 4).

b) Este necesar de a raporta orice alt eveniment sau condiţie de funcţionareanormală

a sistemului, care, după părerea celui care raportează, poate să constituie un risc
pentru menţinerea stabilităţii sistemului. DE şi ANRE au un interes special în
deteriorărileefective sau prognozate în adecvarea sau fiabilitatea sistemului
cauzate de orice eveniment. Aceste evenimente includ dar nu se limitează la:
calamităţile naturale, ieşirea din funcţiune a unui generator sau transformator,
întreruperea pe o perioada îndelungatăa unei linii majore de transport sau cablu,
diferite acţiuni a Ţării cu impact asupra sistemului electroenergetic.

Timpul de raportare: DE şi ANRE trebuie să fie înştiinţaţi cât mai curând posibil după
detectarea oricărui act sau eveniment efectiv sau suspect care este îndreptat spre a
diminua stabilitatea sistemului. În regulament este specificatăperioada de raportare
maximă de 24 ore; dar, un raport prompt este necesar în special în caz de sabotaj sau
activităţi suspecte de sabotaj.

Timpul de raportare: DE şi ANRE trebuie să fie înştiinţaţi cât mai curând posibil rară ca ei
să intervină neajustat în procesul de restabilire, şi în orice caz, timp de trei ore de la
întrerupere.

Republica Moldova
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B. PROCEDURILE DE RAPORTARE GUVERNULUI

1. Responsabilităţi

Este necesar de a raporta despre orice situaţie de alarmă anticipată sau existentă ce
ţine de asigurarea cu combustibil care ar pune în primejdie stabilitatea sistemului, aşa
ca:
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4. Cazuri neprevăzute în asigurarea cu combustibil

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Participanţii trebuie să informeze Operatorul Sistemului când livrările neadecvate de
combustibil vor limita disponibilitatea resurselor de generare la dispecerizare.
Operatorul Sistemului şi participanţii împreună vor determina dacă disponibilitatea
resurselor va afecta fiabilitatea sistemului electroenergetic a Moldovei. Dacă
disponibilitatea limitată va afecta fiabilitatea sistemului electroenergetic, participanţii
vor înştiinţaDE şi ANRE cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la
determinarea disponibilităţii limitate.

• Rezervele de combustibil sunt la un nivel de 50% sau mai jos decât cel normal
stabilit pentru perioada respectivăa anului, şi se estimeazăo tendinţă continuă

spre micşorarea rezervelor;
• Dispecerizarea de urgenţă, neplanificatăa unui grup de gen~rar~ cauzează o

utilizare anormală a unui tip specific de combustibil în cât rezervele de acest fel
de combustibil pot să atingăun nivel când stabilitatea sistemului va fi în pericol.

Timpul de raportare: Asigurarea adecvată cu combustibil este un factor care
influenţează disponibilitatea resurselor de generare. Stoparea livrărilor de
combustibil, capacităţile de stocare limitate, sau criteriile enumerate mai sus pot
limita posibilitatea resurselor de generare de a fi dispecerizate.

a) Operatorul Sistemului raportează toate accidentele care trebuie să fie raportate în baza
Procedurilor de Raportare în Cazuri de Urgenţăaprobate de DE şi ANRE, cu excepţia:

• Când un participant doreşte să raporteze vre-un accident care-l afectează numai pe
el.

b) Operatorul Sistemului este responsabil pentru determinarea necesităţilor de raportare pentru
cazurile cuprinse în aceastăprocedurăde funcţionare.

c) Managerul Operatorului Sistemului este responsabil pentru înştiinţarea adecvată a DE şi

ANRE. Managerul, sau locţiitorullui,va îndeplini toate formele necesare pentru toate
evenimentele raportabile enumerate în Partea II.A din această procedură de funcţionare.

d) Toţi participanţiipieţei sunt responsabili pentru a asigura Operatorul sistemului cu informaţia

necesarăpentru a evalua toate evenimentele cuprinse în aceastăprocedurăde funcţionare.
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4. Rapoartele Tehnice Complete

3. Rapoarte în scris

A. EVENIMENTELE PE CARE TREBUIE DE LE ANALIZAT ŞI RAPORTAT
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• Tipul raportului (întrerupere, reducerea tensiunii, apel faţă de public, acţiuni
vulnerabile şi alte pericole);

• Numele participantului, locul oficiului principal, localitatea sau diviziunea în care s­
au produs perturbările;

• Numele, titlul, telefonul persoanei care poate fi contactată în cqntţn"!lare referitor la
acest accident. Numărul telefonului trebuie să fie prezentat acela la care persoana va
putea fi găsită timp de două ore. Dacă numărul de serviciu diferă de cel prezentat,
atunci trebuie de prezentat şi numărul de serviciu;

• Suprafaţa afectată de accident;
• Data şi timpul accidentului;
• Data, timpul iniţial şi final de reparaţii;

• Durata estimată a accidentului, dacă serviciile consumatorilor sau funcţionarea

normală a sistemului nu a fost deja restabilită;

• Numărul consumatorilor deconectaţi estimat sau efectiv;
• Pierderi de sarcină, MW (estimat).

DE şi ANRE pot să solicite de la participantul care a suportat vre-un accident descris în
capitolul A a acestei proceduri să pregăteascăun raport tehnic complet despre circumstanţele

tehnice a accidentului, inclusiv procedurile de reparaţie utilizate.

Rapoartele în scris vor fi prezentate numai în cazuri speciale după cerinţa DE şi ANRE.
Formele pot fi trimise prin fax. sau cu curierul DE şi ANRE.

Operatorul Sistemului va raporta prin telefon DE şi ANRE. Persoana din cadrul DE va
recepţionamesajul şi-l va înregistra.
Raportul telefonic trebuie să conţină următoareainformaţie:

CERINŢELEDE ANALIZĂŞI RAPORTARE A OPERATORULUI SISTEMULUI

Următoarelecategorii de evenimente servesc ca semnale pentru Operatorul Sistemului de a
efectua a analiză şi a pregăti un raport:

1. Accidentele raportate DE şi ANRE
2. Accidentele care implică funcţionareacu succes sau fără a unui sistem special de

protecţieprin relee.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

2. Rapoarte Telefonice

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



--------------- HaglerBailly ---------------

B. PROCEDURILE DE RAPORTARE

2. Timpul de Raportare

3. Conţinutul Raportului Final
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Timpul de raportare va fi în conformitate cu cerinţeleDE şi ANRE de prezentare a
rapoartelor.

a) Operatorul Sistemului este responsabil pentru a determina necesitatea de analiză şi

raportare a accidentelor din sistemul eleetroenergetic cuprinse în prezenta procedură.

Gravitatea accidentului determină profunzimea analizei şi tipul de raport (pe scurt şi

în linii generale sau pe lung şi detaliat);
b) Personalul care va reprezenta Operatorul sistemului şi participanţii au

responsabilitatea de a efectua analiza accidentului şi de a pregăti papoartele
ulterioare. În mod normal fiecare accident în parte va determina componenţaechipei
desemnate de a revizui accidentul. Participanţii afectaţi de accident vor participa
permanent la revizuirea accidentului. Responsabilitatea de lider poate fi desemnată
Operatorului Sistemului sau unui participant.

3. Alte accidente care trebuie să fie revizuite şi raportate. Acestea includ, dar nu se vor
limita la:
• Osci1aţii (stabile) pe o perioadă de timp îndelungată;

• Devieri mari de tensiune;
• Ieşirea din funcţiunenumeroasăşi simultanăa unor elemente ale generatorilor

şi/sau ale sistemului de transport;
• Reduceri semnificative a sarcinii consumatorilor.

Raportul Final va include informaţia disponibilă timp de 30 zile de la accident. Dacă
după 30 zile va fi nevoie de finalizat investigaţia, atunci ca urmare a raportului iniţial se
va prezenta un alt raport care va conţine informaţiaadiţional elaboratădupă termenul de
30 zile. Rapoartele finale for include următoarea informaţie:

• Data şi timpul accidentului;
• Scurt Rezumat a analizei;
• Condiţiile sistemului electroenergetic înaintea accidentului (condiţiile meteo, sarcina,

modul de generare, ieşiri din funcţiune a generatoarelor sau liniilor de transport,
transferurile între participanţi, frecvenţa efectivă, tensiunea la cele mai importante
bare, etc.);

• Condiţiile sistemului electroenergetic imediat după accident (condiţiilemeteo,
sarcina, modul de generare, ieşiri din funcţiune a generatoarelor sau liniilor de

1. Responsabilităţi
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DE şi ANRE va autoriza distribuirea rapoartelor în dependenţăde natura accidentului.

4. Distribuirea Raportului Final

ÎnştiinţareaPublicului
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transport, transferurile între participanţi, frecvenţa efectivă, tensiunea la cele mai
importante bare, etc.);

• Valoarea reducerii sarciniiinumăruIde generatoare ieşite din funcţiune;

• Elemente caracteristice unor accidente specifice:
Funcţionarea releelor - corectă, corectă dar nedorită, incorectă,
Echipament deteriorat;
Cauzele;

- Pagube;
Fiabilitatea sistemului (până şi după);

- Compararea funcţionării efective a sistemului cu cea modelată;

Violarea procedurilor şi regulilor stabilite, instrucţiunilor;-etc.;

- învăţămintele din urma accidentului;
Recomandări.

• Elemente de Acţiune:

- Participanţii,

- Operatorul Sistemului.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare
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16. Testarea

Toate centralele electrice care au capacitatea de a fi pornite din stare rece vor efectua un test
de pornire din stare rece Iară a depinde de sistemul interconectat sau de alte blocuri de suport
irelevante. Participanţii de asemenea pot să includăefectuarea testului de pornire din stare
rece inspecţiaplanificatăde ei a blocurilor centralei.

Procesul de pornire din stare rece, stabilire a configuraţiei sistemului care va permite
sincronizarea reţelei de transport cu blocurile Iară capacitate de pornire din stare rece, şi

sincronizare ulterioară a acestor blocuri se află la baza Procedurii de FunCţionare No. 6 ­
Restaurarea Sistemului. De aceea, este important de a testa capacităţilede pornire din stare
rece a fiecărui bloc energetic care posedă aceste capacităţi în vederea pregătirii de restaurare
a unui eventual accident. Plus la toate, Operatorul Sistemului şi participanţii vor testa regulat
şi alte proceduri de urgenţă, aşa ca modelarea reducerii sarcinii sau tensiunii.
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o parte integralăa oricărui proces de restabilire este declararea de entităţi a capacităţii lor de
pornire din stare rece. Conform definiţiei, un bloc energetic cu capacitatea de pornire din
stare rece este blocul energetic capabil de a fi pornit fără a utiliza energia electrică din
sistemul electroenergetic a Moldovei sau produsăde alte grupuri de generare din cadrul
centralei date. Centralele care declară capacitatea de a se porni din s~e.r~~e trebuie să

depună toate eforturile pentru a atinge cel mai scurt timp posibil de pornire pe parcursul a
două ore. La momentul pornirii, blocurile de generare cu capacitate de pornire din stare rece
vor începe procesul de pornire şi sincronizare a altor blocuri fără capacitate de pornire din
stare rece, şi de sincronizare cu reţeauade transport. Prezenta procedurăde funcţionare

prezintă în linii generale cerinţele faţă de testările capacităţilorde pornire din stare rece.
Aceste testări vor fi utilizate ca exerciţiide şcolarizare a operatorilor centralelor electrice şi

în baza lor Operatorul Sistemului şi participanţii for primi informaţii actualizate despre
procesele de pornire din stare rece la restaurarea sistemului.

Testările din stare rece trebuie să includă suporturile de funcţionare cheie de obicei utilizate
la testarea în cauză, aşa ca legăturiletelefonice şi sistemul teleinformaţional şi de
teleconducere a instalaţiilor, dacă este aplicabil. Timpul necesar pentru test va include
pornirea blocului plus timpul necesar pen?U comutarea instalaţiilorde deservire a centralei
până la sincronizarea efectivă a blocului. Inainte de a începe testul, personalul centralei va
informa Operatorul Sistemului despre test şi va primi aprobare dacă va fi necesar de a reţine

-inceperea testului, sau timpului de oprire a blocului sau altor blocuri.

15. Introducere

Republica Moldova
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18. Raportarea

Participanţii care au efectuat deja testările blocurilor de pornire din stare rece vor raporta
despre rezultatele lor Operatorului Sistemului, inclusiv problemele apărute pe parcursul
testului şi acţiunile luate. Ceilalţi participanţi care au posibilitatea de a fi porniţi din stare rece
şi care nu au efectuat testările respective, vor prezenta Operatorului Sistemului planul de
testare, care va conţineplus la toate restricţiile existente. Rezultatele testelor vor fi
acumulate, redactate şi publicate de Operatorul Sistemului participanţilorpentru referinţă.

Luând în consideraţiecă fiecare bloc cu capacitatea de pornire din stare rece are complexităţi

unice implicate în procesul de pornire din stare rece, trebuie de permis careva flexibilităţi în
cerinţeleminime de planificare a testărilor. De exemplu, la testareaAunor blocuri va fi
necesar de a întrerupe un consumator, ceia ce poate fi inacceptabil. In timp ce alte blocuri pot
efectua testările de pornire din stare rece oricând şi care nu au nevoie de planificare
minuţioasă. Toate blocurile disponibile pentru testarea pornirii din stare rece care nu
afecteazăsarcina consumatorului trebuie să efectueze aceste testări cel puţin odată în trei ani
la alegerea participantului. Aceste teste vor fi coordonate cu departamentul prognoza meteo a
Operatorului Sistemului. Participanţii care planifică aceste teste în ca~}~specţiei

planificate le vor coordona cu departamentul Operatorului Sistemului de planificare de
mentenanţă a generatoarelor.
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Republica Moldova
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Criteriile

A. Graficul de Reglare a Tensiunii şi Nivelul Maxim al ei la Centrale şi cele mai
importante Substaţii de Transformare a Reţelei de Transport

În unele cazuri poate să fie necesar de nişte criterii şi acţiuni specifice care nu sunt descrise
în această procedurăpentru a regla condiţiile anormale de tensiune sau putere reactivă.

Această informaţie specifică va fi pregătită de Operatorul Sistemului.

Această procedură descrie pe larg criteriile, practicile operaţionale şi responsabilităţilepentru
a asigura şi menţine condiţiile necesare şi fiabile de tensiune şi compensare a puterii reactive
în sistemul electroenergetic. Ea de asemenea descrie acţiunile generale necesare de a regla
tensiunea şi compensa puterea reactivă atunci când apar devieri de la c~n~ţiilenormale de
funcţionare şi de a minimiza numeroasele efecte anormale care pot apărea în urma acestor
devieri.
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Cele mai importante staţii de generare din Moldova vor avea grafice de reglare a
nivelului de tensiune care va trebui să fie menţinut cât se poate mai aproape de nivelurile
normale de funcţionare.Aceste grafice vor fi de asemenea utilizate de operatori şi

personalul de planificare la modelarea sistemului în diferite cazuri de cădere a tensiunii
sau alte situaţii. În cazul unor condiţii anumite la staţiile de generare sau în sistem va fi
necesar de/vor fi inevitabile unele devieri de la graficul de reglare a tensiunii şi se va
stabili valorile minime şi maxime a tensiunii care pot fi menţinute la staţiilede generare
în timpul acestor condiţii ocazionale.

Reglarea tensiunii şi compensarea puterii reactive

Introducere

Republica Moldova
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Plus la graficele de reglare, pentru a asigura fiabilitatea sistemului pe parcursul unor
condiţii nefavorabile vor fi stabilite valorile minime şi maxime a tensiunii la cele mai
importante generatoare şi staţii de transformare. Aceste cerinţe pot fi bazate pe asigurarea
securităţii sistemului de transport.

B. Capacităţile Generatorului de a Genera Puterea Reactivă, Angajamente, şi Rezervele
necesare de Putere Reactivă

Capacităţile generatoarelor de a genera puterea reactivă disponibile pentru a regla
tensiunea trebuie să fie utilizate în funcţionareasistemului şi diferite analize. Procedurile
de colectare a datelor vor fi elaborate într-un aşa mod care va permite utilizarea

---------------- HaglerBailly ----------------
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A. Practicile tradiţionale de Reglare a Tensiunii şi Compensare a Puterii Reactive

A. Centralele de Generare şi Substaţiile de Transformare

B. Întreruperea !Deschiderea Circuitelor pentru a Regla Tensiunea înaltă

pagina 46
Martie 1999PROIECT

În unele localităţi, întreruperea I deschiderea circuitelor este o opţiune viabilă pentru a
regla tensiunea şi compensa puterea reactivă. Operatorul Sistemului va pregăti informaţia

necesarădespre aceste întrerupătoare.

Plus la capacităţilegeneratoarelor de a genera puterea reactivă, dispecerizarea adecvată a
condensatoarelor /reactanţilor de şutare împreunăcu graficele efective de reglare a
tensiunii în transformatoare sau bateriile condensatoare statice reprezintă cele mai
tradiţionale practici de reglare a tensiunii şi compensare a puterii reactive. Trebuie de
elaborat listele echipamentelor de şutare reglabile şi îndrumarele de reglare a lor pentru a
asigura fiabilitatea reţelei de transport (110 kV şi mai mare).

capacităţilor de generare a puterii reactive permanent cu excepţia cazurilor când vor
apăreaprobleme temporare la un generator anumit. Pentru a asigura securitatea reţelei de
transport pe parcursul unor condiţii anormale, este necesar ca grupurile de generare să se
oblige să menţină la un nivel prestabilit rezerva necesarăde putere reactivă în sistemul
electroenergetic a Moldovei. Trebuie de identificat condiţiile care pot apărea în sistem
care vor necesita de angajamentele a grupurilor de generare şi rezervele de putere
reactivăprestabilite.

C. Gestionarea Sarcinii
În cazuri excepţionale de tensiune joasă sau/şi deficit de rezervă de putere reactivă va fi
necesar de a gestiona sarcina. Circumstanţele respective şi acţiunile detaliate respective
precum şi procedurile de implementare a lor vor fi elaborate.

Această procedură este bazată pe principiul că reglarea cea mai eficace a nivelului de
tensiune este atunci când ea este efectuată cât se poate mai aproape de localitatea afectată.

Graficele de reglare a tensiunii şi compensare a puterii reactive vor fi supravegheate de
operatorii Operatorului Sistemului.

Practicile de Reglare a Tensiunii şi Compensare a Puterii Reactive

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare
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B. Participanţii

Atunci când operatorii centralei de generare nu sunt în stare să respecte graficele de
reglare a tensiunii şi nivelurile de tensiune locale cu forţeleproprii de control, ei trebuie
să raporteze despre aceasta Operatorului Sistemului.

Operatorii centralelor de generare şi a substaţiilor de transformare sunt responsabili
pentru:

• a menţine deservirea centralelor sau substaţiilor,

• a asigura îndeplinirea altor cerinţe faţă de nivelul de tensiune local,
• a respecta graficele de reglare a tensiunii la nivelurile prestabilite de

Participanţii respectivi.
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Centralele de generare sunt de asemenea responsabili pentru respectarea graficelor de
reglare a tensiunii stabilite pentru înfăşurareade tensiune înaltă a transformatorului
ridicător a generatorului. De obicei, reglarea automată a tensiunii este asigurată de
schimbarea tensiunii la bornele generatoru1ui. De aceea, pentru a respecta graficul de
reglare a tensiunii în înfăşurareade tensiune înaltă a transformatorulw rldicător, poate fi
nevoie de o intervenţie manuală pentru a echilibra fluxurile de energie electrică prin
transformator şi reducerile de tensiune în acelaşi transformator.

Participanţii sunt responsabili pentru monitorizarea şi supravegherea următoarelor

condiţii din zona lor de control:
• Graficele de reglare a tensiunii şi limitele nivelurilor de tensiune,
• Sarcina efectivă reactivă, capacitatea de generare a puterii reactive şi rezervele

de putere reactivă a blocurilor de generare,
• Dispecerizarea condensatoarelor de şuntare şi reactanţilor,

• Graficele de reglare de tensiune a transformatoarelor sau bateriilor
transformatoare statice,

• Funcţionarea sincronizată a condensatoarelor,
• Funcţionarea compensatorului static VAR (trebuie să fie coordonat cu

Operatorul Sistemului),
• Întreruperea /Deschiderea circuitelor în scopul reglării tensiunii sau

compensării puterii reactive (trebuie să fie coordonat cu Operatorul
Sistemului),

• Participanţii vor informa /coordona cu Operatorul Sistemului necesitatea
pentru re-dispecerizarea MW în scopul asigurării cantităţii necesare de
MVAR,

• Alţi indicatori prestabiliţi de reglare a tensiunii şi compensare a puterii
reactive (de exemplu, un flux specific dintr-un cercuit, starea unor grupuri de
generare, nivelul sarcinii dintr-o regiune dată, etc).
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C. Operatorul Sistemului

Atunci când vre-un participant nu este în stare să soluţioneze problemele de reglare a
tensiunii sau/şi compensare a puterii reactive cu forţele proprii, el va raporta despre
aceasta Operatorului Sistemului.

Operatorul Sistemului este responsabil pentru monitorizarea şi supravegherea generală a
condiţiilor de reglare a tensiunii şi compensării puterii reactive în sistemul
electroenergetic a Moldovei. La apariţiaproblemelor în sistem legate de reglarea tensiunii
sau compensarea puterii reactive, Operatorul Sistemului va acţiona corespunzător.

pagina 48
Martie 1999PROIECT

Participanţii sunt autorizaţi să exerseze următoarele acţiuni necesm:e-2entru a corecta
problemele legate de reglarea tensiunii sau compensarea puterii reactive în regiunea lor
de control:

• Dirijarea graficelor de reglare a tensiunii şi nivelurilor de generare a puterii
reactive şi menţinerii rezervelor de putere reactive la generatoare,
compensatoarelor sincronice, şi a bateriilor condensatoare statice,

• Dirijarea compensatoarelor de şuntare şi reactanţelor.

1) Pentru detectarea şi corectarea devierilor de la graficele nonnale de reglare a
tensiunii şi compensare a puterii reactive,

2) Pentru a reacţiona adecvat la înştiinţărileoperatorilor centralelor de generare sau a
staţiilor de transformare despre problemele apărute în respectarea graficelor de
reglare a tensiunii sau de compensare a puterii reactive la entităţile respective,

3) Să acorde ajutor Operatorului Sistemului la cerinţa acestuia în regiunea afectată

respectivă.

Operatorul Sistemului este de asemenea responsabil pentru monitorizarea şi

supravegherea funcţionării instalaţiilor de reglare a tensiunii şi compensare a puterii
reactive în punctele de interconexiune. Despre problemele apărute Operatorul Sistemului
va informa Participanţii respectivi despre natura problemelor apărute şi condiţiile

generale care pot agrava situaţia. De asemenea el va iniţiaun sondaj a parametrilor cheie
din sistem pentru a efectua o analiză efectivă a condiţiilor apărute.

Participanţii sunt responsabili:
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A. Reducerea Tensiunii (în scopul diminuării sarcinii)

Corespundere

Cerinte.
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Ideal, capacităţile de reducere a tensiunii trebuie să fie instalate în aşa fel încât ele să

permită o reducere a tensiunii de 5%. Dar, este ştiut că în unele situaţii nu este practic de
a reduce tensiunea în scopul reducerii sarcinii (sarcina consumatorilor directi, sarcini
senzitive la reducerea sarcinii). În alte cazuri poate să fie necesar de ad~ua sarcina

Reducerea tensiunii trebuie să aibă loc in reţelele de distribuţieoriunde este posibil. Este
ştiut că reducerea tensiunii poate fi efectuată în sistemul de transport la nivelul de
tensiune mai jos de 110 kV. Reducerea tensiunii nu trebuie să aibă loc în sistemul de
transport la nivelul de tensiune 110 kV şi mai înalt.

Această procedură stabileşte standarde faţă de instalarea şi testarea echipamentelor de
transport /distribuţie, capacităţile de reducere a tensiunii şi sarcinii. Confonn acestor
standarde titularul de licenţăpentru transport şi titularii de licenţă pentru distribuţie trebuie să

posede capacităţile necesare de reducere a sarcinii atunci când li se va cere de către

Operatorul Sistemului. Aceste capacităţi de reducere a sarcinii vor fi utilj~te de Operatorul
Sistemului pentru a asigura fiabilitatea sistemului în cazuri de deficienţe de capacităţi de
generare, deficienţe de energie, şi alte condiţii de funcţionare în stare de urgenţă care sunt
descrise în Procedura de FuncţionareNoA şi No. 7.

De asemenea, unul din participanţi, a cărui echipament este capabil să asigure reducerea
tensiunii sau/şi sarcinii, poate să acorde servicii de reducere a tensiunii /sarcinii altui
participant pe parcursul unei zile sau săptămâni. Participantul, care acordă aceste servicii, nu
poate să mizeze pe capacităţile,acordate altui participant, pentru a-şi satisface necesităţile

sale pe parcursul perioadei de acordare a serviciului. Acordul detaliat vizând prestarea
serviciilor de reducere a tensiunii /sarcinii trebuie să fie prezentat Operatorului Sistemului
pentru aprobare.

Se presupune că instalaţiile titularului de licenţă pentru transport şi titularilor de licenţă

pentru distribuţie corespund standardelor stabilite în prezenta Procedură. Acei participanţi a
căror instalaţii nu corespund standardelor în cauză, vor lua măsurile necesare pentru a aduce
echipamentele proprii în confonnitate cu aceste standarde.
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B. Diminuarea Sarcinii

Sarcina redusă automat prin intermediul echipamentului de declanşareautomatăa
sarcinii nu trebuie să fie restabilit automat.

2. Planul de reducere a sarcinii trebuie să includă capacitatea de a reduce sarcina
proporţional în tot sistemul, unde este rezonabil şi practicabil.
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1. Reducerea manuală a sarcinii nu trebuie să afecteze (întrerupă) liniile de
transport. Titularii de licenţă transport Idistribuţie, care includ în planurile sale
de reducere a sarcinii aşa întreruperi, trebuie să demonstreze prin modelarea
Isimularea sistemului că întreruperile liniilor de transport nu vor diminua
fiabilitatea sistemului.

prin reducerea tensiunii cu mai puţin de 5%. Dar totuşi, fiecare titular de licenţă pentru
transport Idistribuţie trebuie să aibă capacitatea de a diminua sarcina în sistem cu cel
puţin 1.5% prin reducerea tensiunii.

Fiecare titular de licenţă pentru transport Idistribuţie trebuie să instaleze echipament de
declanşare automată a sarcinii pentru a fi în stare, în cazuri de urgenţă, caracterizate de o
bruscă cădere a frecvenţei, să:

• Reducă automat sarcina cu 10% la valoarea nominală a frecvenţei de 49.3 Hz.
• Reducă automat sarcina aditional cu 15% la, valoarea nominală a frecventei de, ,

48.8Hz.

Aceşti paşi de diminuare a sarcinii sunt îndreptaţi spre restabilirea frecvenţei cel
puţin până la 48.5 Hz în timp de 10 secunde sau mai scurt, şi cel puţin până la
49.5 Hz în timp de 30 secunde sau mai scurt, în caz de deficienţă de generare de
25% de la sarcină.

Fiecare titular de licenţă pentru transport Idistribuţie trebuie să fie capabil să
implementeze reducerea tensiunii în toate zilele lucrătoare de la o~ O~:90 până la ora
23:00.

Se intenţioneazăcă reducerea de tensiune va fi implementată în timp de 10 minute de la
emiterea ordinului. Dar, în unele cazuri titularii de licenţă pentru transport Idistribuţie din
punct de vedere practic nu vor putea să se încadreze în acest interval. De aceea, se va
accepta implementarea reducerii sarcinii în timp de 30 minute.

Fiecare titular de licenţă pentru transport ldistribuţie trebuie să fie capabil să reducă
manual sarcina cel puţin cu 50% într-un timp de 10 min. sau mai scurt. Unde este
rezonabil, primajumătate din reducerea sarcinii manual nu va include acea sarcină care
face parte din oarecare plan de reducere automată a sarcinii.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare
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A. Reducerea Tensiunii

B. Reducerea Sarcinii

Verificarea Standardelor

pagina 51
Martie 1999PROIECT

3. Fiecare titular de licenţă pentru transport /distribuţie trebuie să fie capabil de
implementa reducerea automată şi manuală a sarcinii non-stop.

1. Pentru fiecare test se va fi stabili o zi de testare.
2. Titularii de licenţă pentru transport /distribuţie vor fi înştiinţaţi în scris despre ziua

testării preventiv cu 4 săptămâni.

3. Dacă condiţiile de funcţionare a sistemului nu vor permite efectuarea testului, o nouă

zi de testare se va fixa conform parametrilor sus numiţi.

4. Fiecare titular de licenţă pentru transport /distribuţie trebuie să înregistreze
capacităţile de reducere a tensiunii şi nivelurile sarcinii pe parcursul testelor de
reducere a tensiunii în sistem.

Testările de reducere a tensiunii vor fi efectuate în conformitate cu următoriiparametri:

Operatorul Sistemului va efectua teste de reducere a tensiunii în sistem prin reducerea
efectivă a tensiunii. Titularii de licenţăpentru transport /distribuţie vor înregistra
nivelurile sarcinii obţinute în urma reducerii tensiunii timp de 10 minute şi/sau 30 min;
vor ţine evidenţanivelurilor efective a sarcinii şi vor identifica problemele operaţionale

sau legate de consumatori pe care trebuie de le soluţionat. Aceste date vor fi utilizate de
Operatorul Sistemului pentru a reînnoi estimările de reducere a sarcinii descrise în
Procedura de FuncţionareNo. 4 - Acţiuni în perioada Deficitului de Putere, şi pentru a
verifica capacităţile titularilor de licenţăpentru transport /distribuţie de a reduce
tensiunea.

Fiecare a doua lună, Operatorul Sistemului va efectua câte un test de reducere manuală a
sarcinii pentru a antrena operatorii săi şi personalul titularilor de licenţă pentru transport
/distribuţie în toate aspectele de reducere manuală a sarcinii. Aceste teste vor fi efectuate

Operatorul Sistemului va inspecta instalaţiile fiecărui titular de licenţăpentru transport
/distribuţie pentru a verifica capacităţile de reducere a tensiunii şi diminuare a sarcinii. Aşa
inspecţie va fi efectuată cel puţin o dată în doi ani şi cel mult o dată pe an.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Testarea
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la maxim conform procedurii de funcţionareNo.7 - Acţiuni în cazuri de Urgenţă. Testele
se vor deosebi de la procedurile efective de reducere a sarcinii prin următoarele:

1. Toate instrucţiunileverbale de reducere a sarcinii se vor încheia cu cuvintele: "Acesta
este un test. Nu reduceţi sarcina".

2. Operatorii nu vor deschide întrerupătoarele sau deconecta sarcina efectivă, dar în
schimb, vor observa şi estima nivelul sarcinii care s-ar fi redus în circuit dacă ar fi
fost o reducere efectivă a sarcinii. Aceste teste pot fi utilizate de Operatorul
Sistemului de a verifica capacitatea titularilor de licenţăpentru transport /distribuţie
de a reduce sarcina cel mult cu 50%.

3. Operatorii vor raporta Dispeceratului Central valoarea sarcinii care ~-ar fi redus şi

timpul de reducere. Operatorul Sistemului va emite rapoarte pe-fiecare test-simulare
de reducere manuală a sarcinii. În raport se va specifica nivelurile de reducere a
sarcinii şi intervalul de timp în care au fost atinse nivelurile respective a sarcinii.
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~. Cerinţeletehnice faţă de grupurile Centralelor electrice
In capitolul de faţă sunt prezentate cerinţele tehnice de bază faţă de o centrală electrică pe care
aceasta este obligată să le respecte pe piaţa energiei electrice.

Operatorul Sistemului va examina variantele specificate menţionate în vederea neadmiterii
cazurilor când astfel de combinaţii a grupurilor tip ciclu combinat ar putea împiedica controlul
eficient a posibililor restricţii sau duce la determinarea incorectă a pierderilor în sistem, Rezervei
Tumante şi capacităţiide funcţionarea sistemului de Control Automat a Acoperirii
Sarcinii(SAAS). Astfel de verificări for fi efectuate de Operatorul Sistemului permanent.

3. Ofertele pot fi prezentate numai de Centrala cu Drepturi de a Participa pe Piaţă.

4. Operatorul Sistemului va executa funcţiile de calculare a tranzacţiilor doar pentru
Centrala cu Drepturi de a Participa pe Piaţă.

1. Introducere
În Regulamentul de faţă este prezentat minimul de cerinţe tehnice faţă de o Sursă de energie,
necesare a fi îndestulate pentru admiterea sau continuarea activităţii acesteia pe piaţa energiei
electrice, conform Regulilor Pieţei Energiei Electrice. Regulamentul specifică doar aspectele
tehnice, dar nu şi acelea specificate în caracteristicele ofertelor de energie pe piaţă. Regulile
prezentate mai jos vin să asigure, în conjunctura structurii pieţei, ca furnizarea energiei electrice
cu ridicata în Partea Dreaptă a Nistrului să fie efectuată în conformitate c':l s~dardele de
fiabilitate. Regulamentul de asemenea stabileşte cerinţele tehnice faţă de contoarele instalate la
fiecare centrală în vederea asigurării unei evidenţe corecte a energiei şi ca datele respective să fie
accesibile Centrului pentru Evidenţă a Tranzacţiilor pentru efectuarea calculelor, cît şi Centrului
de Dispecerat pentru control.
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Regulamentul defuncţionare Nr.14

A. Exigenţele aplicate faţă de Centrala cu Drepturi de a Participa pe Piaţă.

1. Centrala cu Drepturi de a Participa pe Piaţă va trebui să respecte consistent toate
instrucţiunile aplicate acesteia din partea Operatorului Sistemului. Aceasta priveşte în
egală măsură cazurile când Centrala participă în competiţiapentru realizarea ofertei, este
dispecerizată sau pentru ea se calculează tranzacţiile efective.

2. Centrala cu Drepturi de a Participa pe Piaţă este supusă unor exigenţe separate doar în
cazul, când ea este compusă din mai multe grupuri tip ciclu combinat. Atunci când
aceasta va forma oferta pe piaţa energiei ca rezultat a combinării grupurilor care-i
aparţin, în vederea realizării dispecerizării şi calculării tranzacţiilorCentrala va trebui să

se conducă de următoarelereguli:
a) Grupurile tip ciclu combinat a Centralei trebuie să fie în acelaşi amplasament sau,

fiind parte a unei scheme de funcţionare tehnică, cer un control coordonat a grupurilor
tip ciclu combinat în vederea formării Centralei.

b) Un Participant este în drept să combine grupurile tip ciclu combinat pentru formarea
Centralei cu puterea până la XX MW.
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--------------- HaglerBailly ---------------

5. Pentru ca Centrala sa obţinăDreptul de a Participa pe Piaţă, ea este obligată să prezinte
date tehnice referitoare la Centrală, necesare Operatorului Sistemului în vederea
îndeplinirii obligaţiunilor sale de a asi~ în sistem fiabilitate şi eficienţă.

B. Telemăsurări şi Recepţionarea Datelor Inregistrate de Contoare
1. Telemăsurările aplicate la Centrale trebuie să îndestuleze cerinţele privind viteza şi

corectitudinea necesară aşa cum cer Procedurile de Funcţionare, "Criteriile Măsurării şi

Telemăsurării". Sistemul de Telemăsurări trebuie să fie menţinut şi calibrat de Participant
în pennanenţă în confonnitate cu Procedurile de Funcţionare, "Criteriile Măsurării şi

Telemăsurării".
2. Sistemul de Recepţionarea Datelor Înregistrate de Contoare trebuie să îndestuleze

cerinţele privind exactitatea, în conformitate cu Procedurile de Fun~ţigl).are, "Criteriile
Măsurării şi Telemăsurării". În vederea efectuării calculelor privind tranzacţiile efectuate
Datele înregistrate de contoare vor trebui să ajungă regulat la Operatorul Sistemului, aşa
cum e prescris în Regulile de Piaţă şi Regulamente. Sistemul de Recepţionare a Datelor
Înregistrate de Contoare trebuie să fie menţinut şi calibrat de Participant în pennanenţă în
conformitate cu Procedurile de Funcţionare.

C. Comunicarea şi Controlul
1. Orice echipament de gestionare de la distanţăutilizat pentru pornirea, oprirea sau

schimbarea energiei produse de Centrală trebuie să îndestuleze cerinţele prescrise în
Procedurile de Funcţionare, "Criteriile Măsurării şi Telemăsurării" la capitolele viteza
creşterii sarcinii, precizia şi exigenţele faţă de canalele prin care se transmite datele.
Echipamentele respective vor trebui menţinute de către Participant în confonnitate cu
Procedurile de Funcţionare, "Menţinerea Sistemelor de Comunicaţii, a Computerelor,
Contoarelor şi Echipamentele Auxiliare a Computerelor".

2. Fiecare dintre Centrale va trebui să dispună de un telefon vocal destinat comunicării cu
Operatorul Sistemului.

D. Consideraţii privind funcţionareaCentralei
1. Centrala va fi dispecerizată de Operatorul Sistemului în confonnitate cu Procedurile de

Funcţionare, "Responsabilităţileprivind gestionarea sistemului şi Competenţa Operatorului
Sistemului", cît şi confonn caracteristicilor de funcţionare prezentate de Participant.

2. Reparaţiile capitale anuale, cît şi celea de scurtă durată a Centralelor vor fi efectuate în
corespundere cu Regulamentul de planificare a reparaţiilor, aşa cum prescriu Procedurile de
Funcţionare, "Gropul în stare de inactivitate".

3. Participantul este obligat oricând pe parcurs să respecte întocmai toate regulamentele în
vigoare cu privire la comutarea echipamentelor şi marcarea acestor operaţii, regulamente
aplicate de persoanele autorizate să emită astfel de dispoziţii.

E. Gestionarea Tensiunii
1. Capacitatea Centralei de a produce energia reactivă constituie un factor important în

menţinereafuncţionăriifiabile a sistemului electroenergetic. Participanţii, la indicaţia

Operatorului Sistemului, sunt datori să suporte menţinerea tensiunii şi necesitătile în energia
reactivă în sistemul electroenergetic. În vederea depăşirii unei situaţii anonnale'din sistem,
Operatorul Sistemului, cît şi filialele acestuia pe teren, sunt în drept să direcţioneze

Participanţii spre a stabili un nivel de tensiune, diferit de cel nominal.
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ExigenţeleTehnice faţă de Consumatorul, Sarcina căruia poate fi. întreruptă
(urmează a fi elaborate)

ExigenţeleTehnice faţă de Consumatorii Tampon
(urmează a fi. elaborate)

2. Participantu1 este dator să dispună şi să menţină la un nivel de exploatare înalt un regulator
de voltaj la toate grupurile aparţinute Centralei. El va informa imediat Operatorul Sistemului
în cazul când apar situaţii care ar putea provoca dereglări în :funcţionareanormală a
regulatorului de voltaj. De obicei regulatorul de voltaj trebuie să funcţioneze în mod automat.
Participantul este obligat să informeze imediat Operatorul Sistemului dacă regulatorul de
voltaj automat a fost scos din funcţiune, cît şi data executăriiunei astfel de decizii.

F. Sistemul Tehnic de Control
Participantul este obligat să asigure şi să menţină un Sistem Tehnic de Control pentru toate
Centralele electrice cu capacitatea mai mare de 5 MW. Sistemul Tehnic de Control trebuie
să corespundă cu standardele tehnice în vigoare, dacă alte consideraţii tehnice nu impun
abateri de la acestea. Participantu1 este responsabil de testarea periodi~_~ Şistemului Tehnic
de Control.

G. Sistemul de Protecţie

1. La grupurile, care prin starea lor de :funcţionare ar putea influenţa sistemul electroenergetic
sau alte sisteme electroenergetice, Participantul este obligat să instaleze şi să menţină un
sistem minim de protecţie. Participantul este responsabil de buna :funcţionarea Sistemului de
Protecţie, de perfecţionarealui spre atingerea de mai bune performanţe.

2. Nu se permite exploatarea protecţiei prin relee sau testarea acesteia când un grup generator
este in :funcţiune,dacă astfel de intervenţii ar putea duce la diminuarea nivelului de protecţie

în sistem sau la micşorareanivelului de fiabilitate asigurat în sistem de acest grup.
3. În vederea păstrării balanţei între puterea generatoare şi Sarcină în sistem Sistemul de

delestare instalat la Centrale va trebui sa aibă o valoare de reglare a frecvenţei mai joasă
decât cea aplicatăpentru deconectarea sarcinii în cazul devierii frecvenţei de la nivelul
admisibil conform standardelor.

1. Sistemul de Stabilizare
Atunci când un grup generator este echipat cu echipamente destinate menţinerii stabilităţii în
sistem Participantul va trebui să le exploateze la nivel şi să informeze fără întârziere
Operatorul Sistemului în situaţia când starea lor nu îndestuleazăcerinţeleprescrise acestora.
Participantul va raporta imediat Operatorul Sistemului în situaţiacând Sistemul de
Stabilizare este scos din :funcţiune.

J. Capacitatea Pornirii din Stare Rece
Participantu1 determinat a presta servicii tip Pornire din Stare Rece a grupurilor sale şi aceste
grupuri generatoare sunt incluse de către Operatorul Sistemului în planul de restabilire a
sistemului sau este definit pentru aceste scopuri de Procedurile de Funcţionare,"Testarea
Capacităţii de Pornire din Stare Rece" sunt obligaţi să menţinăutilajele în condiţiibine de
exploatare. Participantul va informa imediat Operatorul Sistemului despre orice probleme
legate de capacitatea grupurilor generatoare desemnate pentru Pornirea din Stare Rece de a­
şi putea exercita :funcţiile în caz de necesitate.
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Contoarele comerciale
Operatorul Sistemului are dreptul să efectueze un audit asupra rezultatelor de testare şi

calibrare a contoarelor, să examineze actele privind energia înregistrată de contoarele
menţionate, cît şi să audieze persoanele care au participat la efectuarea testărilor acestor
contoare.

Sistemele de Protectie
În vederea verifi~ării nivelului de protecţiecorespunzătorcriteriilor prestabilite în sistem,
Operatorul Sistemului este în drept să examineze studiile privind protecţiaprin relee,
diagramele de declanşare a releelor, documentele care testează instalarea releelor, raporturile
care înregistrează starea sistemelor de protecţie prin relee, inclusiv calibrarea lor pe parcurs.

Menţinerea Echipamentelor
Participanţii sunt datori să menţină un sistem de înregistrare detaliat privind starea
echipamentelor pe parcurs. Operatorul Sistemului este în drept să examineze înregistrările

menţionate pentru a se convinge că echipamentele ( sistemele de reglaj a tensiunii, Sistemul
Tehnic de Control, Sistemul de Telemăsurări şi Comunicaţii, etc.) sunt exploatate şi

menţinute în stare de funcţionarebună.
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Testări şi Auditele
În vederea verificării conformării cu exigenţelestipulate în Regulamente Operatorului
Sistemului, acesta îşi rezervă dreptul, fără o prevenire prealabilă, de a efectua un audit sau o
testare a Centralei, Consumatorului Tampon şi Consumatorului, Sarcina căruia poate fi
întreruptă. Auditele menţionate pot fi organizate periodic sau la discreţiaOperatorului
Sistemului, dacă acesta suspectă deficienţe. Auditul va fi coordonat cu Participantul şi

planificat pentru zilele de lucru.
Operatorul Sistemului va informa în scris Participantul în situaţia când în urma efectuării

auditului sau depistat deficienţe sau s-a determinat că Consumatorii mai sus menţionaţi n-şi

pot onora responsabilităţileconform prescriile stabilite acestora. De:t:i~it:~ţ~le depistate vor fi
expediate Participantului, la solicitarea acestuia, după :xx zile lucrătoare, numărate de la
ziua recepţionăriide către Operatorul Sistemului a rezultatelor auditului. În cazul când
rezultatul auditului descoperă deficienţe sau ele sunt considerate negative Operatorul
Sistemului va colabora cu Participantul în vederea depăşirii în termene cît mai scurte a
situaţiei create. Incapacitatea de a se conforma cu exigenţeletehnice poate duce la situaţia

când Sursele enumerate nu vor putea activa pe piaţă. Incapacitatea în cauză nu trebuie
înţeleasă ca cea care se determină prin factori independenţi de Participant, aşa cum ar fi
staţionarea liniilor electrice de transport, distribuţie sau a sistemului de comunicaţii.

Operatorul Sistemului va determina capacitatea Surselor enumerate de a activa pe piaţă când
acestea nu se conformeazăcu exigenţeleprescrise în regulamente.
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Prezentarea Datelor caracteristice Elementelor Sistemului de Transport (Schemelor
monofIlare)

În vederea gestionării sistemului electroenergetic Operatorul Sistemului trebuie să dispună de
schemele monofilare, aranjate în fişiere la calculator, a tuturor staţiilor de transformare cu
tensiunea de 110 kV şi mai mult. El va aplica aceste scheme în definirea datelor care urmează a
fi prezentate pe parcurs pentru fiecare din elemente incluse în schemă.

Schemele noi create vor fi prezentate Serviciului Planificare şi Analize a Operatorului
Sistemului. Schemele monofilare revăzute urmează să fie prezentate alăturat cu documentaţii

(explicaţii)care justifică schimbările efectuate pentru elementele respective. Documentaţiile
(explicaţiile) menţionate pot fi efectuate prin însemnări la partea respectivă a schemei sau prin
ataşareade notificaţii separate.
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Introducere

1. Operatorul sistemului şi Participanţii au nevoie de date, care determin şi reprezintă

caracteristicile fizice, parametrii de funcţionare şi restricţiilede exploatare a tuturor
elementelor aparţinute sistemului de transport. Aceste date sunt necesare în vederea
determinării cadrului în limitele căruia transportul energiei cu ridicata e posibil, cît şi pentru
elaborarea unor modele eficiente a sistemului. _ _

2. Prezentarea datelor menţionate într-o formă corectă şi completă în termene fixate constituie
condiţia de bază pentru funcţionarea fiabilă a sistemului în timpi reali, planificarea
funcţionării sistemului, menţinereamodelelor(software) şi asigurarea exploatării eficiente a
sistemelor de securitate care se bazează pe aceste modele.

3. Participantul este obligat să prezinte Operatorului Sistemului la timp date despre instalaţiile

noi, cele restabilite sau retrase din funcţiune. Participantul este responsabil de determinarea şi

raportarea parametrilor specificaţi în acest Regulament pentru toate elementele aparţinute

acestuia şi implicate în sistem. Operatorul Sistemului este responsabil de obţinereadatelor
caracteristice oricărui element aflat în afara hotarelor autorizate a Participantului.

4. Perioada limită de timp cerută pentru efectuarea schimbărilor în plină măsură în sistemul de
modele(scheme) aplicat şi cel tehnic destinat asigurării securităţii de obicei variază de la 30
până la 60 zile. Pornind de la aceste considerente Participanţii sunt chemaţi a prezenta în
termene cît se poate mai scurte următoarele: schemele monofilare a elementelor şi formele
de implementare a datelor corespunzătoare instalaţiilornoi, celor restabilite sau retrase din
funcţiune. Schemele elaborate ar putea fi prezentate de la început ca proiecte şi apoi ca
variante definitivate, această procedură fiind aplicată în vederea accelerării implementării

schimbărilorpreconizate.

Regulamentul defuncţionare Nr.15
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Transformatoarele

(Capitolul urmează să fie elaborat)

Valorile tensiunii vor fi exprimate în kV, dacă nu există o cerere separată în cazuri concrete.
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Datele care privesc caracteristicele transformatoarelor cu tensiunea de 110 kV şi mai mult a
Centralelor electrice sunt necesare a fi prezentate Operatorului Sistemului. Datele care privesc
transformatoarele cu nivelul de tensiune mai mic de 110 kV vor fi solicitate doar în cazuri aparte.

Operatorul Sistemului va infor~laParticipantul despre orice discrepanţe observate în datele
prezentate de acesta din urmă. In acest caz Participantul va fi responsabil de efectuarea revizuirii
datelor incorecte şi va prezenta Operatorului Sistemului varianta nouă a formelor cu date.

Operatorul Sistemului va revizui datele prezentate în vederea detenninării că acestea sunt
complete şi se conformează cu documentaţiile(explicaţiile) anexate. Trebuie de recunoscut că
responsabilităţileOperatorul Sistemului de a asigura corectitudinea datelor prezentate cu
explicaţiileataşate sunt limitate, dat fiind faptul că posibilităţile acestuia de a verifica informaţia

respectivă sunt mărginite.

Formele cu date urmează să fie prezentate pentru fiecare transformator separat. Operatorul
Sistemului va stabili pentru fiecare transformator un număr de identificare corespunzător

numerotaţiei stabilite în sistem de către Operatorul Sistemului. Datele prezentate vor trebui să

dezvăluie partic'flarităţile fiecărei mraşurări a transformatorului, dacă nu sunt alte specificări

la acest capitol. In cazul când pentru unii indicatori celulele respective din tabele nu au fost
completate cu date respective, se va cere o a prezenta o explicaţie scrisă în coloana "Observaţii".

Capacitatea Reţelelorde Transport, Caracteristicele şi alte date privind funcţionarea

acestora.

Informaţia care specifică particularităţile firmei producătoare a transformatorului pot fi
prezentate separat, dar aceasta informaţie nu este obligatorie.

1. Schimbător de Fază

2. Condensator lReactor
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Exigenţefaţă de Factorul de Putere

Regulamentul de faţă stabileşte diapazonul valorilor Factorilor de Putere care asigură nivelul
necesar de putere reactivă în sistem. Diapazonul în cauză este funcţie de nivelul sarcinii. Fâşia

În vederea asigurării nivelului de tensiune în sistem cerut conform standardelor în vigoare este
necesar ca la fiecare din centralele electrice în funcţiune să se menţină capacitatea de a produce
energia reactivă pentru cazurile când prin sistemul de transport are loc transportul de mari puteri
sau în acesta apar alte situaţii care cer generarea de putere reactivă adiţională. În cazurile
menţionate Participanţii nu vor putea miza în plină măsurăpe sistemul det:ţ~sport ca să obţină

din acesta puterea reactivă necesară lor. În acelaşi timp Participanţii nu-şi vor corecta sarcina lor
în aşa măsură ca acţiunile sale să aducă la eliberarea în sistemul de transport a energiei reactive
peste limitele care ar putea aduce la creşterea tensiunii până la valori inadmisibile şi la
degradarea stabilităţii în sistem. Asigurarea funcţionării fiabile a sistemului impune necesitatea
examinării problemei puterii reactive din punct de vedere regional. Analizele efectuate ţin să

constate următoarele:
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REGLEMENTAREA FACTORULUI DE PUTERE

Regulamentul defuncţionare Nr.16

1. Transportul de puteri mari în sistem poate aduce la creşterea considerabilă a pierderilor de
energie reactivă.

2. Ieşirea din funcţiune a liniilor 330 kV poate aduce la supraîncărcareacelorlalte linii rămase
în exploatare şi, din acest motiv, la creşterea substanţialăa pierderilor de energie reactivă

(l2X).
3. Întreruperea funcţionării oricărei centrale electrice duce nu numai la pierderea unei surse de

producere a energiei reactive, ci şi la reorientarea fluxurilor de energie în sistem care are ca
consecinţă creşterea pierderilor de energie reactivă (fX).

4. Reorientarea fluxurilor de energie în sistem poate crea situaţia când nivelul de tensiune într­
un nod al sistemului nu va putea fi readus până la normal, dată fiind existenţa imposibilităţii

orientării fluxului de energie reactivă spre sau dinspre regiunea analizată.

5. În sistem pot fi create şi situaţii când nivelul de tensiune în sistem corespunde normativelor,
dar aceasta s-a produs prin utilizarea completă a rezervelor de putere reactivă aparţinute

centralelor electrice. În acest caz apariţiaunor circumstanţeneprevăzutepoate devia
substanţial de la normal tensiunea şi performanţele reactive a sistemului, fapt care poate
impune aplicarea acţiunilor de urgenţă.

6. Atunci când sistemul funcţionează la sarcini minime, trebuie prevăzute situaţiile când liniile
şi cablurile aflate sub tensiune ar putea fi impuse să funcţioneze în regim radial cu scopul
reducerii nivelului de tensiune până la cel admisibil.

7. Prezenţa unei insuficienţe de putere reactivă într-o regiune poate avea impact asupra
regiunilor megieşe şi afecta astfel funcţionarea sistemului electroenergetic în ansamblu.
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Criteriile de Testare

Regulile Generale de Testare

formată între două curbe limite(adică între două funcţii limite menţionate) reprezintă gama de
Factori de Putere recomandatăpentru sarcina dată. Diapazonul menţionat se determină prin
simularea de fluxuri de puteri în sistem corespunzătoarediferitor niveluri de sarcină.
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Cele două reguli mai sus menţionate sunt utilizate în vederea stabilirii valorii minime şi maxime
a Factorului de putere pentru trei valori discrete a sarcinii: cazul maxim (100%), cazul mediu
(75%), cazul minim (40%). Una din curbe se determinăprin unirea celor trei puncte
corespunzătoarevalorii minime a Factorului de Putere, cealaltă curbă-prin unirea celor trei
puncte corespunzătoarevalorii maxime a Factorului de Putere. Diapazonul format între aceste
două curbe reprezintă gama valorilor Factorilor de Putere care asigură standardul de tensiune.

În vederea stabilirii unui nivel de fiabilitate uniform pentru toate regiunile se utilizeazăurmătorul
procedeu de examinare bazat pe un criteriu general. La diferite faze de testare sunt aplicate două

reguli: zero schimb de putere reactivă şi minimum Imaximum nivel de tensiune. Conform regulii
"zero schimb de putere reactivă" fiecare regiune este responsabilă de asigurarea propriei puteri
reactive care-i asigură nivelul normal de tensiune pentru minim nivel de tensiune şi, separat,
pentru maxim nivel de tensiune. În acest caz se minimizeazănivelul de putere reactivă care
trebuie să vină din regiunile megieşe. Regula dată stabileşte diapazonul Factorilor de Putere
pentru regiune, dar ea nu acoperă şi cazul când o centrală sau linie electrică sunt întrerupte. În
situaţia reală regimul care asigură zero schimb de putere reactivă este rar întâlnit.

- --
Operatorul Sistemului va revizui anual cele mai recente curbe destinate determinării Factorilor
de Putere în vederea stabilirii necesităţii de reactualizare a acestora. În rândurile factorilor care
pot determina o astfel de reactualizare se înscriu: creşterea puterii, schimbări esenţiale în sistem,
etc. Dacă se va stabili că curbele menţionate cer reactualizare Operatorul Sistemului va
întreprinde efectuarea de studii respective.

În componenţa serviciilor de transport prestate în sistem se înscrie şi acţiunile îndreptate spre
monitorizarea şi gestionarea Factorului de Putere, întreruperea sau conectarea surselor de energie
reactivă cu scopul menţinerii în regiunea dată a Factorilor de Putere prestabiliţi. Grupurile
generatoare conectate la sistemul de transport sunt chemate să se încadreze în graficul de
menţinerea tensiunii în sistem şi să funcţioneze în conformitate cu curbele de producere a
energiei reactive.

Evaluarea Factorului de Putere a fiecărei regiuni şi pentru fiecare nivel de putere cu luarea în
consideraţiea condiţiilor legate de importul puterii în regiune sau exportul puterii din aceasta va
fi efectuatăpentru cel mai restrictiv Factor de Putere, acesta devenind standardul regiunii. Pentru
determinarea valorilor minime a Factorilor de Putere se aplică regimuri de funcţionarea
sistemului care duc la diminuarea nivelului de tensiune în sistem. Pentru determinarea valorilor
maxime a Factorilor de Putere se aplică regimuri de funcţionarea sistemului care duc la
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2. Datele referitoare la sarcina din noduri

(Capitolul urmează a fi dezvoltat în continuare)

1. Datele privind Centralele electrice şi Dispeceratul
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a) se va propune în noduri valori a sarcinii (activă şi reactivă) reieşind din sarcina totală a
sistemului. Reieşind din valoarea totală a sarcinii (MW, MVAr) revenită regiunii vor fi

a) Nivelul de tensiune planificat în sistem poate varia doar în anumite limite.
b) Capacitatea de producere a energiei reactive a centralelor este consideratăcea maxim

posibil de a fi produsă.
c) Pentru toate centralele electrice mari va fi modelată şi sarcina consumului propriu

tehnologic.
d) Dispecerizarea în sistem se efectueazăavându-se în vedere că toate sursele de energie sunt

accesibile acesteia.

Testarea tensiunilor minime-etapa unu

În etapa 1 regimul sistemului se îngreleazăpână la obţinereade tensiuni minime. Pentru acest
regim se simulează s~tuaţii de regim ieşite din comun care pot fi depăşite în termene care nu
depăşesc 10 minute. In final, valoarea Factorului de Putere a regiunii sup~e__~~diului va fi
ajustată până la mărimeacorespunzătoarecelor mai mici tensiuni (de obicei 95% de la cea
normală sau prestabilite apriori la un nivel specific, caracteristic unor bare "critice" din sistem)
sau cazului când se încalcă principiul "zero schimb de putere reactivă". Este de notat că ambele
reguli sunt respectate la această fază de examinare.
(Capitolul urmează a fi dezvoltat în continuare)

Testarea tensiunilor minime-etapa doi (cu permiterea schimbului de putere reactivă)

majorarea nivelului de tensiune în sistem. Testarea tensiunilor minime !Factorilor de Putere
minime se efectuează în două etape. În prima etapă se stabilesc valorile Factorilor de Putere care
apoi sunt verificate în etapa a doua. Valoarea cea mai restrictivă aleasă din cele două etape
devine mărime standard pentru regiunea dată. Testarea tensiunilor maxime !Factorilor de Putere
maxime cere numai o etapă de evaluări.

Exigenţele admise la calcularea regimurilor

La etapa a doua în toate regiunile se impune Factorul de Putere cel mai mic, determinat la etapa
unu. Pentru fiecare regiune separat, păstrând neschimbate co~diţiile pentru celelalte regiuni,
regimul se îngrelează până la obţinereade tensiuni minime. In continuare se simulează situaţii

de regim cele mai grele care aduc la apariţia schimbului de putere reactivă între regiunea dată şi

cele vecine.
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3. Transformatoarele şi Liniile de legătură

determinate mărimile Factorilor de Putere în siste~ aplicând acestea pentru fiecare nod a
regiunii ( adică prin aplicarea Factorului de Putere uniform).

b) Sarcina în noduri (P şi Q) va fi considerată constantă la variaţia tensiunii în acestea.
c) Condensatoarele transversale din sistemul de transport vor fi modelate de asemenea.

a) pentru toate testele aplicate în sistem se admite selectarea automată a prizei
transformatoarelor.

b) Valoarea schimbului de energie reactivă între două regiuni revenite liniei respective va fi
calculată pentru mijlocul liniei, calculat în termene electrice, cu e~cepţj.acazului când în
contract este specificat cui aparţine energia reactivă din linie.
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Ilustrarea DeterminăriiFactorului de Putere
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Valoarea Sarcinii a Sistemului de Transport
transportată spre Reţelele de Distribuţie:

(4) MW
(5) MVAR

Pierderile în Transformatoarele Reţelelor de
Transport
(6) MW
(7) MVAR

Producerea Energiei Electrice la Nivelul RED:
(8) MW
(9) MVAR

Condensatoarele Instalate în Sistemul de
Transport pentru Scopurile Regiunii date:
(10) MVAR

Valoarea Sarcinii Totale acoperită de Centrale şi

Sistemul de Transport:
(11) MW = (4) + (6) + (8)
(12) MVAR = (5) + (7) + (9) - (10)

Sistemul de
Transport

ţ~
(10)

t
RED

Barele (Nodul)
Sistemului de Transport

(110 kV şi mai Înalt)

Pierderile

... (6)

(5) (4)

il

---------------------- Hagler Bailly ---------------------



PuTEREA ACTIVĂŞI REACTIVĂ INSTANTANEE

--------------- HaglerBailly ---------------

CERINŢEGENERALE

2. Implementarea
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Aceste date trebuie transmise prin sistemul de telemăsură atât Operatorului Sistemului, cât şi

participantului la sistemul electroenergetic interconectat.

1. Cerinţele faţă de contorizarea şi telemăsura la fiecare linie de interconexiune cu sistemele
electroenergetice ale tărilor vecine sunt:
a) Înregistrarea şi teiemăsura puterii active instantanee de la toate punctele de

interconexiune în MW.
b) Înregistrarea şi telemăsura puterii reactive instantanee de la toate liniile de

interconexiune în Mvar.
c) Fluxul orar de energie electrică în MWh.

La fiecare punct de interconexiune cu alte sisteme trebuie să fie instalate atât wattmetre cât
şi contoare de energie pentru a avea posibilitatea de măsura puerea activă orară şi fluxul orar
de energie electrică.

Aceste criterii stabilesc cerinţele faţă de sistemele de contorizare şi telemăsurare (transmiterea
datelor) în scopul efectuării operaţiilor de dispecerizare de către Operatorul Sistemului,
Evidenţa Tranzacţiilor derulate pe Piaţă, determinarea sarcinii de vârf şi măsurareafactorului de
putere. Sunt definiţi parametrii sistemului electroenergetic pe care Participanţii trebuie să le
măsoare sau să efectueze telemăsurarea. Sunt stabilite standarde pentru Cţ aşigura ca
echipamentele instalate de Participanţi să corespundă clasei de precizie şi/sau să fie disponibile
înregistrări în scopul efectuării auditelor. Procedurile şi graficele reparaţiilorplanificate ce
trebuie urmate de Participanţi sunt stabilite în aşa mod ca să se atingă nivelul de exactitate
posibil.

Participanţii trebuie să aibă instalate sau în proces de montare toate echipamentele de
înregistrare, contorizare şi telemăsură care sunt necesare pentru a satisface cerinţele acestei
proceduri de funcţionare. Standardele pentru noile echipamente cât şi standardele pentru
calibrarea, testarea şi întreţinerea acestor echipamente vor fi puse în aplicare după adoptarea
procedurii de funcţionare şi toate revizuirile.

3. Contorizarea, Înregistrarea şi Telemăsurareala interconexiunile cu sistemele
electroenergetice ale ţărilor vecine

Procedura defuncţionareNo.17

CERINŢELEFAŢĂDE SISTEMUL DE CONTORIZARE ŞI TELEMĂsURĂ

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

1. Scopul
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LINIILE ELECTRICE DE CONEXIUNE

---------------- HaglerBailly ----------------

GENERATOARELE

SARCINA ELECTRICĂ - PARTICIPANŢII
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Fiecare sarcină trebuie măsurată cu wattmetrul sau determinatăorar după indicaţiile orare
ale contorului de energie electrică.

Energia electrică transmisăprin liniile de conexiune va fi efectuată în punctele de conectare
sau se va ajusta la pierderi în lipsa contorului în unul din punctele de conectare cu al
participant sau sistemul de transport a energiei electrice după circumstanţe.

Liniile electrice de conexiune sunt liniile care conectează un participant cu alt participant sau
cu sistemul de transport a energiei electrice.

Energia electrică livrată în sistemul de transport de generatoarele care nu sunt
direct conectate la sistemul de transport a energiei electrice va fi calculată luându-se datele
contoarelor de la conexiunea cu participantulla care generatoarele date sunt conectate şi

pierderile de energie în reţelele Participantului respectiv.

Pentru generatoarele direct conectate la sistemul de transport a energiei electrice se vor instala
contoare în Punctul de Livrare sau se va ajusta pierderile dacă ele vor fi instalate
nu în Punctul de Livrare. Ajustarea la pierderi poate fi efectuată automat de
contor sau va fi efectuată manual.

La fiecare punct conexiune cu sistemul de transport a energiei electrice şi interconexiunile cu
alte sisteme trebuie să fie instalat un registrator de date în vederea înregistrării cantităţii orare
de energie electrică. Noile registratoare sau cele ce se modemizeazătrebuie să fie pe bază de
semiconductori.

4. Contorizarea şi înregistrarea în scopul calculării tranzacţiilor

Înregistrarea cantităţiiorare de energie activă

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Punctul de contorizare va fi raportat Operatorului Sistemului de către participantul
înregistrat.

Contoare şi înregistratoare a cantităţii orare de energie electrică s~t nţcesare de instalat
pentru fiecare generator, linie de conexiune cu sistemul de transport şi interconexiunile cu alte
sisteme electroenergetice.
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--------------- HaglerBailly ---------------

PARAMETRll PENTRU CARE SE EFECTUEAZĂTELEMĂsURAREA

5. Standardele pentru instalaţiilenoi şi cele modernizate

Toate instalaţiilenoi sau cele modernizate trebuie să fie testate şi/sau certificate ca ]n anul 2000
să satisfacă standardele industriei.
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Acest capitol specifică standardele pentru echipamentul de măsură, înregistrare şi telemăsură pe
care Participanţii le instalează la construirea sau noilor utilaje şi modernizarea celor vechi.
Acest capitol nu interzice Participanţilor să exploateze echipamentul de măsură, înregistrare şi

telemăsură existent sau cu părţi de schimb similare sau perfecţionate.Acest capitol cere ca
Participanţiisă aleagă echipamente care satisfac aceste standarde când cele vechi sunt
demontate şi se instalează echipament nou.

Sarcinile care trebuie măsurate sau detenninate includ sarcina Consumatorilor Tampon ai
Participantului, reduceri ale sarcinilor generatorului şi puterea pentru acoperirea sarcinii
serviciilor proprii ale centralei care la momentul dat nu funcţionează.

Se cere măsurarea valorilor instantanei ale sarcinilor generatoarelor sau sarcinile care participă în
piaţa orară de energie electrică. Instalaţiile de măsură a valorilor instantanei trebuie să măsoare

sarcina generatorului dacă ea participă la piaţă.

Unnătoriiparametri trebuie să fie măsuraţi şi datele respective să fie tăcut~ disponibile reţelei de
telecomunicaţii ale dispeceratului Operatorului Sistemului:

• Puterea activă în MW (poate fi transfonnată în sarcina netă în computerul Participantului) şi

reactivă în Mvar (trebuie transmis starea întrerupătorului)

• Sarcina Consumatorilor Tampon trebuie să fie telemăsurată.

• Toate centralele electrice cu capacitatea mai mare de X MW.
• Starea barelor colectoare ale altor instalaţii din sistemul de transport a energiei electrice care

din considerente de funcţionare fiabilă necesită reglare şi control.
• Puterea activă şi reactivă prin fiecare linie de 110 şi 330 kV.
• Puterea activă şi reactivă a fiecărui transfonnator cu tensiunea de 110 şi 330 kV.
• Starea tuturor întrerupătoarelorde 110 şi 330 kV.
• Starea întrerupătoarelorde 110 kV care influenţează capacitatea de transport a sistemului.
• Starea aparatelor de comutare care influenţează capacitatea de transport a sistemului de

transport de energie electrică.

• Poziţia prizelor autotransfonnatoarelor de reglare 330 kV şi a transfonnatoarelor defazare
care îşi schimbă poziţia prizelor sub tensiune.

• Alte date de telemăsurăa fi detenninate de la caz la caz care sunt necesare pentru
funcţionarea sistemului electroenergetic (baterii de condensatoare statice, starea reactanţelor

şi a condensatoarelor, frecvenţa).
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Toate echipamentele de măsură, înregistrare şi telemăsură trebuie să corespundă următoarelor

standarde:

Toate aparatele de măsură utilizate trebuie să corespundă standardelor naţionale şi modificărilor

lor din timp în timp.

Frecvenţa de intrare a impulsurilor în registrator trebuie să fie aleasă aşa încât ea să poată

utiliza capacitatea de descompunere a înregistratorului.
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Participanţiisunt informaţi că odată cu revizuirea acestei Proceduri de F~ji9nare în viitor va
fi necesară măsurarea unor parametri adăugători, inclusiv cantitatea de energie reactivă livrată

/recepţionată orar (Mvarh) în combinare cu cantitatea orară de energie activă. Participanţii sunt
încurajaţi să instaleze aparate de măsură şi înregistrare care sunt capabile să măsoare şi

înregistreze aceşti parametri.

Clasa de precizie a componentelor şi a sistemelor întregi trebuie să corespundă standardelor.
Echipamente pe bază de semiconductori (contoare, înregistratoare, traductoare, etc.) trebuie să

fie instalate.

oUn înregistrator pe bază de semiconductori instalat în locul de măsurare.Un Participant
poate alege folosirea computerelor disponibile drept înregistratoare, în acest caz ele sunt să
înregistreze impulsurile cumulate. Datele vor fi extrase din înregistratoare apelând la ele atât
de pe loc, cât şi de la distanţă. În cazurile în care Participanţii cad de acord asupra necesităţii

accesului colectiv la datele înregistrate, se recomandă instalarea echipamentelor de
comunicare la distanţă.

Pentru toate sistemele conectate în stea şi legate la pământ se vor utiliza contoare şi traductoare
cu trei componente. Pentru toate sistemele legate în triunghi (nelegate la pământ)pot fi utilizate
contoare şi traductoare cu două sau trei componente. Toate traductoarele bidirecţionale trebuie
să aibă o ieşire de conectare de mare curent sarcina căreia nu va fi mai mult de 10 kOm.

oUn aparat de transmisie /recepţie în locul măsurării şi examinat orar dintr-un dispecerat
central sau un computer de colectare a datelor. Computerul trebuie period să extragă

impulsurile cumulate cu ajutorul transmiterii datelor codificate numeric pentru toate orele.

Toate înregistratoarele de date trebuie să fie sincronizate, cu precizie de ±..2 minute, periodic şi

când ele sunt instalate sau puse în funcţiunedupă reparaţii sau întreţineri.

Acumularea impulsurilor transmise la distanţăde la echipamentul de măsură nu satisface
cerinţele faţă de aparatele de înregistrare. Echipamentele existente trebuie să fie modernizate
pentru a incorpora pe oricare dintre aparatele menţionate mai sus.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare
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Oricând este posibil instalaţiile din proprietatea Participanţilor trebuie să fie disponibile ca un
mijloc de bază sau de rezervăde comunicare a datelor.

Aparatele de diagnoză şi protecţie a reţelei de comunicaţietrebuie să fie în stare de repaus sau
poziţie de siguranţă după ce se întrerupe alimentarea cu energie a centralei sau substaţiei.

Echipamentul trebuie sa fie capabil să funcţioneze la temperaturi mai înalte decât cele normale
care ar putea fi când se întrerupe sursa de curent alternativ şi ca rezultat se opreşte sistemul de
încălzire sau de condiţionare a aerului.
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Utilajele nu trebuie să depindă de curentul alternativ ca sursă de energie. Sursa principalăde
energie trebuie să fie o baterie de acumulatoare a întregii staţii Icentrale sau un acumulator
independent după cum este oportun. Bateria de acumulatoare trebuie să fie capabilă să

funcţioneze la sarcina prevăzută cel puţin opt ore.

În cazul ieşirii din funcţiune a întreg sistemului electroenergetic sau a unei părţi a lui,
funcţionarea centrelor de comandă, şi sistemelor de comunicaţie va depinde de sistemele de
rezervă sau sursele interne de energie electrică. Pentru o restabilire corespunzătoare a
funcţionării sistemului electroenergetic va fi extrem de important ca sistemele de comunicaţie

să funcţioneze.

Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a sistemelor de comunicaţie în cazul a~aPilor, sa elaborat
criterii cărora aceste sisteme trebuie să corespundă. Parametrii sistemele de comunicaţie

existente trebuie să fie comparaţi cu aceste criterii. Când sistemele existente nu corespund
criteriilor date trebuie să fie întreprinşi paşi concreţi pentru a ameliora situaţia. Următoarele

criterii sunt criteriile aplicate la aparatele de recepţie Itransmisie şi echipamentele conexe
instalate în substaţiile de transformare de tensiune 110 kV şi mai mare, centralele electrice şi

pentru utilajul de comunicaţie dintre acestea.
Toate instalaţiile de transmisie a datelor trebuie să satisfacă următoarelor standarde:

Sursa principală de energie pentru :funcţionarea aparatelor de la bornele sistemului de
comunicaţie, inclusiv modemul, existente în substaţii sau centrale electrice trebuie să fie o
baterie. Dacă aceste echipamente :funcţionează la curent alternativ, ele trebuie să fie alimentate
de la o sursă de energie independentă de sursa de la care funcţionează celelalte utilaje sau să

funcţioneze fără sursa dată de energie.

Dacă din unele cauze utilajele de comunicaţiea unei centrale electrice trebuie să :funcţioneze la
curent alternativ, atunci va fi necesar ca sistemul de comunicaţiesă funcţionezeseparat de
celelalte instalaţii ale centralei. Deci se va cere o sursă auxiliară de curent alternativ.

Ajustarea la pierderile din linii şi/sau transformatoare, dacă se foloseşte, trebuie să fie efectuată

aplicându-se corectarea în continuu. Această corectare va fi calculată cu ajutorul softului
incorporat în contor sau prin altă metodă potrivită.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



--------------- HaglerBailly ---------------

Contoarele de energie activă

6. Standardele pentru testare, calibrare, întreţinere şi reparaţie

Semnalizarea trebuie să fie prevăzută în locul potrivit care va indica starea bateriei sau a
surselor de rezerv~ etc.
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+ 0.2% eroare
+ 0.3% eroare
+ 0.5% eroare

PROIECT

Sarcină totală (ST)
Sarcină parţială (SP)
Factorul de putere (FP)

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

• Sarcina totală a ampermetrului de la contorul de testare şi factorul de putere unitar.
• Sarcină parţială de 10% a ampermetrului de la contorul de testare şi factorul de putere unitar.
• Factorul de putere la ampermetrul contorului de testare este egal cu 0.5.

Toate contoarele de energie electrică trebuie să fie testate la tensiunea de proiect sau de regim în
următoareletrei condiţii:

Toate contoarele de energie activă trebuie testate cu un contor etalon pe semiconductori care
corespunde Standardelor Internaţionale acceptate ("xxxxxxxxxx").

Fiecare Participant este responsabil pentru întreţinerea şi reparaţia corespunzătoare a
instalaţiilor de măsur~ înregistrare şi telemăsură în conformitate cu standardele aplicabile şi

în cazul modificării lor. Standardele concrete pentru testare, calibrare şi întreţinere şi reparaţii

se propun în acest capitol.

Telefoanele de serviciu trebuie să fie utilizate. În orice punct de colectare unde circuitul
telefonic se tennină trebuie să aibă o sursă de rezervă sau independentăde energie.

Configuraţia Iconexiunea reţelelor de comunicaţie trebuie să fie proiectată în aşa mod încât
apariţia problemelor într-un circuit să nu cauzeze probleme pentru altul (adică să nu existe
efectul de propagare).

Rezultatele şirului de măsurări trebuie să fie în următoarelelimite de precizie:
Condiţiile testării Limita de precizie

Notă: Contoarele bidirecţionale pe bază de semiconductori trebuie să fie testate laclasa de
precizie atât la recepţie cât şi la livrare.

Adăugător rezultatelor testării menţionate fiecare element al contoarelor cu inducţie trebuie să fie
testat. Elementele individuale trebuie să fie testate la tensiunea de regim sau de proiect, la sarcina
totală şi factorul de putere unitar. Rezultatele testelor elementelor individuale trebuie să nu difere
unul de altul mai mult de 1%.
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1'RANSFORMATOARELE DE MĂSURĂ

ECHIPAMENTUL DE TESTARE

--------------- HaglerBailly ---------------

Toate contoarele trebuie să fie testate cel puţin o dată pe an.
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Testările şi calibrările trebuie să fie efectuate la temperaturile mediului ambiant recomandate
de producătoriiechipamentului de testare şi a aparatelor testate.

Echipamentul de testare utilizat pentru calibrarea transformatoarelor de măsură sau
traductoarele trebuie să fie certificate la clasa de precizia a lor şi ea trebuie să fie cel puţin de
două ori mică decât clasa de precizie a aparatelor testate. Etalonul ce funcţioneazăpe bază

de semiconductori utilizat pentru testarea contoarele trebuie să aibă cel puţin precizia de
0.1 %. Toate etaloanele pe bază de semiconductori trebuie să fie verificate peste fiecare 12
luni.

Testări planificate ale transfonnatoarelor de măsurănu sunt cerute. Se vor efectua testări ale
acestor transformatoare dacă toate testărilenu pot explica cauza discrepanţelorapărute.

Procedura de testare trebuie să fie în conformitate cu specificaţiileproducătorului.

Echipamentele de înregistrare a datelor (înregistratoare încorporate în contor cât şi externe)
trebuie să fie verificate lunar comparând suma valorilor sarcinilor înregistrate pe parcursul
unei ore cu indicaţiilecontorului de energie pentru aceeaşi perioadăde timp.

Contoarele care dotate cu softuri de calcul a pierderilor în liniile electrice şi/sau în
transfonnatoare trebuie să fie testate atât în condiţiide calculare a pierderilor, cât şi în lipsa
lor. - -

Continuitatea înregistrărilortrebuie menţinutăpe parcursul efectuării testărilor utilizându-se
un contor portabil sau prin altă metodăconvenabilă.Testarea contorului de energie electrică

poate fi efectuată pe parcursul perioadei de timp când lipseşte sarcina sau când sarcina este
constantă şi se va efectua ajustarea respectivăa contorului după stărşitul testării. Când aşa

ceva nu poate fi practicat trebuie să fie utilizate alte metode pentru separarea impulsurilor
înregistrate datorită testării de cele rezultate în urma înregistrăriifluxurilor de energie.

Dacă rezultatele testelor sunt în afara limitelor de precizie stabilite, atunci contoarele trebuie să

fie ajustate ca eroarea să fie redusă la 0.0% dacă este posibil. Precizia finală a contorului trebuie
să fie în limitele cerute.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Orice contor cu inducţieeroarea cărora este în afara limitei de ±2.0% sau orice contor pe bază de
semiconductori cu eroarea mai mare de ±0.5% (la orice condiţie de testare) trebuie să fie reglate
şi să fie planificată înlocuirea lor cît de curând posibil.
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NOTIFICAREA

--------------- HaglerBailly ---------------

ŢINEREAEVIDENŢEIŞI AUDITUL

Nivelul I de precizie (Corespunde)
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Când se planifică că aparatele de măsură şi telemăsurăde la liniile electrice de conexiune ale
Participantului vor fi în stare de întreţinere şi reparaţie, testate sau modernizate, ceilalţi

Participanţi trebuie să fie înştiinţaţi cel puţin cu două săptămâniînainte pentru ca ei să aibă

posibilitatea să participe la, sau să fie martori la testare, întreţinere şi reparaţie sau
modernizare.

RESPECTAREA CONDIŢIILOR

Operatorul sistemului va efectua audite a stării aparatelor de măsură, telemăsură şi

înregistrare pentru a determina respectarea de către Participant a condiţiilor procedurii de
funcţionare.

Trebuie să fie luate măsuri de prevenire a accesului nelegitim, neintenţionat sau neautorizat
la acele elemente ale instalaţiilor de măsură şi ofturi şi la datele colectate care pot avea
impact asupra mărimilor contorizate şi înregistrate. Aceasta poate fi atins prin utilizarea
codurilor primare şi secundare sau alte mijloace potrivite. Aceasta nu va exclude
posibilitatea ca Participanţiisă aibă acces la aceste date numai pentru a le citi.

Participanţii trebuie să ţină registre de evidenţa testărilor şi calibrărilor tuturor
echipamentelor de măsură şi telemăsură, care se cer a fi instalate în conformitate cu
prevederile acestei proceduri de funcţionare. Registrele trebuie să includă aşa informaţii ca
data testării şi calibrării, recalibrarea efectuată şi clasa de precizie atinsă după recalibrare.
Aceste registre se vor păstra pe parcursul a doi ani şi trebuie să fie dispQl!i1?ile Operatorului
Sistemului.

Utilajul folosit la verificarea frecvenţa semnalului modulat pentru transmiterea datelor
trebuie să aibă o definiţie minimă de 0.001 Hz. Ampermetrele sau voltmetrele de curent
direct utilizate la măsurareasemnalului de intrare trebuie să aibă precizia minimă de ±0.05%.

Nivelurile de exactitate a contoarelor comerciale de energie electrică instalate la
interconexiuni

Contorizarea energiei active care este în conformitate cu Procedura de funcţionare, adică:

Instalate în punctul de conexiune a sistemului de transport a energiei electrice sau neinstalate în
puntul de conexiune cu sistemul dar efectuându-se permanent (integrare în fiecare secundă sau

Republica Moldova
Procedurile de FWlcţionare

SECURITATEA INFORMAŢIILORÎNREGISTRATE ŞI A INDICAŢIILOR

CONTOARELOR
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--------------- HaglerBailly ---------------

Nivelul II de precizie (Acceptabil Nu corespunde) ± 0.25% mai mare decât la Clasa 1

mai puţin) ajustarea la pierderi de energie activă în transformatoare şi/sau linii electrice care se
află între contor şi punctul de conexiune la sistemul de transport a energiei electrice.

Corectarea la pierderi se efectuează atât pentru energia activă, cât şi cea reactivă. Tensiunea
poate fi considerată constantă. Măsurarea puterii reactive este opţională dacă factorul de putere
corespunde cu prevederile Procedurii de funcţionareNo 17 privind corecţia factorului de putere.
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Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Contorizarea energiei active care corespunde acestei Proceduri de funcţionare excepţie fiind
faptul că contoarele nu sunt instalate în punctele de conexiune, însă datele înregistrate de
contoare sunt corectate cu ajutorul unor softuri la pierderi calculate în transformatoare şi /sau
linii electrice. Perioada maximă de integrare fiind o oră.
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--------------- HaglerBailly ---------------

1. Introducere

2. Criteriile de fiabilitate pentru funcţionareaSistemului de transport a energiei electrice

FUNCTIONAREA SISTEMULID DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE.,
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În această procedură sunt descrise criteriile de fiabilitate utilizate la analiza şi exploatarea
sistemului de transport a energiei electrice al Republicii Moldova.
Regulile din acest document sunt utilizate pentru determinarea datelor, metodelor şi restricţiilor

în exploatarea sistemului de transport a energiei lectrice al republicii Moldova (110 kV şi mai
sus). Operatorul Sistemului şi Participanţii folosesc aceste date, metodeş~ r~sţricţiile pentru a
exploata sistemul de transport a energiei electrice în conformitate cu această Procedurăde
funcţionare.

Sistemul de Transport a energiei electrice al Republicii Moldova este exploatat în aşa mod
încât cel mai mare accident din sistem să nu cauzeze:

• Distrugerea echipamentului datorită şocurilor tennice,
• Şocuri termice în cascadă,

• Supratensiuni, sau tensiuni scăzute,

• Instabilitatea în funcţionareablocurilor energetice sau a unei părţi a
sistemului,

-----~--Oscilaţii ce-nuse..amortizează.

Orice accident unitar din sistem nu trebuie să rezulte în ieşirea din funcţiune a altor instalaţii

importante sau o porţiune din sistem.
Se prescriu şi se definesc două niveluri de fiabilitate ale Sistemului de Transport a energiei
electrice. În regimurile,.normale de exploatare este prescris şi trebuie de menţinutnivelul
superior de fiabilitate. In condiţiilede avarie se permite un nivel scăzut de fiabilitate în scopul
majorării flexibilităţii în exploatare şi de minimizat impactul asupra consumatorilor pe
parcursul accidentelor.
Trebuie întreprinse acţiuni pentru a stabili şi menţine regimul normal de funcţionare. Oscilări

periodice între regimul normal şi cel de avarie trebuiesc evitate. Acţiunile de exploatare şi

planificare a exploatări zilnice nu trebuie să rezulte intenţionat în regimul de avarie. Deficitul
de putere şi accidente simultane în mai multe instalaţii sunt unele cauze datorită cărora pot
exista regimurile de avarie.
Această procedură de funcţionare include definiţii specifice şi indicatori aferenţi acestor două
niveluri de fiabilitate.

Limitări în funcţionaredupă încălzirea instalaţiilorSistemului de Transport
Sarcina normală
Corespunde încărcării instalaţiilor Sistemului de Transport până la aşa sarcini care nu va rezulta
în reducerea duratei de viaţă proiectată.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Procedura de FuncţionareNo 18
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---------------- HaglerBailly ----------------

1. Indicatori Normali

A. CONDIŢll NORMALE

a) Serviciile de transport şi generare este planificat pentru a asigura sarcina de consum a
sistemului electroenergetic şi rezerva de putere după cum este descris în Procedurile de
funcţionare în cazul Avariilor Posibile Normale.
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Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Următoarele valori ale sarcinii de avarie (SATL, SATS, SAI) pot duce la reducerea duratei de
viaţă sau a rezistenţei de rupere proiectată şi nu trebuie să fie planificate aşa sarcini.
Valori ale sarcinii în timpul avariilor de lungă durată (SATL)

Aceste valori se presupune a corespunde ciclului zilnic al sarcinii (12 ore vara, 4 ore iarna). O
instalaţie poate funcţiona fIind încărcată până la această sarcină cu condiţia că sarcina va fI redusă

la sau mai jos de sarcina normalăpe parcursul golului de sarcină.

Valori ale sarcinii în timpul avariilor de scul1ă durată (SATSl
Aceasta este o valoare a sarcinii pe o perioadă de 15 minute. Dacă o instalaţie funcţionează la

această sarcină mai mult de 15 minute atunci instalaţia dată va suferi o deteriorare provocată de
căldură. Dacă o instalaţie este încărcată la o sarcină mai mari decât SATL dar mai jos de SATS
atunci sarcina ei trebuie să fie redusă la SATL sau mai jos pe parcursul a 15 minute.

Sarcini care necesităactiuni imediate SAI - -
Aceasta este o valoare a sarcinii care impune acţiuni prompte. Dacă o instalaţie funcţionează

la această sarcină mai mult de 5 minute, atunci echipamentul va suferi o deteriorare provocafi de
căldură. Încărcarea instalaţiei la o sarcină mai mare de STAS, dar mai mică decât SAI trebuie să
fIe redusă la sarcina SATL sau mai mică pe parcursul a 5 minute.

Valorile sarcinii Standarde a instalatiilor Sistemului de Transport pe parcursul iernii si verii
Sarcina instalaţiilorSistemului de Transport poate fI bazată condiţiile de supratensionare a

aparatelor fmale aşa ca fIltru antibruiaj, transformatoarele de curent, etc. sau Îndilzirea
conductoarelor liniilor electrice.

Valorile sarcinii pentru perioada de vară se aplică pe parcursul duratei de timp de la 1 aprilie
la 31 octombrie. Valorile sarcinii de iarnă se aplică pe perioada de la 1 noiembrie la 31 martie.

Cel mai înalt nivel de fiabilitate al Sistemului de Transport se atinge pe parcursul Regimurilor
Normale de funcţionare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. În general acest
nivel de fiabilitate se realizează prin satisfacerea Indicatorilor Normali pentru un şir de
circumstanţe (Avarii Posibile Normale) şi aplicându-se un set de operaţiuni de către operator
(Acţiuni Normale). Mai concret pentru toate operaţiunile legate de stabilitatea termică, a tensiuni
şi compensarea puterii reactive sistemului, reglarea tensiunii şi compensării puterii reactive se
aplică Situaţiile de Avarie. Pentru operaţiunile, legate de stabilitatea termică, reglarea tensiunii şi

compensarea puterii reactive în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, care nu
pericliteazăfiabilitatea sistemelor electroenergetice ale ţărilorvecine numai cinci din cele şapte

Condiţii normale sunt cercetate. Această abordare este compatibilă cu filozofia indicatorilor de
fiabilitate a că indicatorii de bază nu sunt neapărat aplicate în porţiunilede sistem un?e
instabilitatea sau suprasarcinile nu pericliteazăfiabilitatea sistemul electroenergetic. In
următoarelecapitole se descriu aceşti Indicatori Normali, Avarii Posibile Normale şi Acţiunile

Normale.
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--------------- HaglerBailly ---------------

2. Avarii Posibile Normale

b) În condiţiile apriori Avariilor Posibile Normale instalaţiilorSistemului de Transport nu
trebuie să fie mai mare decât sarcinile normale .

c) Avariile Posibile Normale nu trebuie să rezulte în sarcini mai mari decât SAI. Sarcinile
mai mari decât SATL sau SAI trebuie să fie reduse până la SATL sau mai mici cât de
repede posibil şi nu mai mult de XX minute. Dacă cercetările arată că sarcinile electrice
nu vor putea fi reduse mai jos de SATL în 15 minute trebuie întreprinse aşa acţiuni (dacă

este posibil) ca Avariile Posibile Normale să nu rezulte în sarcini mai mari decât SATL.
d) Avariile Posibile Normale nu trebuie să rezulte în instabilitate, supratensiuni sau reduceri

de tensiuni neacceptabile sau căderea tensiunii.
e) Orice reanclanşare automată sau manuale în procesul sincronizării generatorului nu

trebuie să cauzeze instabilitatea sistemului de transport a energieieJeeţIjce.

Pentru toate operaţiunile legate de stabilitatea sistemului şi dintre sistemele electroenergetice
trebuie să fie prevăzută protecţie în cazul tuturor Avariilor Posibile Normale
Pentru operaţiunile legate de stabilitatea termică, reglarea tensiunii şi compensarea puterii
reactive în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova trebuie să fie prevăzută protecţia în
cazul Avariilor posibile Normale după cum sunt prezentate în punctele a-e mai jos.
În condiţii tipice de funcţionare când toate instalaţiile importante de transport sunt în funcţiune,
Avariile Posibile Normale trebuie să satisfacă operaţiile legate de stabilitatea termică, reglarea
tensiunii şi compensarea puterii reactive dacă apariţia lor ar putea periclita fiabilitatea sistemelor
electroenergetice vecine.
În regimuri mai puţin frecvente când o instalaţie importantă a Sistemului de Transport este ieşită
din funcţiuneAvariile Posibile Normale t) şi g) nu vor fi satisfăcute dacă deteriorarea reduce
substanţial limitele capacităţii de transport bazându-ne pe Avariile Posibile Normale t) şi g).

a) Un scurt circuit trifazic la un generator, linie de transport, transformator sau barele
colectoare cu eliminare normală a defectului.

b) Pierderea oricărui element fără defect.
c) Un scurtcircuit permanent trifazic la pământ al unui întrerupător cu eliminare normală a

defectului (Timpul eliminării normale a defectului conform acestei condiţii nu întotdeauna
trebuie să fie mic).

d) Pierderea simultană a ambelor poluri ale unei instalaţii de curent continuu fără defect la
partea de curent alternativ.

e) Defecţiunea unui întrerupător legată de un sistem special de protecţie ce funcţionează când
se cer u.rmătoarele:pierderea unui element rară defecţiune; sau un scurtcircuit fază ­
pământ al unei linii de transport, transformator sau bare colectoare cu timpul normal de
eliminare a defecţiunii.

f) Scurtcircuite simultane la pământ a diferitelor faze ale liniilor adiacente pornite de la un
singur stâlp cu multiple circuite, iar eliminarea defectului este normală. Dacă stâlpii cu
multiple circuite sunt utilizate numai în scopuri de intrare şi ieşire şi dacă numărul lor nu
este mai mare decât cinci la fiecare substaţie, atunci această condiţie constituie un risc
acceptabil şi de aceea poate fi exclus.
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--------------- HaglerBailly ---------------

d) Devierea Dispeceratului Central de la funcţionareape principii economice

3. Actiuni Normale.
Operatorul Sistemului şi Participanţii vor aprecia mereu starea sistemului şi vor întreprinde
AcţiunileNormale descrise mai jos pentru a menţine şi restabili fiabilitatea Sistemului de
Transport la CondiţiiNormale.

- -
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Sunt perioade de timp când condiţiilemeteorologice (temperatura şi vântul) efective se
deosebesc semnificativ de acelea utilizate la stabilirea standardelor parametrilor sezonieri.
Pe aceste durate de timp pot fi justificate utilizarea temporară a valorilor bazate pe condiţiile

meteorologice efective. În dependenţă de condiţiilemeteorologice parametrii temporari _pot
fi mai mari sau mai mici decât standardele parametrilor sezonieri. Când apar aceste condiţii

meteorologice şi exploatarea instalaţiilorde transport este limitată, Operatorul Sistemului
sau Participantul va determina necesitatea funcţionării acestei instalaţii la parametrii bazaţi
pe condiţiilemeteorologice efective.

g) Un scurtcircuit permanent fază-pământ la o linie de înaltă tensiune, transformator sau bară

colectoare secţionată cu eliminarea întârziată a defecţiunii (Eliminarea întârziată a
defecţiunii este compatibilă cu declanşareacorectăa schemei întrerupătorului sau
întrerupătoareleasociate sau a schemei releului de rezervă cu timp de declanşare stabilit
intenţionat întârziat.).

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

a) Acţiuni în cazul avariilor posibile care afectează tot sistemul electroenergetic al
Republicii Moldova

Dacă o avarie posibilă va afecta numai sistemul electroenergetic al Republicii Moldova,
atunci următoarele Acţiuni Normale vor trebui implementate după necesităţi:

Acţiunile Operatorului Sistemului deviază de la funcţionareape principii economice a
Dispeceratului Central

• Dacă sistemul electroenergetic al republicii Moldova poate fi protejat deviind dela
funcţionareape principii economice ale Dispeceratului Central, Operatorul Sistemului şi

participanţii vor asigura această protecţie.

• Dacă o parte a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova nu poate fi protejată
deviind de la funcţionareaDispeceratului Central pe principii economice, atiunci Operatorul
Sistemului poate să renunţe la efectuarea protecţiei în caz de aşa avarie în porţiuneadată a
sistemului.
b) Utilizarea sistemelor speciale de protecţie (SSP) sau declanşareaîntrerupătoarelor

planificatăapriori.
1. pnde este posibil sisteme de protecţie cu pârghie.
2. Intrerupător manual al generatorului. Această opţiune planificată apriori a declanşării

întrerupătorului este limitată situaţiilor când cercetărileanterior efectuate au
demonstrat că declanşareaîntrempătoruluidat majorează fiabilitatea funcţionării în
unele condiţiile specifice de exploatare şi nu rezultăîn avarii ale altor instalaţii.

c) Parametri ai instalaţiilor de transport senzitivi la condiţiilemeteorologice
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1. Indicatori de Avarie

e) Comutarea circuitelor de transport

SITUATU DE AVARIE
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Devierea de la repartiţia optimă a sarcinii pentru a menţine fiabilitatea normală a Sistemului
de Transport inclusiv pornirea generatoarelor neconsiderate drept Rezervă Activă.

Sistemul electroenergetic este în stare de avarie dacă au fost violaţi Indicatorii Normali. În
Situaţiile de avarie se permite funcţionarea sistemului electroenergetic la un nivel redus de
fiabilitate asigurându-se realizarea tuturor AcţiunilorNormale pentru a restabili
funcţionarea la Indicatori Normali. Acest nivel de fiabilitatea satisface Indicatorii de Avarie
stabiliţi pentru Situaţiile de Avarie, luând Acţiuni de Urgenţă. Funcţionareasistemului
electroenergetic la fiabilitate mai joasă decât în situaţiile de Avarie nu trebuie să dureze mai
mult de 30 minute.

Conectarea, deconectarea circuitelor în scopul eliminării restricţiilor din sistemul de
transport. Această acţiune poate fi implementată când este permisiunea Operatorului
sistemului şi când cercetările anterioare au demonstrat că aşa deconectare a circuitelor
elimină condiţiile nefavorabile existente fără a periclita fiabilitatea şi nu duce la pierderea
protecţiei altor instalaţii sau din cauza altor avarii posibile. _ _

a) Instalaţiile generatoare şi de transport a energiei electrice sunt suficiente pentru a
satisface sarcina de consum a sistemului electroenergetic în timpul funcţionării în Situaţii

de Avarie posibile.
b) Sarcina instalaţiilor în starea apriori avariei poate fi între Normală şi SATL dacă

Situaţiile de Avarie nu ar duce la sarcini mai mari decât SATL. Sarcina instalaţiilor

trebuie să fie redusă la Normală sau mai mică după un ciclu zilnic al sarcini.
c) Situaţiile de Avarie nu ar trebui să rezulte în sarcini mai mari decât SATS . Sarcinile mai

mari decât SATL ţi SATS trebuie să fie reduse până la SATL sau mai mici cât de curând
posibil şi nu mai mult de 15 minute. In cazul sarcinilor care necesită acţiuni imediate
trebuie să fire instalate sisteme speciale de protecţie care se declanşează pentru a apăra o
instalaţie în cazul unor avarii specifice sau apriori planificate.

d) Situaţiile de Avarie nu trebuie să cauzeze instabilitatea sistemului, tensiuni inacceptabil
de înalte sau joase sau căderea tensiunii.

e) Orice reanclanşări automate nu trebuie să cauzeze instabilitatea sistemului de transport.

Republica Moldova
Procedurile de FWlcţionare

2. Situaţii de Avarie Posibile

a) Scurtcircuit trifazic la oricare generator, linii de transport, transformatoare sau bare
colectoare iar timpul de eliminare a lor fiind normal.

b) Pierderea oricărui element fără defecţiuni.
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a) Comutarea circuitelor de transport

În situaţii foarte bine definite, când este clar că deconectarea unei instalaţii de transport va
atenua o problemă existentă în cazul unei avarii cercetate, se va proceda la deconectarea
acestei instalaţii. Dacă nu s-au efectuat cercetări apriori documentate şi nu există

autorizaţiaefectuăriiacestei acţiuni ea va fi numai întreprinsă pentru a preveni Situaţii de
Avarie mai grele şi va fi raportată sistemului de transport.

b) Procedurile de funcţionare No 4 şi 7 aferente Acţiunilor de Urgenţă include:
1. Conform Procedurii de funcţionare 5% reducere de tensiune care cer mai

mult/puţin de 10 minute.
2. Procedura de funcţionareN04 micşorareavoluntarăa sarcinii de către marii

consumatori industriali şi cei comerciali. Apeluri televizate şi difuzate prin radio
pentru a reduce voluntar sarcina. Reducere voluntară a sarcinii de către

consumatori.
3. Procedura de funcţionare No 7 reducerea sarcinii.
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c) Acţiuni de Urgenţă apriori avariei

În următoarele paragrafe se prezintă detalii despre Acţiunile de Urgenţă,
oportun de întreprindere a lor.

Acţiuni de urgenţăpot fi necesare pentru a satisface Indicatorii de Avarie chiar dacă
avaria nu a avut loc. Aşa Acţiuni de Urgenţă vor fi efectuate după ce sau întreprins
toate AcţiunileNormale sau dacă ultimele nu pot fi realizate la timp şi nu va fi timp
suficient după avarie de a stăvili impactul asupra unei regiuni. Acţiunile de Urgenţă

apriori avariei trebuie iniţiate când o posibilă avarie ameninţă mari porţiuni ale sarcinii
sau cauzează fracţionarea sistemului datorită căderii tensiunii de după avarie,
instabilităţii sistemului. Acţiuni de Urgenţă apriori avariei trebuie întreprinse dacă

Avariile ameninţă funcţionarea sistemelor electroenergetice vecine sau dacă reduce
fiabilitatea funcţionării interconexiunilor.

Acţiunile de Urgenţă trebuie să fie întreprinse pentru a menţine sau resta!,ili funcţionarea
sistemului măcar la starea prescrisă de funcţionare în Situaţii de Avarie. In general toate
AcţiunileNormale trebuie să fie executate în mod corespunzătorşi la timp apriori realizării

Acţiunilor de Urgenţă. Acţiunile de Urgenţă trebuie întreprinse înainte de AcţiunileNormale
dacă Acţiunile Normale nu pot fi efectuate la timp pentru a elimina deteriorărileprovocate de
căldură când se funcţionează la sarcini mai mari de SATL, prevenirea căderii tensiunii sau
restabilirea protecţiei pentru Situaţiile de Avarie Posibile în b timp de 30 minute. Orice
Acţiune normală care nu a fost întreprinsă trebuie executată pentru a p~rtl!iţe anularea
Acţiunilor de Urgenţă.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

3. Acţiuni de Urgenţă
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FuNCŢIONAREÎN REGIMUL DE DUPĂ AVARIE

d) Acţiuni planificate imediate de după avarie

Operatorii de schimb sunt responsabili de supravegherea sistemului şi Participanţilor li
se recomandă examinarea necesităţii implementării Acţiunilorde Urgenţă apriori
avanel.
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Dacă în rezultatul unei Situaţii de Avarie posibilănu se periclitează stabilitatea
sistemului dar se va reduce tensiunea sau sarcina va fi între SATS şi SAI, atunci
apriori trebuie elaborate grafice speciale de reducere a tensiunii sau sarcinii. Acestea
vor fi implementate imediat după avarie. Acţiunile de Urgenţă d~ d~p-ă avarie trebuie
să fie stabilite şi coordonate cu Participanţiiînainte de apariţianecesităţii

implementăriilor. Dacă sunt utilizate aparatele automatizate, atunci declanşarea lor
trebuie să aibă loc la timp după avarie. Acţiuni manuale trebuie să fie întreprinse cât
mai repede posibil după avarie (secunde dacă este posibil) dar, bineînţeles, că pe
parcursul a 2-3 minute în scopul prevenirii căderii tensiunii sau supraîncărcării.

Sarcinile liniilor electrice de după avarie valoarea cărora se află între SATS săi SAI
trebuie să fie reduse mai jos de SATL imediat şi, bineînţeles, că pe parcursul a cel mult
5 minute.

Dacă o avarie implică deconectarea unei linii electrice de transport, operatorul trebuie să

încerce să conecteze această linie(i) în cel mult cinci minute dacă nu este prevăzut altfel în
practica sau instrucţiunile de funcţionare. Dacă reconectarea s-a înfăptuit cu succes sistemul
trebuie să se întoarcă în starea originală ţi funcţionareanormală să se restabilească. Dacă
reconectarea a eşuat sau dacă avaria a rezultat în ieşireadin funcţiune a generatorului sau
pierderii sarcinii, operatorul trebuie să aprecieze starea sistemului şi să întreprindă Acţiunile

Normale şi de Urgenţă pentru a restabili starea normală a sistemului.
Acţiunile de după avarie trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

• Tensiunea care scade rapid trebuie stabilizată cât de repede posibil (pe parcursul a 1-2
minute) prin Acţiuni de Urgenţă prestabilite.

• Sarcinile instalaţiilor de transport care sunt mai mari decât SATL ţi SAI trebuie
diminuate imediat sau în cel mult cinci minute mai jos de sarcina SATL prin Acţiuni de
Urgenţă, inclusiv reducerea tensiunii şi/sau a sarcinii.

• Sarcinile instalaţiilorde transport cu valori între SATL şi SAI trebuie să fie reduse mai
jos de SATL cât de curând posibil şi bineânţeles nu mai târziu de 15 minute prin Acţiuni

Normale şi/sau de Urgenţă.

• Acţiunile Normale şi de Urgenţă trebuie să ducă la stabilirea parametrilor regimului de
după avarie în cel mult 30 minute.

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare
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B. CLASIFICAREA REACŢIEISISTEMULUI LA AVARD

1. Avarii posibile care sunt critice pentru sistemele electroenergetice vecine

Avariile după impactul lor asupra fiabilităţii sistemului sunt de două categorii după cum
urmează:
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m. ANALIZA SISTEMULUI DE TRANSPORT

A. SCOPUL ANALIZEI

Analiza Sistemului de Transport este necesară pentru:

Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

2. Avarii critice unor pentru mari porţiuni ale sistemului electroenergetic sau transferului de
energie în Republica Moldova

• a identifica cele mai grele avarii posibile şi condiţiile funcţionării sistemului pe parcursul
avariilor care pot influenţanegativ funcţionarea sistemului şi;

• a colecta date, elaboreze metode, instrucţiuni de exploatare şi proceduri care fiind
implementate vor asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic în conformitate
cu indicatorii stabiliţi în acest document. _ _

Analiza sarcinilor după încălzirea conductoarelor pe scurtă durată este efectuată încontinuu şi

coordonată cu Participanţiişi sistemele electroenergetice vecine. Analiza sarcinilor după
încălzire pe lungă duratăeste efectuată sezonier, anual sau după necesităţi şi este coordonată cu
sistemele electroenergetice vecine.

Acest tip de Avarii posibile implică ieşirea din funcţiune interconexiunilor cu alte sisteme
electroenergetice (astfel reducându-se capacitatea de transport a interconexiunilor) sau are
consecinţe mai severe asupra sistemelor electroenergetice vecine decât cea mai grea avarie
posibilă din aceste sisteme. Posibilitatea depăşirii sarcinii care corespunde cerinţelor faţă de
încălzirea instalaţiilor, căderi ale tensiunii sau oscilaţii neamortizate în interconexiuni trebuie să

fie cercetate în timpul aprecierii impactului acestor avarii posibile. Aceste avarii sunt critice
pentru fiabilitatea sistemului interconectat.

Acest tip de avarii pot am~ţamari porţiuni ale sistemului electroenergetic al Republicii
Moldova în douămoduri. In primul caz avaria poate duce la separarea acestei porţiuni a
sistemului de la întreg sistemul datorită suprasarcinulor, căderii de tensiune sau instabilităţii

sistemului. Fracţionarea ulterioară ar putea avea loc în porţiuneade sistem separată. Partea
cealaltă a sistemului va rămânecu un deficit sau excedent mare de putere. În al doilea caz
avariile ar putea cauza pierderea unei instalaţii critice de transport, astfel ea diminuând
semnificativ capacitatea de transfer a sistemului electroenergetic şi slăbind capabilitatea de
acoperire a sarcinii consumatorilor. Aceste avarii sunt critice pentru fiabilitatea funcţionării

sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.
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3. Avarii care afecteazămici porţiuni ale sistemului electroenergetic al Republicii Moldova

c. ACCIDENTE MAJORE

Recunoscând faptul că sistemul electroenergetic poate fi supus unor accidente care sunt mai
severe decât cele Normale sau Situaţiile de Avarie, Accidentele majore vor fi cercetate pentru a
determina efectul lor asupra funcţionării sistemului. După analiza respectivă şi aprecierea
Accidentelor Majore, Sistemul de Transport va întreprinde măsurile respective pentru a reduce
frecvenţa sau diminua circumstanţele care sunt cauzele acestor avarii.
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Republica Moldova
Procedurile de Funcţionare

Acest tip de avarii afectează numai mici porţiuni ale sistemului electroenergetic al Republicii
Moldova şi nu reduce fiabilitatea funcţionării întregului sistem. Operatorul Sistemului va asigura
protecţia contra acestor avarii dacă va fi posibil prin devierea de la funcţionareadispeceratului pe
principii economice. Altfel Operatorul sistemul de transport va fi contactat prin
Sistemul de Transport poate refuza garantarea protecţiei în caz de avarie.
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