PN-fcd- 543
106030

REPUBLIC OF MOLDOVA

POWER MARKET DURING N

TRANSITION
(Romanian Copy)

Regulatory Development and
Power Market Operations

Moldova Energy Sector Reform
Contract No. LAG-1-00-98-00005-00
Task Order No. OUT-LAG-I-806-98-0005-00

Final Report

Prepared for:

U.S. Agency for International Development
Office of Economic Restructuring
USAID/Ukraine

Prepared by:

Hagler Bailly
1530 Wilson Boulevard
Suite 400
Arlington, VA 22209-2406
(703) 351-0300

March 1999



REPUBLICA MOLDOVA

FUNCTIONAREA PIETEI ENERGIEI
ELECTRICE PE PARCURSUL PERIOADEI DE
TRANZITIE

Dezvoltarea cadrului de reglementare
si functionarea pietei electroenergetice

Reformarea Sectorului Energetic al Moldovei
Contract Nr. LAG-I-00-98-00005-00
Planul de lncru Nr. OUT-LAG-1-806-98-00005-00

Raport Final

Elaborat pentru:

Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala
Biroul Restructurdrii Economice
USAID/Ukraina

Elaborat de:

Hagler Bailly
1530 Wilson Boulevard
Suite 400
Arlington, VA 22209-2406
(703) 351-0300

martie 1999



e

REPUBLICA MOLDOVA

FUNCTIONAREA PIETEI ENERGIEI ELECTRICE
PE PARCURSUL PERIOADEI DE TRANZITIE

DiSPOZItil GENETALE ......cererveetrieeerirenescestrteeiestetrssesssessessenesrssessrsasersessesessrsessansesessanes
Functionarea Pietei Energiei Electrice Pe Parcursul Anului 1999 .........ccccoveriinnnnee
Functionarea Pietei Energiei Electrice Pe Parcursul Anului 2000 ...........coccocceeeirvennen.
Imbunititirea Eficientei Functionirii Pietei Energiei EIeCtrice........o.uvvvvmreerreenceenen.

Hagler Bailly



Republica Moldova pagina 1
Conceptul Pietei Energiei Electrice PROIECT Martie 1999

1. DISPOZITII GENERALE

1.1 Perioada de tranzitie

Prin perioada de tranzitie se subintelege intervalul de timp pana la 1 ianuarie a. 2001. Pe
parcursul acestei perioade CS. Moldtranselectro va asigura titularii de licenta pentru furnizarea
de energie electrici la tarife reglementate cu cantitatea de energie electrici necesara. In acelasi
timp se introduc elementele de piatd pentru energia electricd: companiile electroenergetice fiind
separate i§i vor construi relatiile in bazi de contract. Titularii de licentd pentru furnizarea
energiei electrice la tarife reglementate sunt responsabili pentru asigurarea cu energie electrici a
consumatorilor lor si pot incheia contracte directe de livrare a energiei electrice cu orice furnizor,
inclusiv cu cei din import.

1.2 Contracte bilaterale

Titularii de licenta pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate trebuie sa fie
incurajati, dar sa nu li se ceara, sd negocieze si sa incheie contracte bilaterale privind procurarea
energiei electrice de la producitorii de energie electrica sau de la alti furnizori cu ridicata in
vederea satisfacerii totale sau partiale a necesitatilor consumatorilor lor.

1.3 Examinarea contractelor bilaterale de citre Operatorul Sistemului

Operatorul Sistemului va examina prevederile tuturor contractelor pentru a asigura
corespunderea lor cu Regulile Sistemului §i va anunta in scris participantii interesati $i ANRE
despre concluziile sale. Contractele nu vor intra in vigoare pana cind Operatorul Sistemului nu
le va aviza. Operatorul Sistemului va refuza avizarea contractelor doar in cazul unor motive
intemeiate. Acestea din urma vor fi expuse in scris si prezentate ANRE pentru solutionarea unei
eventuale dispute dacd ea nu poate fi depasita de parti de sine statitor.

1.4 Prezentarea informatiei

In conformitate cu contractele sale cumpiratorul de energie electrica va prezenta graficul de
procurare a energiei electrice pentru fiecare lun, siptimani, zi cét si alte informatii necesare
Operatorului Sistemului pentru a-si putea indeplini obligatiile sale, asa ca: cantitatea totali de
energie electrica ce va fi receptionati, puterea maxima, graficul livririi siptimanale sau zilnice
a energiei electrice, procedurile stabilite apriori i misurile de eliminare a deficitelor de energie
electrica.

1.5 indestularea cu resurse

In vederea asiguririi Puterii de Echilibru si Serviciilor Aditionale, luand in consideratie toate
contractele bilaterale incheiate de Furnizori, Operatorul Sistemului va semna din numele
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Furnizorilor un contract(e) bilateral(e) respectiv cu o companie electroenergetica sau cu un
sistem electroenergetic fiabil din afara republicii.

1.6 Planificarea si Dispecerizarea

Operatorul Sistemului va planifica si dispeceriza resursele sistemului in vederea acoperirii curbei
sarcinii de consum a sistemului in conformitate cu Regula Pietei Ne 7, capitolul Planificarea i
Dispecerizarea, din Anexa 1.

1.7 Evidenta tranzactiilor cu energie electrici

Centrul de Evidenta a Tranzactiilor va duce separat evidenta cantititii de energie electrica livrata
fiecdrui participant al pietei daci este posibil in fiecare ord, sau cel putin pe parcursul celor trei
zone orare de facturare a energiei electrice procurate in conformitate cu contractul incheiat cu
Ucraina. Operatorul Sistemului va prezenta Centrului de Evidenta a Tranzactiilor datele privind
cantitiitile orare de energie electricd consumat, acestea fiind colectate in maxima masura prin
citirea indicatiilor contoarelor. Avand in vedere lipsa contoarelor adecvate pentru evaluarea
corectd a cantitatii de energie electrica furnizati companiilor de distributie, fie pe parcursul unei
ore sau altei perioade de timp Operatorul Sistemului va elabora o metodologie de estimare a
volumului de energie susmentionat, care urmeaz3 sa fie examinati de toti Participantii pietei
energiei electrice si aprobatd de ANRE.

1.8 Rapoartele privind tranzactiile

Rapoartele privind Tranzactiile efectuate in Luna de Gestiune vor fi pregitite si prezentate
Participantilor de citre Operatorul Sistemului pini pe data de 10 a lunii urmate dupa Luna de
Gestiune. Rapoartele vor fi prezentate fiecarui Participant §i vor contine date privind cantititile
de energie electricd receptionata sau livrata orar, sau zilnic, sau pe perioade de timp prestabilite
de fiecare participant al pietei energiei electrice in baza contractelor bilaterale si/sau pe Piata de
Echilibru pe parcursul Lunii de Gestiune.

2. FUNCTIONAREA PIETEI ENERGIEI ELECTRICE PE PARCURSUL
ANULUI 1999.

2.1 Limitarea numarului de contracte bilaterale

In vederea functionirii normale a Pietei Energiei Electrice pe parcursul anului 1999 sunt admise
doar urmitoarele contracte dintre Companiile de Distributie si furnizorii de energie electrica:

a. Contractele dintre CET-uri si Companiile de Distributie;
b. Contractul dintre Compania de Distributie RE Chisindu si Centrala termoelectrica de la
Cuciurgan;
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c. Contractul dintre Compania de Distributie RED Nord si un vanzitor de energie electricd
din Ucraina;

d. Contractul dintre Compania de Distributie RED Sud si Centrala termoelectrica de la
Cuciurgan;

e. Contractul dintre Compania de Stat “Moldtranselectro” si un vanzitor de energie
electricd din Ucraina;

f. Contractul dintre Compania de Stat “Moldtranselectro” si un vanzitor de energie
electricd din Roménia;

g. Contractul dintre Compania de Stat “Moldtranselectro” si un vénzator de energie
electricd de la Centrala termoelectrici de 1a Cuciurgan.

2.2 Modificarea contractelor

Participantii Pietei Energiei Electrice fiind de comun acord, pot modifica, cerintele contractelor
mentionate mai sus. Modificérile introduse vor fi examinate si aprobate de ANRE. Atunci cand
se cere extinderea contractelor in vigoare acestea vor fi examinate de Dispeceratul Central si
Centrul de Gestionare a Tranzactiilor de pe pozitii ca acestea din urma sa poata:

a) Indeplini in mod normal obligatiile de dispecerizare a sarcinii pe principii economice;
b) Administra eficient contractele extinse;
¢) Asigura toti Participantii cu rapoarte corecte privind tranzactiile de energie electrica.

Daca in acest proces vor apirea observatii Operatorul Sistemului si Participantii vor lua toate
masurile ca acestea si fie depisite in termene cit se poate mai scurte.

2.3 Puterea de Echilibru

in anul 1999, luand in consideratie contractele bilaterale semnate §i executate direct de
Fumizori, Operatorul Sistemului va semna cu Ucraina, Roméania, Centrala Termoelectrica
Cuciurgan, sau cu orice alt furnizor un contract de asigurare a Puterii de Echilibru i
Serviciilor Aditionale.

2.4 Surse de energie electrica din Romania

Operatorul Sistemului este in drept s@ incheie contracte cu companii din Roménia pentru a
furniza energie electrica unor zone ale Republicii Moldova. Realizarea unor astfel de
contracte se va efectua prin izolarea zonelor respective de la sistemul electroenergetic, acestea
functionind in regim de insula.
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3. FUNCTIONAREA PIETEI ENERGIEI ELECTRICE PE PARCURSUL
ANULUI 2000.

3.1 Contracte bilaterale

Pini la 21 decembrie 1999 fiecare Furnizor va prezenta Operatorului Sistemului toate
contractele bilaterale privind procurarea energiei electrice pentru anul 2000.

3.2 Puterea de Echilibru
Luand in consideratie contractele bilaterale semnate si executate direct de Furnizori,
Operatorul Sistemului va semna cu Ucraina, Romania, Centrala Termoelectricd Cuciurgan,

sau cu orice alt furnizor un contract(e) de asigurare a Puterii de Echilibru si Serviciilor
Aditionale.

3.3 Contracte suplimentare
Daci sunt careva restrictii in contractele deja semnate sau in contractul de asigurare cu putere

de echilibru, furnizorii sunt in drept si cerceteze in continuare posibilititile pietei si si incheie
la discretia lor contracte aditionale de achizitionare de energie electrica.

3.4 Ingtiintarea Operatorului Sistemului
Pana la data de 20 a fiecdrei luni, fiecare furnizor va prezenta Operatorului Sistemului toate

contractele bilaterale de achizitionare a energiei electrice noi semnate sau modificirile
contractelor bilaterale prezentate anterior.

3.5 Achizitionarea Puterii de Echilibru
Toti Furnizorii care prin contractele bilaterale incheiate nu si-au putut acoperi sarcina de

consum pe parcursul oricérei ore a Lunii de Gestiune vor fi considerati cumparitori a Puterii
de Echilibru de pe Piata de Echilibru.

3.6 Plata pentru Puterea de Echilibru Procurata

Furnizorii care procuri Puterea de Echilibru trebuie si plateascd Operatorului Sistemului
suma calculati in fiecare ord dupi formula:

Suma de plati = (Energiaconsumats — Energiaconmcaes) X Tariful de Vanzarep;a ge Echilibru

Unde:
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Energiacnsumaz - Cantitatea de energie electrica, ajustata la pierderi, efectiv consumata de
citre Furnizor, MWh;

Energiaconmcas - Cantitatea de energie electrici, ajustati la pierderi, livratd Furnizorului in
baza contractelor bilaterale, MWh;

Tariful de Vanzarep,, ¢ Ecnitiors — Pretul mediu ponderat a energiei electrice livrata pe piata de
echilibru.

3.7 Plata pentru Puterea de Echilibru Livrata

Toti furnizorii pot sé livreze energie electrica pe piata de echilibru din cantitatea de energie
electrica disponibild in baza contractelor sale bilaterale (inclusiv surplusul de energie
electrica al Furnizorului in orice ora).

Operatorul Sistemului trebuie sa accepte ofertele Furnizorilor de livrare a energiei electrice
pe piata de echilibru in ordine descrescitoare (spre exemplu: X MW la tariful SA/MWh, Y
MW la tariful $SB/MWh, Z MW la tariful $C/MWh, unde A<B<C).

Furnizorii vor primi plati de la Operatorul Sistemului calculate in fiecare ord dupa formula:
Suma de platd = Energiapiaa ge Echilibru X Tariful de Procurarepiaa ge Echitibre

Unde:

Energiapap ¢ Ecnitios - Cantitatea de energie electricd, ajustata la pierderi, livratid de Furnizor si
utilizatd de Operatorul Sistemului pe piata de echilibru, MWh;

Tariful de Procurarepisp g Echiibrs — €5t€ pretul Furnizorului pentru energia furnizata pe piata de
echilibru.

3.8. Gestiunea Activitatilor Pietei
Toate activitatile legate de executarea contractelor bilaterale trebuie si fie supuse
restrictiilor, care sunt necesare pentru a permite Centrului de Dispecerat gi Centrului de
Gestionare a Tranzactiilor sd—si indeplineasci obligatiunile de dispecerizare a energiei
electrice pe principii economice, de gestionare a contractelor asociate si de prezentare
tuturor participantilor a rapoartelor exacte privind tranzactiile cu energia electrica.
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4. iMBUNATATIREA EFICIENTEI FUNCTIONARII PIETEI ENERGIEI
ELECTRICE

4.1 Echipamentele de masurare

in termene cét mai scurte trebuie de elaborat i executat un plan de procurare si instalare a
contoarelor electrice, care vor permite misurarea cantititilor de energie electrica livratd in
fiecare ord, si a echipamentelor complementare de transmitere a datelor. intre timp, in lipsa
Metodologie de avocare a volumelor de energie livrati in fiecare ord sau alte intervale de
timp. Metodologia va fi elaborati de Operatorul Sistemului in comun cu Furnizorii fiind in
cele din urma aprobata de ANRE.

4.2 Contracte deschise

Pentru a ridica eficienta functiondrii sistemului i a reduce costurile pentru energia electrid,
Participantii pietei vor fi Incurajati si semneze nu numai contracte bilaterale ferme (cu
graficul de livrare fix), ci si flexibile care vor permite optimizarea resurselor.

4.3. Pierderile in Sistem

Operatorul Sistemului 1n colaborare cu Participartii pietei va elabora si va prezenta ANRE
pentru aprobare metodologia de alocare a pierderilor de energie electric in sistem, in
conformitate cu care pierderile vor fi repartizate echitabil tuturor Participartilor in baza
tranzactiilor efectuate in Sistem.

4.4 Comitetele Pietei

Operatorul Sistemului si ANRE vor fi initiatorii credrii unei comisii mixte §i permanente a
Participantilor in scopul:

a) Interpretirii corecte a regulilor pietei si procedurilor de functionare;

b) Solutionarii conflictelor care vor apirea in urma functiondrii Pieteis

c) Elaborarii recomandirilor privind dezvoltarea ulterioara a pietei angro a energiei
electrice.
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ANEXA

[Remarca: Urmaitorul fragment este un extras din Regulile Pietei Energiei Electrice ludnd in
consideratie devierile ce pot surveni pe parcursul Perioadei de Tranzitie]

S. PLANIFICAREA SI DISPECERIZAREA

5.1 Planificarea Calendaristica

Planificarea calendaristici este procesul de elaborare a Graficului acoperirii sarcinii electrice
aratand nivelul de incarcare a centralelor locale, fluxurile de energie si putere-conform
tranzactiilor externe §i Sarcinile Reglate pentru perioada urmatoare de dispecerizare. Intervalul
de comercializare §i calculare a tranzactiilor pentru orice Perioadd de Dispecerizare va fi ora.

5.2 Drepturile legate de Planificare si Dispecerizare

Sursele de energie electricd §i Operatorul Sistemului au drepturi privind planificarea
calendaristici a resurselor in functie de momentul procesului de planificare dupa cum urmeaza:

a) Zilnic, pana la timpul limita prestabilit, sursele de energie electricd au dreptul si prezinte
Operatorului Sistemului graficele propuse de functionare pentru Perioada Planificata de
Dispecerizare.

b) Zilnic, dupa timpul limiti prestabilit, Operatorul Sistemului, luidnd in consideratie graficele
de functionare propuse de Sursele de energie, are dreptul, in conformitate cu Regulile Pietei,
sd determine graficul functiondrii tuturor surselor sau numai o parte din ele.

c) Operatorul Sistemului stabileste dispecerizarea tuturor resurselor.

5.3 Principiile aplicate la planificarea acoperirii sarcinii

Operatorul Sistemului se va conduce de urmétoarele principii in procesul de planificare a

acoperiril sarcinii:

a) Perioada Siptiménali de Planificare Calendaristici se incepe luni la ora 00%! i se termini
Duminic3 la ora 24%.

b) Perioagloa de Dispecerizare este o perioadi de 24 ore care incepe la ora 00 si se termini la
ora24™.

c) Graficul de acoperire a sarcinii va fi elaborat astfel ca si se asigure suficiente surse de
energie pentru acoperirea sarcinii totale anticipate a consumului de energie. Pani la
momentul constructiei capacititilor addugatoare de energie electrica in Republica Moldova
Puterea de Rezerva necesara pentru functionarea sistemului electroenergetic al Moldovei va
fi acoperiti de sistemele electroenergetice ale tarilor vecine.
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d) Graficul acoperirii sarcinii electrice va fi elaborat avandu-se ca obiectiv minimizarea
costurilor totale de producere din sistem si respectindu-se in acelasi timp standardele de
fiabilitate pe parcursul Perioadei de Dispecerizare planificate.

Operatorul Sistemului va accepta spre examinare graficele de functionare propuse de surse doar
daci realizarea lor poate fi efectuati fard depasirea limitarilor existente in Sistemul de Transport
a energiei electrice sau fard a cauza probleme legate de excesul de putere.

5.4 Date necesare pentru elaborarea Graficului de acoperire a sarcinii
Operatorul Sistemului va utiliza urmitoarea informatie pentru a elabora Graficul de acoperire a
sarcinii: e e -

a) prognoza curbei sarcinii de consum a sistemului electroenergetic al Moldovei pentru
Perioada Planificatd de Dispecerizare elaborata de Operatorul Sistemului;

b) [nu va fi aplicata pe parcursul perioadei de tranzifie] Prognoza puterii de Rezerva pe
Perioada Planificatd de Dispecerizare;

¢) Date reajustate privind capacititile;
d) [nuva fi aplicata pe parcursul perioadei de tranzitie] Informatia privind ofertele de energie;

e) Restrictiile cunoscute privind functionarea capacititilor de generare (de exemplu, perioada
minimi de functionare, perioada minimi de stationare, etc.) pentru Perioada curenta de
Dispecerizare;

f) Restrictii cunoscute sau prevazute in Sistemul de Transport.

5.5 Prognozarea Sarcinii Electrice

Pentru elaborarea prognozei Sarcinii se va dispune de computere cu model de calcul, baze de
date privind conditiile meteorologice si cererea de energie, suficientd experienta si cunogtinte
profesionale privind comportarea sarcinii la schimbarea conditiilor meteorologice, cét si de alti
factori, inclusiv cei demografici din Republica Moldova.

Procesul de prognozare poate fi divizat in trei etape:

5.5.1 Crearea bazei de date

Datele privind conditiile meteorologice orare si cererea de energie a orelor respective sunt
stocate intr-o baza de date comuna. Temperaturile, umiditatea i cantitatea de precipitatii
sunt parti componente ale pronosticului orar al conditiilor meteorologice. Orice impact
sociologic asupra cererii de energie, cum ar fi schimbarea programului de lucru al gcolilor
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sau aparitia unor stéri exceptionale, va fi inregistrat pentru a fi utilizat ulterior drept
referinta.

5.5.2 Utilizarea datelor sarcinii anterioare

in fiecare zi Operatorul Sistemului va determina o zi sau mai multe zile din trecut care au
avut conditii meteorologice similare cu prognoza pentru ziua urmétoare pentru care se
elaboreaza pronosticul sarcinii. Dupéa gésirea acestor zile, curba sarcinii electrice a acelor
zile va sluji drept baza pentru elaborarea pronosticului sarcinii, fiind supusi ajustérilor

dupa necesitati.
5.5.3 Interpretarea datelor calculatorului / Elaborarea Prognozei Sarcinii

Valorile sarcinii zilelor similare §i a rezultatelor calculelor efectuate cu ajutorul softurilor
se compara §i se efectueaza ajustirile manuale pentru a crea Prognoza finald a Sarcinii.
Metoda zilei similare asiguri cele mai corecte rezultate deoarece ea coreleazi toti factorii
meteorologici. Rezultatele obtinute dupi aceastd metoda reprezinti punctul de pornire
pentru elaborarea Prognozei sarcinii. Operatorul Sistemului poate modifica rezultatele
obtinute dupi aceastd metoda aplicand propriile rationamente si creand astfel Prognoza
finald a Sarcinii.

5.6 REGIMUL PROGNOZAT DE FUNCTIONARE

Operatorul Sistemului va prezenta Participantilor informatii in conformitate cu regulamentul
informational al Operatorului Sistemului.

Operatorul Sistemului va pregiti si prezenta Participantilor varianta initiald a Regimului
Prognozat de Functionare pand la XX:XX (revazut periodic) in fiecare zi pentru Perioada
urmatoare de Dispecerizare. De asemenea, el va:

a) emite Instructiuni de Dispecerizare persoanei de contact desemnate pentru fiecare centrald
privind pornirea si oprirea generatoarelor ei;

b) [nu va fi aplicata pe parcursul perioadei de tranzitie] prezenta participantilor graficul orar de
producere a energiei electrice care va include acceptarea sau respingerea regimului de
functionare propus de intreprinderea de generare;

¢) [nuva fi aplicata pe parcursul perioadei de tranzitie] prezenta Graficul prognozat de
acoperire a Sarcinii Reglate persoanei responsabile pentru sarcina sus-numiti;

d) prezenta Graficul prognozat al Tranzactiilor Externe (disponibild pirtii ce ia parte la
tranzactie);
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e) [va fiutilizata doar in perioada de tranzitie] prezenta pretul mediu pentru energia
prognozata a fi furnizata pe Piata de Echilibru

[nu va fi aplicata pe parcursul perioadei de tranzitie] prezenta prognoza orara a
Preturilor de Echilibru pentru energia electricd de pe Piata de Echilibru (disponibile

tuturor);
f) Prezenta Pronosticului Curbei Sarcinii Orare de consum (disponibil tuturor);

g) Alte informatii conform prevederilor regulamentului Informational al Operatorului
Sistemului.

5.7 ACTUALIZAREA REGIMULUI PROGNOZAT DE FUNCTIONARE

Dupi ce Operatorul Sistemului le-a prezentat Participantilor varianta initiald a Regimului
Prognozat de Functionare pentru o Perioada de Dispecerizare, el va actualiza Regimul Prognozat
de Functionare dupa necesitate datoritd schimbdérii conditiilor in sistem.

a) Orice schimbare a conditiilor din sistem care rezultd in modificarea cererii nete de energie
electrica din Sistemul Electroenergetic pentru o oarecare ora din Perioada de Dispecerizare
cu mai mult de +/- X MW, sau cu mai mult de +/- X MW pentru oricare 4 sau mai multe ore
consecutive va necesita actualizarea Regimului Prognozat de acoperire a sarcinii in cazurile
enumerate mai jos (dar nelimitandu-se la acestea):

i. Modificari semnificative a Sarcinii Prognozate datorandu-se schimbirilor

conditiilor meteorologice, lipsei energiei electrice datoritd vremii neprielnice;
ii. Schimbarea capacititii generatoarelor conform redeclaratiilor Participantilor;
iii. Schimbari survenite la Tranzactiile Externe;

iv. Schimbarea rezervei de putere a sistemului electroenergetic al R. Moldova.

b) [nu va fi aplicata pe parcursul perioadei de tranzitie] Dupi actualizarea Graficului
Prognozelor operatorul Sistemului va utiliza aceleasi date conform celor definite in Regula
Pietei Energiei Electrice Nr.2 — Definitii Generale

¢) Dupad fiecare actualizare, Operatorul Sistemului va prezenta persoanelor de contact ale
Participantilor informatii in conformitate cu regulamentul informational:

i. Regimul actnalizat de pornire §i oprire a fiecirui generator;

ii. Capacitatea orard de producere a energiei electrice a generatoarelor, disponibila la
proprietari/detindtori acestor generatoare;

iil. [nu va fi aplicata pe parcursul perioadei de tranzitie] Regimul actualizat al
Sarcinit Reglate;
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iv. Graficul actualizat al Fluxurilor de Energie si Putere in conformitate cu
Tranzactiile Externe (disponibil pentru pértile participante la tranzactie);

v. [nuva fi aplicata pe parcursul perioadei de tranzitie] Pronosticul orar actualizat
al Preturilor de Echilibru al energii electrice de pe Piata Energiei de Echilibru
(disponibil tuturor participantilor);

vi. Pronosticul actualizat al curbei sarcinii de consum (disponibil tuturor
participantilor);

vii. Alte informatii conform prevederilor Regulamentului Informational al
Operatorului Sistemului.

5.8 ACTIVITATEA DE DISPECERAT

Activitatea de dispecerat este definiti ca determinarea in timp real, in fiecare minut a sarcinii
generatoarelor, fluxurilor de energie in baza Tranzactiilor Externe precum si starea de
conectare/deconectare a Sarcinii Reglate (numiti in continuare §i Punctele de Dispecerizare
Preferate).

5.9 PRINCIPII DE DISPECERIZARE

Punctele de Dispecerizare Preferate sunt conditionate de urmitoarele obiective (in ordinea
importantei descrescénde):

a) Mentinerea in permanenti a cel putin nivelului minim de fiabilitate si securitate a sistemului
in conformitate cu standardele de fiabilitate si securitate aplicabile;

b) Minimizarea costurilor de producere in sistemul electroenergetic pe parcursul Perioadei de
Dispecerizare ludnd in consideratie graficele propuse de functionare a surselor.

5.10 DESCRIERE SUCCINTA A PROCESULUI DE DISPECERIZARE iN
TIMP REAL

Procesul de dispecerizare va derula in doui etape dupa cum este descris mai jos:
5.10.1 Inainte de fiecare ori operationald

Orar Operatorul Sistemului va:

a) Examina conditiile prognozate si efective ale sistemului pentru ora urmitoare si va finaliza
graficul fluxurilor de energie in baza Tranzactiilor Externe (preluate din Graficul prognozat
de acoperire a sarcinii) impreuna cu operatorii din sistemele electroenergetice adiacente;

5.10.2 Coordona cu operatorii sistemelor electroenergetice adiacente graficele
Tranzactiilor Externe anuntate cu putin inainte pentru ora urmitoare; Pe parcursul
orei curente,
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a) Operatorul Sistemului poate modifica Punctele de Dispecerizare Preferate dupa necesitate cu
conditia luarii In consideratie a urmatoarelor elemente:

i.  Sarcina prognozata a sistemului electroenergetic;
ii. Redeclararea;

iii. Restrictiile cunoscute din sistemul de transport.

b) Operatorul Sistemului va determina Punctele de Dispecerizare Preferate pentru fiecare
generator §i Sarcind Reglata.

c) Operatorul Sistemului va emite Instructiuni de Dispecerizare Participantilor indicand:
i. Punctele de Dispecerizare Preferate pentru fiecare generator sincronizat;

il. Punctul de Dispecerizare Preferate (conectat/ deconectat/ sarcina partiald) pentru
fiecare Sarcind Reglata.
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