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1. INTRODUCCION  

 

El presente informe incluye los resultados de la evaluación del grado de cumplimiento en la 

implementación de las medidas de mitigación, control y compensación, establecidas en el 

estudio de impacto ambiental del Plan Integrado de Manejo Forestal Sostenible (PIMF), y a 

través de la resolución N° DINEORA IA-235-2011 del 29 de marzo del 2011, por medio de 

la cual se aprobó el estudio de impacto ambiental para el plan de manejo de la comunidad 

de Mortí. 

 

El documento incluye una recopilación de la información de todas las actividades 

desarrolladas en campo; además, se hace referencia a las actividades que no se han podido 

ejecutar, y que deben reprogramarse para el siguiente año. El documento se divide en 

actividades de: 1. Pre-aprovechamiento (que contempla toda la planificación y elaboración 

del censo comercial, que es la base fundamental para poder desarrollar un buen manejo y 

garantizar el ordenamiento del bosque), 2. Aprovechamiento, etapa que preliminarmente 

avanzó hasta el acopio de la madera cosechada hacia los patios de montaña, 3. Post-

aprovechamiento (etapa que incluye la clausura y cierre de caminos que no serán utilizados 

para la extracción de las próximas unidades de aprovechamiento, y 4. Cumplimiento en la 

implementación de las medidas de mitigación, control y compensación establecidas.  

 

El primer cuartel de corta se ubica aproximadamente a 8 km de la comunidad de Mortí y 

tiene una dimensión de 3.3 km de largo por 2.65 km de ancho, para una extensión total de 

874.76 has. Aproximadamente el 70% del área es plana y el porcentaje restante son áreas 

con pendientes suaves que no sobrepasa el 45% de pendiente. Sin embargo, solamente se 

planificó el aprovechamiento forestal sostenible en 550 ha, debido a la presencia de 

pendientes pronunciadas hacia la parte sur del cuartel de corta No. 10.  Esto significa que 

solamente se intervino el 62.87% del área de este cuartel. 

 

Tanto el sistema de planificación (diseño del censo comercial, diseño de caminos, 

capacitación a comunitarios en prácticas de aprovechamiento de bajo impacto), como la 

ejecución del aprovechamiento forestal (derribe mediante tumba dirigida, construcción de 

caminos de forma perpendicular a las pendientes y siguiendo las curvas de nivel; como la 

extracción adecuada de la madera), se realizó con el apoyo técnico del Programa de Manejo 

Forestal Comunitario en Darién, USAID/FCD, habiéndose contado con el apoyo de 

profesionales de mucha experiencia a nivel internacional. 

 

Es importante también mencionar que este proceso se ejecutó siguiendo las directrices para 

el manejo y aprovechamiento forestal sostenible, establecidas por el Consejo Mundial para 

Bosques Certificados, FSC, y las directrices de la Organización Internacional de las 

Maderas Tropicales, OIMT.  

 

Es importante indicar que en el presente informe se incluyen tres datos sobre los volúmenes 

de madera cosechada: a) el volumen determinado en el censo comercial; b) el volumen 

autorizado por la ANAM y d) el volumen de madera real y finalmente cosechada en este 

primer cuartel de corta. 

 



2. OBJETIVO 

 

Evaluar el grado de cumplimiento de los aspectos técnicos-ambientales adoptados en el 

Plan integrado de Manejo Forestal Sostenible (PIMF), el Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA), y Plan Operativo Anual (POA) 2012; durante la ejecución del primer 

aprovechamiento forestal sostenible en la comunidad de Mortí. 
 

3. METODOLOGIA 

 

La base para la presente evaluación se fundamenta en el cumplimiento de las cláusulas 

establecidas en la Resolución DINEORA IA-235-2011 del 29 de marzo de 2011, que 

aprueba el estudio de impacto ambiental preparado para el proyecto; además, del Plan 

Operativo Anual presentado para este primer aprovechamiento forestal sostenible, y que fue 

la base para la aprobación del volumen autorizado por medio de la Resolución N° DIGICH-

PAC-05-2011.  

 

Para el desarrollo de la presente evaluación se consideraron los siguientes aspectos del 

ambiente físico, biológico y químico: 

 

 Análisis del grado de apertura del dosel, provocado por la apertura de caminos 

primarios, secundarios, y pistas de arrastre.  Así como los claros dejados durante el 

derribe de los árboles; y de los patios de acopio de la madera. 

 

 Evaluación del grado de disturbio, remoción y compactación del suelo; a nivel de la 

infraestructura construido. 

 

 Análisis físico-químico y bacteriológico del agua de tres fuentes principales: a) río 

Morti, b) Rio Chucunaque y c) Río Sucurtí.  Además se incluyó el análisis de agua 

de la quebrada Gavilán. 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL   

 

El primer cuartel de corta corresponde a la AAA (Áreas de Aprovechamiento Anual) 

número 10, según el Plan General de Manejo, PGM, aprobado por la Autoridad Nacional 

del Ambiente, ANAM.  Está ubicada aproximadamente a 8 km. al nor - este de la 

comunidad de Mortí, dentro de la UMF.  La Figura 1, muestra la ubicación de los cuarteles 

de corta anual y la Figura 2 el primer Cuartel de Corta y las coordenadas principales del 

polígono de corta. 



 
 

Figura 1 Distribución de AAA del plan de manejo de Mortí 

 

 

 

Figura No. 2 Localización de la primera AAA, Morti 2012 

La vía de acceso desde ciudad de Panamá, es siguiendo la carretera Panamericana hasta la 

intersección de la vía de acceso a la comunidad de Arimae; con límite con la comarca 

Wargandi, pasando la comunidad de Arimae que esta a orillas de la carretera con dirección 

a Santa Fe. Hay dos vías que son utilizadas una en el verano en carro llega hasta la UMF y 

hasta la comunidad de Mortí y en epoca lluviosa se entra por Zapallal a quebrada tanque y 

luego el recorrido se hace a pie o caballo hasta la boca de Sucurtí y  luego se navega río 



arriba por el Chucunaque,  unas 2 horas para llegar a la comunidad de Mortí. Luego se 

puede continuar 2 hora más en piragua por el rio Mortí hasta el punto conocido como 

“Pueblo Viejo”, o caminar 4 horas hasta llegar al AAA 10. 

5.  RESULTADOS  

5.1 Volumen censado, autorizado y cosechado 

 

Para los efectos del presente informe es importante resaltar los tipos de volúmenes que se 

presentaron, hasta llegar a la ejecución y cosecha del primer plan operativo: 

 En el censo comercial o inventario pie a pie, que dio origen al POA (Cuartel 10) se 

registró un volumen aprovechable de 6,771.41 m
3
, distribuidos en 1,358 árboles, lo 

cual representa un área basal de 841.82 m
2
, distribuidos en 15 especies a aprovechar 

con un diámetro mínimo de corta de 60 cm, y en un área de AAA de 874.76 ha. El 

mayor volumen de aprovechamiento corresponde a Espavé (3,000 m
3
), Bálsamo 

(1523.22 m
3
) y Almendro (744.80 m

3
); según datos del primer censo comercial. 

 Sin embargo la ANAM autorizó para un primer aprovechamiento forestal un 

volumen equivalente a 4,419.71m3 y un total de 12 especies, habiendo reservado 

las siguientes especies para conservación: a) Cocobolo, b) Amarillo Guayaquil y c) 

Caoba. Esto significa la aprobación solamente del 65.20 %, del total del volumen 

disponible. 

 Finalmente, la empresa Interwood Work Corp., solamente aprovechó un total de 

2,479.44 m3, y un total de 677 árboles provenientes de 12 especies maderables. O 

sea el equivalente al 36.77%, respecto al total de madera disponible en este primer 

plan operativo anual. 

Bajo las consideraciones de las cifras anteriores, se puede concluir que este 

aprovechamiento, realmente fue de bajo impacto, dado que solamente el 37% de la madera 

disponible fue cosechada y extraída de este primer plan operativo anual; y por lo tanto las 

cifras que se presentan en el presente informe, en cuanto al nivel de apertura del dosel e 

intervención, son realmente muy bajas.  

El cuadro N° 1, muestra los resultados del número de árboles derribados por especie; se 

puede notar que el 69.44 % de los árboles derribados, corresponden a dos especies de 

maderas (Espave, con 26.44 %, y Bálsamo con 43 % de los árboles derribados).  

 

 

 



Cuadro 1. Resumen de las especies, número de árboles y volumen talado. 

No. Especies Código 
No. 

Arboles 

1 Almendro Al 104 

2 Amargo AA 27 

3 Bálsamo Bl 291 

4 Cedro Amargo CA 22 

5 Cedro Espino CE 11 

6 Cedro Macho CM 1 

7 Espave ES 179 

8 Pino Amarillo PA 5 

9 Roble RO 16 

10 Zapotillo ZA 11 

11 Zorro ZO 10 

12 Panamá PA 0 

Total     677 

 

En la Figura 3 se presenta un resumen de la variabilidad en el número de árboles 

cosechados, por especie. 
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  Figura 3 Número de árboles cosechados POA 2012, Mortí. 

Todo lo derribado se logró extraer de la UMF, sin embargo debido a la entrada de la época 

de lluvia, constituyó un factor de retraso para completar el aprovechamiento forestal. El 

equipo utilizado fue muy eficiente para la extracción del volumen de madera que se reporta 

en el presente informe, y la compañía mostró mucha responsabilidad y orden en las faenas 

de aprovechamiento y transporte de la madera. En el cuadro N° 2, se presentan los 

resultados del transporte de madera en rollo, desde los patios de montaña dentro del AAA, 

hacia el patio de acopio que la empresa Interwood Corp., instaló en la comunidad La 

Lomita de Arimae, paralelo a la carretera panamericana.  

 



De acuerdo al registro de transporte que llevaba la  empresa Interwood., y los promotores 

de Chemonics, la empresa  logró transportar hasta La Lomita de Arimae, toda la madera 

derribada. El volumen transportado  representa el 100% del volumen meta estimado en los 

planes de la operación de aprovechamiento, es decir 2479.44 m³. 

Cuadro N°2 Resumen del volumen transportado (m3 y ptt) 

Volumen transportado Volumen total

 m3 (pies)

1 Almendro 431.95 95,029.00

2 Amargo Amargo 101.54 22,338.80

3 Balsamo 867.57 190,865.40

4 Cedro Amargo 39.43 8,674.60

5 Cedro Espino 42.41 9,330.20

6 Cedro Macho 4.81 1,058.20

7 Espave 909.23 200,030.60

8 Pino Amarillo 2.77 609.4

9 Roble 27.75 6,105.00

10 Zapotillo 25.65 5,643.00

11 Zorro 26.33 5,792.60

12 Panamá 0 0

Total 2,479.44 545,476.80

No. Especie

Mortí

 

 

5.2 Impacto del aprovechamiento forestal  

 

Esta evaluación tiene como objetivo principal garantizar que las operaciones forestales se 

realizaron de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Integrado de Manejo 

Forestal Sostenible. La evaluación del impacto se centró en las perturbaciones mínimas 

causadas al bosque por la construcción de caminos forestales, apertura de patios de acopio 

en montaña y la derriba de árboles; así como el grado de disturbio en las corrientes de agua.  

 

Tal como se aprecia en el gráfico 1, el área impactada por el aprovechamiento llevado a 

cabo, no es significativa, constituye menos del 10% de las  hectáreas que componen la 

superficie total del AAA1.  

 

La planificación del aprovechamiento forestal, mediante el censo comercial y la aplicación 

de la técnica de caída direccional durante la derriba de los árboles a extraer, fue 

fundamental para mitigar los impactos negativos sobre el bosque.  

5.2.1 Patios de acopio y campamento  

 

Se evaluó la apertura de claros por la construcción de patios de acopio y campamento. En 

total se instalaron 7 patios de montaña y un campamento, con un claro máximo de 1.69 

hectáreas. El impacto provocado por estas infraestructuras temporales es menor del 1% del 

área total de la AAA, según se desprende de los datos en el cuadro N°5, lo cual es aceptable 



según el Código Modelo de Prácticas de Aprovechamiento Forestal de la FAO (2004). Sin 

embargo, excede lo establecido en la Resolución de ANAM, N° AG-0200 de 7 de junio de 

2004, que señala que solo se permitirá habilitar en concepto de patios de acopio, un 

máximo de 1 hectárea por cada 500 hectáreas de bosques.  

 

Cuadro N° 3. Medición de patios y campamento 

Patios y 

campamento

Superficie

(m²) 

Superficie

(ha) 

Afectación

% 

Patio N°1 1,300.00 0.13 0.02%

Patio N°2 2,158.00 0.22 0.03%

Patio N°3 1,474.00 0.147 0.02%

Patio N°4 1,799.00 0.18 0.02%

Patio N°5 2,194.50 0.22 0.03%

Patio N°6 2,914.00 0.29 0.03%

Patio N°7 1,705.00 0.17 0.02%

Campamento  3,300.00 0.33 0.04%

Total 16,844.50 1.69 0.19%  

5.2.2 Caminos Forestales  

 

Se evaluó la apertura de claros por la construcción de caminos forestales, primarios, 

secundarios y pistas de arrastres. Los resultados muestran una superficie impactada, igual al 

0.71%, o sea 6.223 hectáreas del total del área de la AAA. Este valor se encuentra por 

debajo del 7% aceptado según el Código Modelo de Prácticas de Aprovechamiento 

Forestal de la FAO (2004).  

 

Cuadro No. 4  Cuadro de aperturas por construcción de caminos 

 

Tipo de Camino
Longitud 

km 

Ancho de 

despale 

(m) 

Ancho de 

circulación 

(m) 

Superficie 

aperturada 

(m²) 

Superficie 

aperturada 

(ha) 

% 

afectación 

Camino primario 3.77 6 5 22,620.00 2.26 0.26%

Camino secundario 6.44 5 4 32,200.00 3.22 0.37%

Camino terciario 1.86 4 4 7,432.00 0.743 0.09%

Total 12.07 15 13 62,252.00 6.223 0.71%
 

 

Los datos anteriores incluyen solamente la red de caminos que se construyeron para la 

extracción de la madera del POA 2012; dado que la principal vía de comunicación, hasta 

los límites del cuartel de corta, ya existía y solamente se rehabilitó, mediante un raspado 

con cuchilla del tractor D6H. 

 

Por lo tanto se puede concluir que este aprovechamiento realmente causó un impacto muy 

mínimo al dosel del bosque, debido a la construcción de caminos; y nuevamente se puede 



atribuir al bajo porcentaje de aprovechamiento desarrollado (36.77%) de los árboles 

presentes en este cuartel de corta. 

5.2.3 Apertura del dosel por derribe de árboles  

 

Para la medición de los claros en patios de acopio se siguió la siguiente metodología: 1) 

ubicación del árbol por especie, 2) se trazaron mediciones equivalentes a lo largo de la línea 

de caída a cada 5 metros; 3) luego se midió la distancia (d) a partir de cada punto de 

medición sobre la línea de caída; hacia la derecha y hacia la izquierda, 4) finalmente el 

procesamiento de la información se realizó aplicando la siguiente fórmula: 

 

 Area (m2) =  n  [ (d1 +d2/2)  + d3 + d4 + d5…..] 

 

En el cuadro N° 5 se incluye información sobre la apertura de claros producidos por el 

derribe de los árboles. En la evaluación se logró la evaluación de ocho (8) especies, dado 

que fueron las más abundantes, y de las cuales se midió el nivel del aclareo de un total de 

70 individuos.  

 

En términos promedio y considerando el total de árboles cosechados (677), la especie que 

mayor aclareo causó fue el Bálsamo con un 50.99% o sea el equivalente a 7.93 hectáreas 

producto de la cosecha de 291 árboles, seguidamente el Espavé con un 21.88% y 3.40 

hectáreas aclaradas en 179 árboles cosechados.  Finalmente el Almendro de montaña con 

17.28 %, un área total aclarada de 2.69 hectáreas en 104 árboles cosechados. 

  

En términos generales la apertura de claros por derriba, equivale a un aclareo total estimado 

de 15.55 hectáreas, después de haber cosechado 677 árboles; lo cual significa un 1.78 % del 

área total del cuartel de corta; porcentaje que se encuentra por debajo del máximo por EL 

Código Modelo de Prácticas de Aprovechamiento Forestal de la FAO (2004), que es de 

aceptable que es del 10%.  

 

Cuadro No. 5  Apertura de claros en 70 árboles evaluados 

 

No. Especie
No. árboles 

evaluados

Area Media

por 

árbol

Tamaño 

apertura 

(m2)

Tamaño  

apertura 

(ha)

Aclareo

%

1 Espave 24 190.07 4561.73 0.46 28.63

2 Bálsamo 28 272.49 7629.73 0.76 47.88

3 Almendro 10 258.39 2583.87 0.26 16.22

4 Zorro 1 83.85 83.85 0.01 0.53

5 Zapotillo 1 112.78 112.78 0.01 0.71

6 Cedro Amargo 2 125.14 250.28 0.03 1.57

7 Roble 2 190.78 381.56 0.04 2.39

8 Amargo Amargo 2 165.27 330.53 0.03 2.07

Total 70 15,934.33 1.59 100.00  
 

 

 



Cuadro No.6  Apertura total de claros en 677 árboles cosechados 

 

No. Especie
No. árboles 

cosechados

Area Media

por 

árbol

Tamaño 

apertura 

(m2)

Tamaño  

apertura 

(ha)

Aclareo

% 

1 Espave 179 190.07 34022.90 3.40 21.88

2 Bálsamo 291 272.49 79294.69 7.93 50.99

3 Almendro 104 258.39 26872.25 2.69 17.28

4 Zorro 10 83.85 838.50 0.08 0.54

5 Zapotillo 11 112.78 1240.53 0.12 0.80

6 Cedro Amargo 22 125.14 2753.08 0.28 1.77

7 Roble 16 190.78 3052.48 0.31 1.96

8 Amargo Amargo 27 165.27 4462.16 0.45 2.87

9 Cedro Espino 11 174.84 1923.24 0.19 1.24

10 Cedro Macho 1 174.84 174.84 0.02 0.11

11 Pino Amarillo 5 174.84 874.20 0.09 0.56

Total 677 155508.86 15.55 100.00  
 

5.2.4 Análisis del grado de disturbio del suelo 

 

5.2.4.1 Metodología 

Para el análisis del grado de disturbio del suelo se siguió la siguiente metodología: 

 Se seleccionaron al azar 3 fajas en cada uno de los tres cuadrantes del cuartel 10 de 

corta de Morti. En el Cuadrante 2 se seleccionaron las fajas 5, 7 y 4, las cuales 

tienen una distancia de 2,000 metros; mientras que en el cuadrante 1 (con una 

distancia de 1500 metros), se seleccionaron las fajas 7, 5 y 2.  Finalmente en el 

cuadrante 3 (con una distancia de 1500 metros), se seleccionaron las fajas 10, 8 y 9.  

En total se evaluaron 9 fajas, 3 cuadrantes y se recorrieron 15 Km. 

 

 A cada 50 metros sobre la faja, se realizaron observaciones del grado de disturbio, 

utilizando 5 criterios básicos: A) suelo sin ningún disturbio y significa que la 

materia orgánica está en su lugar y no hay indicios de compactación; B) suelo con 

algún grado de disturbio, la materia orgánica removida, pero en su lugar; C) suelo 

con materia orgánica removida y el suelo expuesto, D) suelo removido y exposición 

de los horizontes inferiores y E) máximo disturbio y compactación obvia. 

 

 La información fue registrada en un formulario especialmente diseñado para el 

registro de las variables sobre el grado de disturbio. 

 

 La información fue analizada en hoja electrónica de Excel. 

 



5.2.4.2 Resultados 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los principales resultados sobre el grado 

de disturbio al suelo, producto del primer aprovechamiento forestal en el plan de manejo de 

Mortí.  Los resultados más importantes del análisis son: 

 El mayor porcentaje, 72%, en cuanto al grado de disturbio del suelo corresponde al 

criterio “A”. Esto significa que el suelo no tiene ningún grado de disturbio y la 

materia quedó completamente en su lugar. 

 

 La segunda categoría en cuanto al grado de disturbio corresponde al criterio “B” 

(22%), lo cual significa que el suelo fue removido de alguna forma; pero la materia 

orgánica permanece en su lugar. 

 

 Los criterios “D” y “E” que corresponden al mayor disturbio del suelo, reportaron 

porcentajes relativamente bajos (3% cada uno).  Lo cual significa que las directrices 

para realizar un aprovechamiento de muy bajo impacto se cumplieron en este primer 

plan de aprovechamiento. 

Cuadro 7. Resultados del análisis sobre el disturbio del suelo 

Cuadrante Faja Total

A B C D E

2 5 8 0 1 4 0 13

1 7 3 0 0 0 0 3

1 5 20 7 0 0 0 27

2 7 18 12 0 2 0 32

1 2 10 0 0 0 2 12

3 10 17 10 0 0 0 27

3 8 24 5 0 0 0 29

3 9 19 6 0 0 0 25

2 4 24 4 0 0 3 31

143 44 1 6 5 199

72% 22% 1% 3% 3% 100%

Fajas evaluadas 9

Cuadrantes evaluados 3

Recorridos Cuadrante 2 (3 fajas de 2,000 m) 6,000

Recorridos cuadrante 3 (3 fajas de 1500 m) 4500

Metros cúbicos Cuadrante 1 (3 fajas de 1500) 4500

15,000

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recorridos totales  en metros

Total

Porcentaje

 

 La gráfica adjunta consolida la información descrita en este análisis de resultados. 

 



 

 Figura No. 4 Grado de disturbio al suelo por aprovechamiento forestal 

En resumen se puede establecer que las prácticas de aprovechamiento de bajo impacto, 

aplicadas en el aprovechamiento de Mortí, en su primer cuartel de corta, causaron un 

impacto muy menor al suelo y la materia orgánica. 

6. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

6.1 RESOLUCION DINEORA IA-235-2011  

 

Con la resolución DINEORA IA -235-2011 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental 

Categoría II, del proyecto denominado Plan Integrado de Manejo Forestal Sostenible en 

26,854.40 hectáreas de bosques nativos de la comunidad de Mortí. A continuación se 

presentan los resultados del análisis realizado en torno al cumplimiento de los compromisos 

establecidos en esta resolución:  

 

Artículo 3: En adición a las medidas de mitigación y compensación contempladas en el 

Estudio de Impacto Ambiental, el promotor debe cumplir con lo siguiente:  

 

Inciso 1: “Cumplir con leyes, normas, permisos, aprobaciones y reglamentos de diseños, 

construcción y operación de todas las actividades e infraestructuras que conlleve el 

desarrollo del proyecto, emitidas por autoridades e instituciones competentes para el 

desarrollo de esta actividad.  

 

Para cumplir con este inciso se ha tramitado y logrado la aprobación del permiso de 

aprovechamiento forestal, emitido por la ANAM, tomando en consideración la 

legislación vigente:  

 

 RESOLUCIÓN No. DIGICH – PAC-05-2011, que aprueba el Plan Integrado de 

Manejo Forestal.  

 RESOLUCIÓN No. AG- 0637-2011, que otorga a la Comunidad de Mortí 

derechos de aprovechamiento forestal sostenible por un periodo de 25 años.  



 RESOLUCIÓN No. DIGICH-PAC-05-2011, que otorga una Permiso Anual de 

Corta.  
 

 En cuanto a autorizaciones para la construcción de infraestructura vial, 

particularmente de puentes, el método de extracción no requiere de puentes cuya 

construcción esté regulada, por lo que no fue necesario gestionar autorizaciones. 
  

Inciso 2: “Presentar cada seis (6) meses un informe que incluya un Análisis Físico, 

Químico y Bacteriológico de las quebradas y río existentes, una vez empiece a operar el 

proyecto. Este análisis será realizado por un profesional idóneo independiente del proyecto”  

 

Se adjunta al presente informe los resultados de los análisis físico-químico y 

bacteriológico de los ríos Mortí, Chucunaque y río Sucurtí al igual que de la quebrada 

Gavilán, realizados el ocho (8) de Junio del año 2012, por el laboratorio Centro de 

Investigaciones Químicas SA. 

 

Inciso 3: Presentar, cada seis (6) meses, ante la Administración Regional de ANAM 

correspondientes, para evaluación y aprobación, mientras dure la implementación de las 

medidas de mitigación, control y compensación un informe sobre la aplicación y la 

eficiencia de dichas medidas, de acuerdo a lo señalado en el EIA Categoría II e información 

complementaria presentada en esta Resolución.  

 

 Debido a que el aprovechamiento forestal del primer cuartel de corta de Morti, 

concluyó el 15 de Mayo del año 2012; el promotor responsable está presentado 

este informe de cierre a los 15 días del mes de Junio del año 2012.  Esto significa 

que un próximo informe sobre la variación de la calidad en las fuentes de agua, 

deberá presentarse el 15 de Diciembre del año 2012 (6 meses después de 

presentado a la ANAM este primer informe de aprovechamiento forestal).  En 

diciembre no se presentaran datos de aprovechamiento, por cuanto estos 

ocurrirán hasta el verano del 2013; así como otros datos sobre la aplicación de 

medidas posteriores de mitigación.  
 

Inciso 4: “Informar a la ANAM sobre las modificaciones o cambios en las técnicas o 

medidas de mitigación contempladas en el estudio de Impacto Ambiental realizado para el 

proyecto.  

 

 No se han incorporado modificaciones o cambios en las técnicas o medidas de 

mitigación contempladas en el estudio de Impacto Ambiental realizado para el 

proyecto, ni en las actividades o método de aprovechamiento evaluado en el 

estudio aprobado para el proyecto.  

 

Inciso 5: “Colocar, antes de iniciar la ejecución del proyecto, un letrero en un lugar visible 

dentro del área del proyecto, según el formato adjunto”  

 

 El siguiente letrero fue elaborado y colocado apropiadamente para resaltar el 

inicio de las operaciones de manejo forestal, con la debida autorización de la 

ANAM. 



6.2. MEDIDAS DE MITIGACION EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2012. 

Medio Actividad Impacto Identificado Medida mitigación Grado Cumplimiento

Trabajadores en 

campamento 

(comunitarios) y cuadrillas 

de derribe (operarios)

Los campamentos deben contar con sitios 

adecuados para la disposición de desechos, los 

cuales deberán ser retirados del área regularmente 

en los mismos camiones de transporte de madera. 

No deberán quedar desechos en el área de los 

campamentos al finalizar las actividades de 

aprovechamiento.

Reglamentación del desecho de aguas y hacerlo 

aplicar con los trabajadores

En el campamento los 

desechos se depositaron 

apropiadamente en un 

hueco de 2 metros de 

profundidad. Se tuvo el 

cuidado de no dejar 

remanentes de uso en las 

máquinas y los equipos.

Uso de combustibles, 

lubricantes y desechos de 

productos de alimentos y 

saneo

Almacenamiento apropiado de los lubricantes, 

combustibles y otras sustancias y contar con 

recipientes especiales que impidan el derrame de 

los mismos

En caso de derrames, seguir las instrucciones 

detalladas en el Plan de Manejo de Desechos 

Domésticos e Industriales.

Se utilizó un dispensador 

de combustibles y 

lubricantes como una 

estación portátil de estos 

servicios.  De igual forma 

para el uso del agua, 

también se utilizó un 

dispensador de 1000 litros

Construcción de caminos, 

trochas y patios de acopio

Estancamiento de las 

fuentes de agua

Construcción de puentes temporales, empalizadas 

y alcantarillas sobre los cauces de agua 

permanentes para permitir el libre curso del agua

Retirar todas las obras de drenaje temporales 

construidas a fin de facilitar la recuperación del 

área y los cuerpos de agua

Cuando sea posible, evitar la apertura de caminos 

en pendientes pronunciadas (≥60%). En los casos 

necesarios, considerar la construcción de obras de 

conservación de suelos

Las trochas de arrastre, deben ser trazadas antes de 

iniciar la corta de los árboles para que ésta sea 

orientada correctamente

Los caminos forestales no podrán ser construidos 

paralelamente a los bosques de galería y dentro de 

un área menor a los 40 m a cada lado de los cuerpos 

de agua principales. Si existiera justificación 

técnica para ello, deberán tener obras de drenaje 

como alcantarillas, cunetas, revestimiento y 

puentes en corrientes de agua.

Se construyeron obras de 

drenaje temporal y con 

materiales propios de 

lugar.  La mayor parte de 

estos fueron removidos al 

concluir las actividades de 

aprovechamiento y 

transporte de la madera. 

Es importante asegurar 

que todos los pasos de las 

corrientes naturales 

queden totalmente 

liberados a fin de prevenir 

impactos negativos.

Construcción de puentes y 

alcantarillas

Contaminación de las 

fuentes de agua por 

erosión del suelo

Construir sistemas de drenaje en áreas más 

propensas a la erosión y darles mantenimiento 

permanente durante la fase de aprovechamiento.

Los caminos con longitudes superiores a los 100 m. 

deben tener cunetas con desvíos intermedios de 

agua para evitar la erosión. Es

Es necesario mejorar el 

diseño de los caminos, en 

particular las obras de 

drenaje ( cunetas, 

alcantarillas, entre

Construcción de caminos, 

extracción, carga y 

transporte de madera

Aumento de material 

particulado (polvo) y 

gases (óxidos de 

carbono, nitrógeno y 

azufre)

Riego constante de las vías de acceso

Utilización de lonas protectoras en los camiones de 

acarreo para evitar desprendimientos

Construcción de reductores de velocidad en los 

caminos

No se ha evidenciado 

perturbaciones en las 

comunidades, deribadas 

de óxidos de carbono o 

productos azufrados 

provenientes de la quema 

interna de combustibles

Operación de maquinaria y 

equipo

Incremento de los 

niveles de ruido o gases 

derivados de la quema 

de derivados del 

petroleo

Mantenimiento constante del estado de la 

maquinaria y el equipo usado

No se emplearon 

maquinarias u otros 

equipos que generen 

molestias por los niveles 

de ruido. Todos los 

equipos trabajan en 

horarios que no afectan a 

los comunitarios que 

participaron en los 

aprovechamientos

Generación de desechos 

sólidos y líquidos 

(incluyendo la basura de 

los campamentos) que 

provocan cambios en la 

calidad físico-química del 

agua externa y 

subterránea

Agua

Atmósfera

 



Medio Actividad Impacto Identificado Medida mitigación Grado Cumplimiento

Preparación de Terreno 

para la instalación de la 

infraestructura requerida 

(Patios de Acopio y 

campamentos)

Remoción y Pérdida del 

Suelo, desestabilización 

de pendientes

Se deberan establecer y respetar normas para la 

construccion de caminos con el fin de evitar causar 

impactos de alta intensidad.

- Cuando sea posible, evitar la apertura de caminos 

en pendientes pronunciadas (40%). En los casos 

necesarios, considerar la construccion de obras de 

conservacion de suelos

Erosión del suelo 

disturbado durante la 

apertura de caminos

Construir sistemas de drenaje en áreas más 

propensas a la erosión y darles mantenimiento 

permanente durante la fase de aprovechamiento.

Los caminos con longitudes superiores a los 100 

metros deben tener cunetas con desvíos 

intermedios de agua para evitar la erosión.

Daños mecánicos a los 

sistemas radicales de los 

árboles remanentes

Utilización de maquinaria de medianas a pequeñas 

dimensiones como tractores Skidder, D4 o D6 para 

la extracción de madera.

Capacitación del personal de campo para que 

prevengan este tipo de daños a los árboles

Desgarramiento de las 

capas superficiales del 

suelo durante el 

transporte, provocando 

compactación de la 

cobertura orgánica del 

suelo

Utilización de maquinaria de medianas a pequeñas 

dimensiones como tractores Skidder, D4 o D6, que 

son más livianos.

Utilizar tractores equipados con winches y cables 

de acero de 30 a 50 m. será una norma para el 

arrastre de las trozas y evitar daños al ecosistema

Disposición residuos 

sólidos y líquidos

Contaminación del suelo 

por depósito de 

residuos, derrames de 

combustibles, aceites y 

otras sustancias

Almacenamiento apropiado de los lubricantes, 

combustibles y otras sustancias y contar con 

recipientes especiales que impidan el derrame de 

los mismos.

En caso de derrames, seguir las instrucciones 

detalladas en el Plan de Manejo de Desechos 

Domésticos e Industriales.

La compañía puso a 

disposición del proceso 

un equipo portátil o 

dispensador de 

combustibles y 

lubricantes

Extracción y transporte de 

madera

Los caminos se 

construyeron de manera 

perpendicular a las 

pendientes principales, y 

al final de la operación se 

crearon montículos 

transversales, para drenar 

el agua y la erosión que se 

genera en sentido de la 

pendiente.

Quedó pendiente la 

remoción de algunos 

pocos pasos temporales 

de agua.

Todos los equipos 

cumplieron con las 

especificaciones y 

medidas de mitigación 

establecidas. Sin 

embargo, se han 

presentado daños 

mecánicos a los árboles a 

orillas de caminos, en 

casos muy esporádicos.

Suelo

 

 

 

 

 

 



Medio Actividad Impacto Identificado Medida mitigación Grado Cumplimiento

Construcción de obras 

civiles y uso de maquinaria

Transformación 

paisajística

Desmantelamiento de los campamentos y de 

cualquier obra física construida para efectos del 

aprovechamiento

Aplicación de medidas de rehabilitación, como por 

ejemplo, el enriquecimiento de caminos con 

especies nativas al finalizar la labores de 

extracción

 No se construyeron obras 

que ameriten máquinas o 

equipos especiales para 

su desmantelamiento.  Se 

reahabilitaron los caminos 

principales y secundarios.

Desmonte

Afectación del bosque 

que es fuente de 

alimentos y medicina de 

la comunidad

Establecer áreas de valor cultural y de uso especial 

dentro de las categorías de manejo del bosque, con 

el fin de que los comunitarios puedan seguir 

accediendo a alimentos y medicinas

El plan de manejo 

contempla un área 

considerable para uso 

específico de protección y 

valor cultural, 

especialmente en la zona 

de Pueblo Viejo (antiguo 

poblado de Morti)

Daños en la 

infraestructura pública y 

privada

Mantenimiento y reparación de los caminos 

utilizados

Aumento de accidentes

Rotulación en todos los caminos sobre los límites 

de velocidad, señales de tránsito y paso de 

peatones

Transido Vehicular

El método de extracción 

no genera este tipo de 

impactos.

Se requiere de algunas 

mejores en la 

infraestructura futura

Infraestructura

Paisaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio Actividad Impacto Identificado Medida mitigación Grado Cumplimiento

Implementación del POA Generación de Empleos

Generación de empleos locales que cumplan los 

derechos laborales y de seguridad en las labores 

de aprovechamiento

Todos los trabajadores 

contaban con un contrato 

legal y se les cubrió un 

seguro. 

Se emplearon un total de 

21 comunitarios como 

trabajadores temporales, 

quienes devengaron en 

promedio $ 15.00 diarios 

por tres meses.  El ingreso 

estimado por empleo fue 

del orden de los $ 

28,350.00

Demanda de otros bienes y 

servicios no tradicionales

Fomento del comercio 

local
Impacto positivo, no debe ser mitigado.

Se beneficia a 

comerciantes locales con 

la compra de víveres y 

servicios de transporte. 

Además , se ha contratado 

múltiples servicios entre 

la comunidad.

Uno los mayores 

beneficios para la 

comunidad fue la venta 

directa de su producción 

de café (1000 quintales) 

que salieron por camino, 

en vez de gastar cientos 

de galones de gasolina en 

piraguas y horas-hombre 

como motoristas.

Establecimiento de 

Contratos con Empresa 

Maderera

La comunidad no ha 

percibido beneficios por 

el manejo forestal que 

se ha realizado en otros 

años

Los contratos con empresas madereras deben ser 

establecidos participativamente con los 

comunitarios, de manera que sean tomados en 

cuenta en las decisiones que afectan a la mayoría

Se sugiere que la comunidad establezca un sistema 

de verificación de la condición financiera de las 

empresas madereras licitantes (Paralelo a la 

Inscripción de las Empresas Madereras en ANAM) 

para evitar realizar acuerdos que se incumplan por 

falta de solvencia

Se debe establecer un sistema de rendición de 

cuentas para uso de los líderes comunitarios 

responsables del manejo forestal y brindar 

informes a toda la comunidad, sobre las decisiones 

y acciones implementadas.

La comunidad ha firmado 

un contrato para la venta 

de maderas, por 20 años, 

con la empresa Interwood 

Work Corporation, mas 

comunmente conocido 

como el aserradero de 

Cañita.

Adicionalmente 

USAID/FCD elaboró un 

plan de inversiones para 

la distribución de las 

utilidades.

Provisión y uso de equipo 

de seguridad en las labores 

de campo

Protección de los 

trabajadores de las 

comunidades

Impacto positivo, no debe ser mitigado

Los trabajadores contaron 

con equipo apropiado de 

seguridad, y recibieron 

capacitaciones en 

aspectos relacionados con 

manejo de riesgos

Capacitación del personal 

para las labores de campo

Mayores competencias 

de los trabajadores de 

campo

Impacto positivo no necesita de medidas de 

mitigación por parte del promotor (Morti)

Se ha implementado un 

plan de capacitación

Se requiere capacitación 

posterior en el uso de los 

equipos forestales, como 

motosierras

SOCIO ECONOMICO

 

 

 

 



 

Medio Actividad Impacto Identificado Medida mitigación Grado Cumplimiento

Habilitación de la 

Infraestructura Vial Básica

Mejores oportunidades 

de comunicación y 

comercialización

Impacto positivo no necesita de medidas de 

mitigación por parte del promotor (Morti)

Se ha habilitado la 

infraestructura mínima 

necesaria para las 

operaciones

Lastimosamente la 

infraestructura construida 

queda inhabilitada el 

resto del año debido a la 

vulnerabilidad de los 

suelos en la epoca de 

lluvias.

Mayor capacidad de 

gestión de PUMSA

Impacto positivo no necesita de medidas de 

mitigación por parte del promotor (Morti)

Fortalecimiento 

organizativo y de sus 

líderes

Impacto positivo no necesita de medidas de 

mitigación por parte del promotor (Morti)

Desrame

Generación de residuos 

que pueden ser usados 

como leña

Impacto positivo no necesita de medidas de 

mitigación por parte del promotor (Morti)

Aunque se promueve la 

utilización eficiente de los 

árboles derribados, la 

comunidad tiene material 

disponible para usos 

domésticos

Esto significa que se 

requiere de un 

aprovechamiento más 

intensivo de los residuos 

e integral del bosque 

(mayor número de 

especies)

Presencia Humana en el área

Deterioro Ambiental, 

aumento de la fragilidad 

del ecosistema

Considerar únicamente la aplicación de técnicas de 

aprovechamiento de impacto reducido para evitar 

alteraciones fuertes en los ecosistemas.

El plan de manejo toma 

en cuenta los criterios e 

indicadores del FSC y 

otros criterios de MFS

Se puso a disposición del 

proceso un manual sobre 

aprovechamiento de bajo 

impacto RIL (reduced 

impact logging por sus 

siglas en inglés)

Alteración del paisaje 

natural

Temores y rechazos al 

proyecto

Información, comunicación y concienciación 

constante con las comunidades vecinas y sus 

líderes

Incorporación de opiniones de las comunidades 

vecinas

Se mantiene un canal 

abierto de comunicación 

con las poblaciones 

vecinas

se requiere de un mayor 

trabajo social para 

compartir con toda la 

comunidad las ventajas 

del manejo forestal 

sostenible, y la necesidad 

de asegurar la inversión 

de las utilidades en obras 

de beneficio social

La Empresa PUMSA está 

fortaleciéndose por 

medio de su organización 

y capacitación para 

desarrollar un negocio 

forestal sostenible y al 

creación de mejores 

cuadros gerenciales.  Se 

requiere de capacitación 

adicional

SOCIO ECONOMICO

Organización para la 

Producción

 

SIMBOLOS                           

Rojo Medidas por cumplir

Amarillo
Medidas que requieren 

mejora

Verde Medidas cumplidas  

 

 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 La comunidad de Mortí, a través del comité forestal comunitario, y la Asociación 

Productores Unidos de Morti, PUMSA, han cumplido con todo lo estipulado en el 

Plan General de Manejo, Estudio de Impacto Ambiental y primer Plan Operativo 

Anual. Se observa madurez y compromiso en los dirigentes de esta organización 

comunitaria, así como en las autoridades de la comunidad quienes en todo momento 

respaldan las acciones encaminadas a la buena gestión del plan de manejo.  

 

 La alianza comercial con la empresa Interwood., se presenta como una buena 

alternativa frente a los traspiés de años anteriores. Aunque es el primer año de esta 

experiencia, debe darse seguimiento y documentarla, pues el modelo puede ser una 

opción para otras comunidades. Se recomienda iniciar con suficiente anticipación el 

aprovechamiento de la madera, a fin de asegurar una mejor cosecha con todas las 

especies y árboles censados.  

 

 La comunidad debe asegurarse que su socio comercial extraiga el total de la madera 

derribada, y que sea transportada sin ningún contratiempo al patio de acopio 

principal para su transporte a los aserradores.  

 

 Es importante que se adopten medidas para apoyar a la empresa comunitaria 

Productores Unidos de Morti en  la recuperación de desperdicios, por ejemplo 

incorporando una cuadrilla que aproveche ramas, con el uso de la sierra portátil 

Lucas Mill.  

 

 Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución del muestreo diagnostico e 

implementación de tratamientos silviculturales en esta AAA.  

 

 El presente primer aprovechamiento de Morti, fue realmente de muy bajo impacto, 

y por lo tanto se puede concluir que se mantiene la integridad y las funciones 

ecológicas del bosque natural de Morti.  Solamente se aprovechó el 36.77% de la 

disponibilidad de los árboles censados.  Se recomienda monitorear continuamente la 

dinámica de la fauna y flora; así como prevenir de cualquier acto ilícito que pudiera 

ocurrir a lo interno del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. A N E X O:         1)      Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.  Rótulo del proyecto      Foto 2 Regente del plan de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 Auditor de SGS evaluando el PGM Morti Foto 4 Comunitario recogiendo la muestra agua (Rio Morti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5  Comunitarios midiendo disturbio de claros   Foto 6  Comunitarios midiendo disturbios post aprovech 

 



 

 

 

 

 

 

Foto 8  Pista de arrastre y grado de remoción del suelo           Foto 9 Medición del ancho del camino principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9  Taller sobre diseño de caminos en Morti   Foto 10 Calidad de agua Río Morti 

 

 

2)      Resultado de los análisis de laboratorio de las muestras de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


