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Введение 

Поставляемое хлораторное оборудование, материалы и подготовка кадров 
являются одним из предметов деятельности, включенных в Меморандум о 

Взаимопонимании, который подписали Правительство Соединенных 
Штатов Америки и Правительство Узбекистана 20 апреля 1994 года. Эта 
деятельность является частью программы по Аральскому морю, 

финансируемой Правительством Соединенных Штатов Америки через 
Американское Агентство по Международному Развитию (ЮСАИД) и 

выполняемой Проектом по Природоохранной Политике и 

Технологии (ПППиТ). 

Целью программы по Аральскому морю является оказание технической 

помощи по улучшению качества питьевой воды за счет осуществления 

ряда работ, включающих в себя усовершенствование системы контроля за 
качеством воды (лабораторное оборудование и материалы), улучшение 
качества воды (оборудование по хлорированию), усовершенствование 

системы подачи воды (насосы и двигатели для насосных станций) и 
улучшение обучения (программа по общественному здравоохранению 
и санитарному просвещению). Данное руководство предоставляется для 

проведения обучения, связанного с предоставлением системы 

хлорирования. Данное Руководство составлено следующим образом: 
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Хлор - история открытия 

Раздел 1 
Обзор 

Соединения хлора упоминаются в самых ранних трудах по химии. В 77 
году нашей эры Плиний Старший опубликовал один из первых 
практических трудов по химическим реакциям. Известно, что согласно его 

химической формуле при реакции f!.l\Я очистки золота получается 

хлористый водород. Но прошло более 800 лет, пока из записей не узнали, 
что арабы еще раньше научил.ись получать соляную кислоту при реакции 
этого газа с водой. 

Примерно в 1200 году нашей эры алхимики обнаружили, что смесь из 
соляной и азотной кислот растворяет золото. При этой реакции получается 

хлор, но не имеется каких - либо записей, которые обращали 

бы внимание на тяжелый зеленоватый газ. В 1630 году бельгиец Жан 
Батист фон Хелмонт описал "соляный газ", который, как мы знаем, 

содержал хлор. Только после этого, в 1774 году, шведский аптекарь Карл 

Вильгельм Шиль получил, собрал и изучил хлор. 

в 1823 году Майкл Фарадей проделал определенную работу по 
электролитическому получению хлора и разработке простого метода его 
сжижения. В 1851 англичанин Чарльз Ватт получил первый патент на 

электролитический аппарат f!.l\Я производства хлора. 

в 1913 году первая постоянная система очистки воды жидким хлором была 
установлена в Филадельфии, штат Пенсильвания, США. Годом позже г. 
Алтуна, штат Пенсильвания, стал первым городом, в котором сточные воды 

стали обрабатываться жидким хлором. 

Ключевые даты для запоминания 

77 год нашей эры, 
Плиний Старший 

1630 год, Жан Баптист 
ван Хелмонт 

1744 год, Карл Вильгельм Шиль 

1823 год, Майкл Фарадей 

опубликовал первый практический 

труд по химическим реакциям. 

Описал "соляный газ", известный 

сегодня как хлор. 

Получил, изучил и собрал хлор. 

Осуществил электролитическое 

получение хлора и его сжижение. 
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1853 ГОД, Чарльз Ватт 

1913 ГОД, Филадельфия, 

штат Пенсильвания, США 

1914 год, г. Алтуна, 
штат Пенсильвания, США 

Хлор физическое описаение 

Получил первblй английский 
патент на электролитическую ванну 

для производства хлора. 

Построены первые постоянные 

системы обработки воды 
жидким хлором. 

Установлена первая постоянная 

система обработки сточных вод 
ЖИДКИМ хлором. 

Хлор - это зеленовато желтый газ с едким запахом. Является опасным 

веществом. 

Почему устанавливается система хлорирования 

Система хлорирования устанавливается для того, чтобы улучшить качество 
питьевой воды за счет уничтожения в ней биологических организмов и 

микроорганизмов, опасных для здоровья. 

Какой эффект дает введение хлора в воду 

За счет уничтожения организмов и микроорганизмов водоснабжение 
населения будет более безопасным. Уменьшается риск заболеваний, 

связанных с употреблением нехлорированной воды при условии 
правильной эксплуатации системы водоснабжения и постоянного 

соблюдения личной гигиены. 
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ВНИМАНИЕ: 

Раздел 2 
Физические свойства хлора 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ХЛОРУ В 
РАЗДЕЛЕ "А " РУКОВОДСТВА JJCAPITAL CONTROLS/r. ДАННЫЕ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ СОДЕРЖАТ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ОЧЕНЬ ВАЖНА АЛЯ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ. 

Внешний вид: 

Удельный вес: 

Точка кипения 

(точка перехода жидкого 

хлора в газообразное 

состояние): 

Точка замерзания: 

Несовместимость: 

Разложение: 

Пределы возгорания: 

Токсичность: 

% улетучиваемости из 
объема емкости: 

Давление насыщен­

Hoгo пара (жидкости): 

Зеленовато желтый (газ), янтарный (жидкость) 

газ в 2.486 тяжелее воздуха 

- 34.0 градуса по Цельсию 

- 100.98 градуса по Цельсию 

Аммиак, элементные металлы, определенные 

галлогенные соединения металлов, карбиды, 

нитриды, оксиды, фосфиды и сульфиды, л е г к о 

окисляемые вещества, органические вещества, 

неустойчивые и легкореarиpующие соединения. 

Хлор является одним из химических элементов 

и не может быть разложен 

Невоспламеняем, но помер живает горение 

материалов, содержащих двухвалентное железо, в 

воздушной среде: 

Хлор это вещество, раздражающее дыхательные 

пути и слизистую оболочку. Длительное 

воздействие при концентрации 25 мг на литр 
или больше может вызвать потерю сознания и 

смерть. 

100% 

2,65 атмосферы при ООС, 5,58 атмосферы при 200С 

и 10,21 атмосферы при 400

С 

3 

7 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ПЛотность паров хлора 

в воздушной среде: 

Устойчивость: 

Данные по 
химической 

активности: 

Растворимость в 
воде: 

Молекулярный вес: 

2.5 (Воздух = 1) 

НеустоЙЧивыЙ. 

Сухой хлор вызывает сильную реакцию с 
титаном и оловом. Реагирует с большинством 

металлов при высоких температурах. Реагируя с 

водой, образует соляную и хлорноватистую 
кислоты, которые вызывают коррозию 

большинства металлов. 

Очень хорошо растворим в воде. 

Концентрация 1,000 мг/л и больше при 
смешивании с одним литром воды. 

35.453 

4 
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А. 

Раздел 3 
Работа оборудования установленной системы 

Описание работы компонентов системы 

Внимание: 

Смотрите рисунок # С - 5737 системы в Разделе А 
Руководства Capital Controls. Перечисленные ниже 
компоненты системы показаны на данном рисунке. 

Баллоны ми хлора: стойка и вакуумный реryлятор с ИНдикатором расхода 

Шестидесяти - восьми килограммовые цилиндры используются для содержания 
жидкого хлора. Цилиндры подсоединяются к стойке, к которой могут быть 

подсоединены два (2) цилиндра одновременно. Каждая стойка оборудована 
вакуумным регулятором и индикатором расхода хлора, которые 

npограммируются вручную и автоматически контролируют подачу газообразного 

хлора в систему. 

д,ля получения подробной информации по конструкции стойки см. раздел "В" 

основного руководства, бюллетени А2.62107.8 и В3.8021.4 и бюллетени 100.0002.1, 
100.3009.0, А2.62120.4 для получения детальной информации по вакуумному 
регулятору/индикатору расхода хлора. 

Модуль автоматических переключателей вакуумного типа 

Трубы, выходящие с двух (2) вакуумных регуляторов, подсоединены к модулю 
автоматических переключателеЙ. Данный модуль используется для 

автоматического переключения с одной пары цилиндров на другую при низком 

давлении или отсутствии давления в цилиндрах. Это обеспечивает постоянную 
непрерывную подачу хлора в систему. Данный модуль автоматически 
переключается между двумя (2) стойками в случае, если на них всегда находятся 
два цилиндра с достаточным запасом хлора. Если на второй стойке находятся 
пустые цилиндры и в используемых цилиндрах теряется давление или они 

опустошаются, то переключения не произойдет. 

для получения подробной информации по модулю автоматических 
переключателей см. раздел "В" основного руководства, бюллетени 100.3006.0, 
В3.7193.11, 100.6330.0. 
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Панельный расходомер 

Ниже модуля автоматических переключателей по течению на трубопроводе, 
ведущем к каждому узлу "эжектор/контрольный клапан", находятся 

расходомеры, расположенные на панели. Данные расходомеры оборудованы 

ручными рез:уляторами подачи хлора и используются мя измерения потока 

раствора хлора (хлора и воды). Оба расходомера рассчитаны на 2 кг/час. Данные 
расходомеры регулируют поток газообразного хлора, идущий к узлу 
"эжектор/контрольный клапан" для инжекции (вкрапления) в качаемую воду. 

А;ля получения подробной информации по панельным расходомерам см. раздел 

"В" основного руководства, бюллетени 100.7060.0,83.8041.0 и рисунок СА-2391. 

Узел 11 эжектор - контрольный клапан" и манометры 

Имеется два типа эжекторов: с изменяющимся и постоянным рабочим 

отверстиями. Ваша система оборудованана эжектором с постоянным отверстием. 
Эжектор работает по следующему принципу: нагнетаемый поток воды протекает 
через основное тело эжектора и пересекает его отверстие, создавая вакуум в 

линии подачи газообразного хлора. Разряжение перед отверстием вызывает 

впрыскивание газообразного хлора в эжектор и его смешивание с подаваемой 
водой, подавая смесь, например, раствор хлора, в напорную линию резервуаров. 

Манометры и измерители давления вакуума устанавливаются на трубах, 
на которых размещены эжектор и контрольный клапан, и имеют следующие 

пределы измерения: 

Вакуум в трубопроводе с газообразным хлором 

Давление в линии на входе 

Давление в линии на выходе 

0-760 мм.рт.ст. 
0-1000 кПа 
0-650 кПа 

для получения детальной информации по устройству эжектор/обратный 
(контрольный) клапан см. раздел "В" основного руководства, бюллетени 
122.3010.0, 122.3063.0, 122.7001.0, В3.8027.2 и чертеж СА-2392. 
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Места инжекции (впрыска) 

Существуют две линии с раствором хлора, ведущие к резервуарам, в Кегейли и 
три линии, ведущие к резервуарам, - в Чимбае. С помощью открытия или 
закрытия соответствующих контрольных клапанов на эжекторном узле, 

расположенном на стене, может использоваться любой из двух эжекторных 

узлов для подачи хлора в резервуары. Смотрите Рисунок 1. 

Б. Система обнаружения газа 

Установленная система обнаружения газа используется в целях безопасности. 

Датчик разработан для своевременного оповещения о наличии газа хлора. Когда 
хлор обнаружен, включается звуковой сигнал тревоги, включается сигнализация 

и загорается сигнальная лампа. 

Детектор газа расчитан на концентрацию от 0.5 мг на литр до 10 мг на литр. 
Ваше устройство настроено на подачу сигнала тревоги при 3.0 мг на литр. 

Если появился сигнал тревоги, немедленно покиньте территорию заражения 

хлором. Очень важно, чтобы система вентиляции была в рабочем состоянии и 
была включена, в противном случае пары хлора не будут удалены с территории. 
Помните, что газообразный хлор в 2.5 раза тяжелее воздуха и будет стелиться 
по полу и по другим низко расположенным поверхностям. 

для получения детальной информации по системе обнаружения газа см.раздел 
"D" основного руководства, бюллетени 325.0001.0, В3.71019.1, В3.71035.2, 

В3.81600В.3 и В3.8028.2. 
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Раздел 4 
Меры Безопасности 

душ используется, когда человек или группа людей вошли в контакт с большим 
количеством хлора в виде газа или жидкости. Так как хлор является веществом 

раздражающим кожу, очень важно для вашего здоровья как можно быстрей 

удалить любое количество хлора с вашего тела. 

в первую очередь, если возможно, снимите вашу одежду и обувь и встаньте под 
душ по крайней мере на 15 минут и вымойте все тело с большим количеством 
только мыла и воды. И немедленно приступите к поиску медицинской помощи. 

Если нет возможности снять вашу одежду и обувь, то встаньте под душ и 
начните промывать все тело водой. В тоже время попросите вашего коллеry 
помочь снять одежду и обувь и начните мыться большим количеством мыла и 

воды. 

Вы не должны оставаться в одежде и обуви, которые вошли в контакт и 

пропитались хлором, газообразным или жидким, снимите ее немедленно. 

Лыхательный аппарат SCBA 

Этот дыхательный аппарат сжатого под давлением воздуха имеет возможность 

работать 30 минут с одним баллоном воздуха. Настоятельно требуется, чтобы 
маски аппарата проверялнсь каждую неделю и после каждоrо использования. 

Также особенно важно, чтобы использовалась надлежащая одежда, когда вы 

входите в зараженную газообразным или жидким хлором область. 

д;ш получения детальных инструкции и требований по проверке см. буклет О&М 

R - 2145 основного руководства (Раздел Е). 

Обрашение с цилиндрами и их использование 

1. Если цилиндр с хлором или его клапан повреждены, не используйте этот 
цилиндр и избавьтесь от этого цилиндра надлежащим способом. 

2. Обращайтесь с цилиндрами с хлором крайне осторожно. Не роняйте 
цилиндры и не ударяйте их о какие - либо предметы с силой. Не допускайте 

нагрева цилиндров с хлором или их клапанов. 
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З. При работе с клапанами цилиндров должны использоваться только 
специальные гаечные ключи, которые были поставлены вместе с 

оборудованием. Ни при каких обстоятельствах не используйте разводной 
ключ или любой другой ключ, длина которого больше 15 см. Всегда 
используйте специальные зажимы и переходные разъемы, которые 
прилагаются. 

4. Используйте клапаны, манометры, регуляторы и переходники, которые 

предназначены для обслуживания оборудования для хлорирования. 
Обычные устройства не подходят. 

5. Чтобы из цилиндра выводился газообразный, цилиндр должен находиться 
в вертикальном положении. 

6. Закрывайте клапан цилиндра с хлором, когда хлор не подается из цилиндра 
и особенно когда содержимое удалено из цилиндра для того, чтобы 
предотвратить попадание в цилиндр влажного воздуха и инородных частиц. 

Опасно оставлять опустошенный цилиндр подключенным к линии. В таком 
случае жидкость может засосать обратно в цилиндр, что может вызвать 

опасность для оператора или повредить цилиндр. 

7. Поставьте на место крышку выходного отверстия клапана цилиндра, когда 
он не используется. Поставьте защитные крышки на клапаны, как только 

цилиндры отсоединяются. 

8. Не переделывайте и не ремонтируйте цилиндры или их клапана. 

Аварийный набор запчастей "А" 

Аварийный набор запчастей "А" разработан для работы с цилиндрами с 
наружным диаметром 20.625 и 26.875 см. Набор содержит все необходимые 
устройства для остановки утечек на клапанах, плавких предохранитеJ\ЯХ и на 

боковых стенках цилиндра. Набор не содержит респираторное оборудование, 
которое всегда должно быть одето, когда обследуется или испраВJ\Яется утечка 

хлора. Набор не рассчитан для использования с цилиндрами, заполненными 

жидкостью. 

д;ш получения детальной информации по аварийному набору запчастей "А" см. 
бюллетень R - 1147 (Раздел Е) основного руководства, который состоит из восеми 
(8) страниц. 
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Утечки и их обнаружение 

Проверка на утечки выполняется с использованием пластиковых гибких 

бутылок, которые поставлены вместе с оборудованием. Бутылка должна быть на 
четверть заполнена водным раствором аммиака. Бутылка сдавливается таким 

образом, чтобы выпустить пары аммиака, но не жидкость. Когда пары аммиака 
входят в контакт с хлором, образуется плотное белое облако, которое указывает 
на местонахождение утечки. Никоrда не используйте воду или мыльный 

раствор для определении утечки хлора. Не допускайте попадания водноrо 

раствора аммиака на место утечки или на оборудование. устройства или 

трубопровод. Аммиак вызывает коррозию. 

Когда определяете или устраняете утечку, всегда используйте респираторное 
оборудование SCBA, которое поставляется вместе с оборудованием, и 

надлежащую одежду. 

Утечки могут появиться в следующих местах: 

Металлический трубопровод, пластиковый трубопровод, полихлорвиниловые 

трубы 

Компоненты оборудования и приборов 
Цилиндры для хлора 

Разрушение цилиндра 

д;ля получения детальной информации по аварийному набору запчастей "А"см. 
бюллетень R - 1147 (Раздел Е) основного руководства, который состоит из восеми 
(8) страниц. Следуйте инструкциям этого бюллетеня при ремонте/устранении 
утечки на цилиндре для хлора. 

Воздействие на персонал 

Общее название: Хлор 
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CBogKa Опасностей 

• Хлор воздействует на вас при вдыхании. 

• Воздействие хлора вызывает раздражение глаз, носа и горла, и также слезы, 
кашель и боль в груди. Большой уровень обжигает легкие и может вызвать 
накопление жидкости в легких (отек легких) и смерть. 

• Контакт с хлором может вызвать сильный ожог глаз и кожи. 

• Повторное воздействие или одиночная большая доза может вызвать 

необратимое повреждение легких. Он также может повредить зубы и вызвать 
сыпь на коже. 

Опреgе.ленuе хлора 

Хлор зеленовато - желтый газ с раздражающим запахом и может 
существовать в виде жидкого раствора. Используется для производства 

растворителей, многих химических веществ, дезинфекционных средств и 

отбеливателей на основе хлора. 

Как Опреуе.l1иmь, что вы поgверГ.l1ись возgейсшвuю 

• Пороr восприятия запаха = 0.31 мг на литр 

• Порог восприятия запаха служит только как предупреждение воздействия. 
Отсутствие запаха не означает, что вы не подверглись воздействию. 

Преgе.l1Ы возgейсшвuя на рабочем месте 

Допустимый предел содержания (воздействия) находящегося в воздухе хлора 

равен 1 мг на литр и не должен превышаться никогда. 

Рекомендуемый предел содержания (воздействия) находящегося в воздухе хлора 
- 0.5 мг на литр, который не должен превышаться в течение 15 - минутного 

периода времени. 

Рекомендуемый предел содержания (воздействия) находящегося в воздухе хлора 

- 1 мг на литр в среднем за 8 - ми часовую смену и 3 мг на литр как предел 
краткосрочного воздействия. 
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Пути уменьшения возgейсmвия 

• Где это возможно, изолируйте место работы и используйте местную 
вытяжную вентиляцию в местах химических выделений. Если местная 
вентиляция и изоляция не используются, то при работе должны быть одеты 
респираторы. 

• Носите защитную одежду 

• Немедленно тщательно вымойтесь при воздействии жидкоrо хлора или 
хлорноrо раствора. 

• Поместите таблички с предупреждениями об опасности на рабочем месте. 
ДополнителЬно. как часть текущеrо обучения дайте всю информацию по 
опасности воздействия хлора на здоровье и мерам безопасности рабочим, 
которые MOryт потенциально подверrнyrься воздействию хлора. 

Этот список - источник информации о всех возможных и наиболее частых 
поражениях здоровья. которые мотут быть вызваны воздействием хлора. Период 

воздействия, концентрация вещества и дрyrие факторы будут влиять на вашу 
восприимчивость на любые возможные воздействия. описанные ниже. 

Информация по опасности для здоровья 

Резкие последствия для здоровья 

Следующие резкие последствия N\Я здоровья мотут иметь место немедленно или 

через короткий промежуток времени после поражения хлором: 

• Воздействие хлора вызывает раздражение rлаз, носа и rорла, а также слезы, 
кашель, кровотечение из носа и боль в груди. Большой уровень может вызвать 
накопление жидкости в легких (отек леrких) и смерть. 

• Контакт с хлором может вызвать ожоr rлаз и кожи, вызвав необратимое 
постоянное повреждение. 

Другие мительные последствия 

• Хлор может вызвать раздражение легких. Повторное воздействие может 
вызвать бронхит с развивающимся кашлем, слизью, и/или одышку 

• Длительное воздействие может испортить зубы. 
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Смешанное воздействие 

Так как курение может вызвать болезнь сердца, а также рак легких, эмфизему 
и другие респираторные заболевания, оно может ухудшить респираторные 

повреждения, вызванные химическим воздействием. Даже, если вы курите 

длительное время, то прекратив курить сейчас, вы уменьшите риск развития 

проблем с вашим здоровьем. 

КОНтРоль рабочего места 

Правильная ДеЯТЕЛЬНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ может помочь уменьшить 

риск воздействия. Рекомендуются следующие рабочие навыки: 

• Рабочие, чья одежда загрязнена хлором, должны быстро заменить её на 
чистую. 

• Рабочая одежда, загрязненная хлором должна стираться рабочими, которые 
информированы об опасности воздействия хлора. 

• Обеспечьте фонтанчики для промывки глаз непосредственно на рабочей 
площадке. 

• Обеспечьте душевые . 

• Не питайтесь, не курите, не пейте там, где работает оборудование с хлором 

и хранится хлор. так как химическое вещество может попасть в организм. 

• Тщательно мойте руки перед едой и курением. 

Персональное зашитное оборудование 

КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО МЕСТА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗAIЦИ1НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Однако для некоторых работ (таких как работа вне помещения, работа в 
ограниченном пространстве, работы. выполняемые время от времени, или 

работы в местах, где система контроля только устанавливается) применение 

защитного оборудования необходимо. 

Следующие рекомендации являются только общими правилами и не могут 

применяться в каждой ситуации. 

6 

17 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Одеж.м 

• Избегайте контакта кожи с хлором. Одевайте защитные перчатки и одежду. 
Поставщики/производители защитного оборудования могут дать 
рекомендации по наиболее качественному защитному материалу мя перчаток 
и одежды для вашей работы. 

• Вся защитная одежда (костюмы, перчатки, обувь, головные уборы) должна 
быть чистой, иметься в наличии каждый день и надеваться перед работой. 

Зашита глаз 

• 

• 

Одевайте брызгозащитные химические очки и щиток, защищающий лицо, 
когда работаете с жидким хлором 

Одевайте газозащитные очки и щиток, защищающий лицо, если имеется 
возможность воздействия газа даже, если одет защитный респиратор. 

Зашита дыхательных путей 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ОПАСНО. Только 
обученный персонал должен использовать респираторы, которые поставляются 
вместе с оборудованием. 

• Там, где существует потенциальная возможность воздействия хлора, с 
содержанием более чем 0.5 мг на литр используйте дыхательный аппарат 
SCBA, поставленный вместе с оборудованием и находящийся в желтом шкафу 
на стене снаружи хлораторной. 

• Воздействие при содержании 25 мг на литр крайне опасно для жизни и 
здоровья. Если существует возможность воздействия с содержанием больше, 
чем 25 мг на литр, используйте дыхательный аппарат SCBA, полностью 
закрывающий лицо и работающий в режиме непрерывного течения или в 

другом режиме с положительным давлением. 

Переноска и хранение 

• Хлор должен храниться так, чтобы избежать возможность его контакта с 

БЕНЗИНОМ и другими НЕФТЯНЫМИ ПРОДУКТАМИ, СКИПИДАРОМ, 
СПИРТОМ, АЦЕТИЛЕНОМ, ВОДОРОДОМ, АММИАКОМ и СЕРОЙ и тонко 
раздробленными МЕТ.AЛЛArv1И, так как это может вызвать сильную реакцию. 
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• Храните его в тщательно закрытых цилиндрах в npо:хладном, хорошо 
проветриваемом помещении, вдали от ТЕПЛА. Тепло может вызвать взрыв 
цилиндров. 

Опасность пожара 

• Гасите огонь, используя соответствующий реагент для тушения. Хлор сам не 
горит. Используйте воду для сохранения взрывоопасных цилиндров 
холодными. 

• ПРИ ГОРЕНИИ ОБРАЗУЕТСЯ ЯДОВИТЫЙ ГАЗ 

· цилиндры МОГУТ ВЗОРВАТЬСЯ В ОГНЕ 

• Если работники хотят предупредить пожар, они должны быть обучены и 
экипированы. 

Разливы и аварии 

Если хлор пролился или вытекает, предпринимайте следующие действия: 

• Удалите людей не одетых в защитное оборудование с территории, где 
произошли разлив или утечка до тех пор пока не закончится очищение. 

• Провентилируйте помещение. 

• Если газ вытекает, ОСТАНОВИТЕ УТЕЧКУ ГАЗА. Если источник утечки 
цилиндр и утечку невозможно остановить на месте, удалите цилиндр в 

безопасное место на открытый воздух и устраните утечку или опустошите 
цилиндр. 

Производите ремонт цилиндров, используя аварийный набор 11 А" для 
устранения утечек, имеющийся в наличии. Вытекающий газ может быть 

пропущен через химикат, снижающий токсичность, (бисульфит натрия) и 
раствор бикарбоната натрия с уловителем на линии. 

• Если хлор - в жидкой форме, то соберите· его для осушения. Абсорбируйте 
в вермикулите, сухом песке, земле или в подобных материалах. 

• Возможно будет необходимо хранить хлор и освободиться от него как от 
ОПАСНОГО ОТХОДА. Свяжитесь с соответствующими ведомствами для 
рекомендаций. 
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Первая ме,l\JЩИНСКая помошь 

Контакт с глазами 

• Немедленно промойте большим количеством воды. Продолжайте без 
остановки по крайней мере 30 минуг, время от времени поднимая нижнее и 
верхнее веко. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

Контакт с кожей 

• Быстро удалите загрязненную одежду. Немедленно промойте подвергшееся 
воздействию место большим количеством мыла и воды. Немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 

Дыхание 

• Удалите человека с места воздействия 

• Начните делать искусственное дыхание, если дыхание остановилось, и 
искусственный массаж сердца - при его остановке. 

• Незамедлительно переправьте пострадавшего в медицинское учреждение. 

• Рекомендуется медицинское наблюдение в течении 24 - 48 часов, так как отек 
легких может произойти с задержкой. 
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Раздел 5 
Работа Системы Хлорирования 

Смотрите Рисунок 1 при ознакомлении с процедурами ЗАПУСКА и 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ системы хлорирования, приведенными ниже. 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАПУСКА СИСТЕМЫ 

Внимание: 

1. 

2. 

з. 

4. 

5. 

До запуска системы хлорирования замените пустые цилиндры д;\я 

хлора. Это обеспечит прав ильную работу модуля автоматических 
переключателей д;\я каждой пары цилиндров с хлором. 

Откройте необходимые проходные клапаны на входной и выходной 

сторонах эжектора для каждого резервуара, в который будет подаваться 
раствор хлора. 

Внимание: 
УбеДИтесь, что имеются показания давления вакуума на 

манометре, расположенном на той стороне эжектора, откуда 

поступает хлор. 

Откройте клапаны на цилиндрах с хлором. Пользуйтесь для этого только 

подходящими ключами. 

Установите или отрегулируйте подачу хлора до желаемого уровня на 

устройстве подачи газа, расположенном на вакуумном регуляторе. 

Вакуумный регулятор рассчитан на 45 кг/день. 

У становите или отрегулируйте уровень подачи хлора до необходимого 
уровня в кг/час. Каждый расходомер рассчитан на 2 кг/час. 

Проверьте остаточный хлор, что уровень подачи, установленный на 
регуляторе, соответствует тому уровню, который подается. Основываясь 
на результатах проведенного теста на остаточный хлор, отрегулируйте 
уровень подачи до необходимого. 
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Смотрите Рисунок 1 при ознакомлении с процедурами ЗАПУСКА и 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ системы хлорирования, приведенными ниже. 

ПРОЦЕДУРЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

1. 

2. 

Закройте клапаны на цилиндрах с хлором. 

Закройте клапаны на входной и выходной сторонах эжектора. 

Внимание: 
Перед демонажем любого оборудования, компонентов или 

труб убедитесь, что в системе нет газообразного хлора. Если 
вы сомневаетесь, используйте дыхательный аппарат SCBA, 
который был поставлен вместе с оборудованием. 
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